ot
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AVIS PUBLIC
Pour les citoyens des municipalités de Saint-Sévére et Saint-Barnabé

CONSULTATION PUBLIQUE SUR UN PROJET D’ELEVAGE PORCIN

AVIS PUBLIC est par les présentes donné qu’une demande de permis en vue de la construction d’un
batiment destiné a I’agrandissement d’un élevage porcin a ét¢ déposée par la ferme Proporsain inc.

l.

-
-—

Le batiment serait construit sur le lot 4 785 543, au 193, rang Saint-Frangois-de-Pique-Dur a
Saint-Sévere. Il accueillerait une augmentation de I'élevage existant qui atteindrait 3 975 porcs
en engraissement sous gestion liquide. Les déjections animales seraient épandues sur des
parcelles situées dans les municipalités de Saint-Sévere et de Saint-Barnabé.

nm:sI\m(n1gc.qu.udhlws-nuhl|L.\-2{}2|. Pour plus d’ mformatmn, on pcut c.ommumquu avec
Yanick Boucher, aménagiste, au 8§19 228-9461, poste 2041.

Cette demande est conforme a la réglementation municipale et a été jugée recevable par la
municipalité¢ de Saint-Sévere. De plus, le projet a regu les autorisations requises du ministere de
I’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques.

Ce projet nécessite la tenue d’une consultation publique. Celle-ci a pour but de recueillir les
commentaires des citoyens si la délivrance du permis de construction requis sera assujettie a
certaines conditions prévues a I'article 165.4.13 de la Loi sur ’'aménagement et I'urbanisme.

En vertu de I’ Arrété ministériel 2020-074, les assemblées de consultation sont interdites en zone
rouge et doivent étre remplacées par une consultation écrite. Par conséquent, tout citoyen des
municipalités de Saint-Sévére et de Saint-Barnabé pourra, faire part de ses commentaires au
moyen de la présente consultation €crite.

Les questions sur le projet et commentaires doivent étre regus par écrit dans les quinze (15) jours
suivant la publication du présent avis, soit au plus tard le 28 janvier 2021. Ceux-ci doivent étre
envoyés a I’attention de Yanick Boucher a I’adresse yanick.boucher@mrc-maskinonge.qc.ca ou
par la poste au 651 boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville, Québec, JSV 1JI. Toute
communication doit obligatoirement contenir le nom et prcnom I’adresse résidentielle et le
numéro de téléphone du citoyen.

DONNE 4 Louiseville, ce 7¢ jour du mois de janvier 2021.

///7/} -/ ot) Zﬂﬁ /m,/)///

Pascale Plante /

de la MRC de Maskinongé
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Objectifs de la Consultation publique (Ecrite)
et description du projet de la Ferme
Proporsain Inc.




Obijectifs de la Consultation publique (Ecrite)
et description du projet de la Ferme Proporsain Inc.

Contexte législatif

La Loi sur I'aménagement et I'urbanisme a été modifiée le ler novembre 2004 de fagon a
instaurer un processus de consultation publique préalable a la délivrance du permis de
construction requis pour la réalisation d'un projet d'élevage porcin. Outre le fait qu'il vise a
répondre plus efficacement au besoin d'information de la population, ce processus permet a
celle-ci de faire valoir ses préoccupations et ainsi d'enrichir le processus décisionnel qui
amenera le conseil municipal a assujettir ou non la délivrance du permis de construction au
respect de certaines conditions. Ces derniéres sont principalement destinées a atténuer les
odeurs qu’occasionnera le projet d’élevage a I'étude, ce qui favorisera son insertion dans le
milieu et contribuera a son acceptabilité sociale.

Objectif de la consultation

La consultation publique n’a pas pour but de décider si le projet devrait avoir lieu ou pas, ou
de discuter de sujets qui ne sont pas spécifique a ce projet. La consultation n’a pas, non plus,
pour but de discuter des impacts environnementaux du projet, puisqu’il est déja jugé
conforme et autorisé par le Ministere de I'Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques (MELCC).

La consultation publique doit porter uniquement sur les mesures d’atténuation que le conseil
municipal peut réclamer au demandeur lors de la délivrance du permis de construction tel
que prévu a l'article 165.4.13 de la Loi sur 'aménagement et I'urbanisme.

Plus précisément, elle sert a_recueillir les commentaires des citoyens concernés sur les
mesures d’atténuation qui devraient étre envisagées par le conseil de la municipalité pour
atténuer ces inconvénients et ainsi favoriser linsertion du projet dans le milieu en
contribuant a son acceptabilité sociale.

Par conséquent, si un enjeu de cohabitation harmonieuse est soulevé lors de la consultation.
Le conseil peut assujettir la délivrance du permis ou du certificat a I'une ou plusieurs des
conditions suivantes;

1. Que soit couvert en tout temps tout ouvrage de stockage de lisier de maniere a
diminuer substantiellement les odeurs inhérentes a ce stockage;

2. Que I'épandage du lisier soit fait de maniere a assurer, dans un délai maximal de 24
heures, I'incorporation du lisier au sol chaque fois qu’il est possible de le faire sans
nuire aux cultures, méme sur le territoire d’'une autre municipalité intéressée;



3. Que soient respectées, entre tout ouvrage ou batiment qui fait I'objet de la demande
et les usages non agricoles, des distances séparatrices précisées par le conseil et
différentes de celles que rendent applicables, soit des dispositions adoptées en vertu
du paragraphe 4° du deuxieme alinéa de I'article 113, soit, en I'absence de telles
dispositions, la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant
d’activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 5);

4. Que soitinstallé, dans le délai prescrit par le conseil, un écran brise-odeurs de la nature
gu’il détermine, destiné a diminuer substantiellement la dispersion des odeurs;

5. Que les ouvrages ou batiments soient munis d’équipements destinés a favoriser
I’économie de I'eau.

Description du projet

Le projet consiste a la construction d’un nouveau batiment destiné a I'élevage porcin. Ce
batiment sera construit sur un lieu d’élevage existant situé sur le lot 4 785 543 dans la
municipalité de Saint-Sévere. La nature du projet consiste en une augmentation du cheptel
d’un élevage existant. Ce nouveau batiment servira a accueillir une partie du cheptel qui
atteindra 3 975 porcs en engraissement sous gestion liquide.

Selon les informations contenues dans les plans agroenvironnementaux de fertilisation
(PAEF), I'épandage des déjections animales provenant du lieu d’élevage se fera sur des
parcelles situées a proximité du lieu d’élevage dans la municipalité de Saint-Sévére et sur des
parcelles situées dans la municipalité de Saint-Barnabé.

e Cette demande a été jugée recevable par la municipalité de Saint-Sévere
puisqu'elle est conforme au Reglement de zonage #199-5 au Réglement de
construction #207-05 et au Réglement administratif #202-05.

e Le projet a recu les autorisations requises par le Ministere de l'Environnement et de
la Lutte aux changements climatiques et ce, le 6 aot 2020.

e Une dérogation mineure concernant la distance séparatrice minimale de 351
metres d'une habitation a été accordée par la municipalité. Celle-ci visait a accorder
une dérogation de 24 metres afin de régulariser la distance séparatrice entre le
batiment d'élevage déja existant et la résidence sise sur le lot 2 940 016, laquelle
est située a une distance de 327 metres.
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Ministére
de I'Environnement
et de la Lutte contre

les changements
climatiques

P
Québec

Trois-Riviéres, le 6 aolt 2020

AUTORISATION
Loi sur la qualité de I'environnement
(RLRQ, chapitre Q-2, article 22)

Proporsain inc.
103, 58 rang de Milton
Roxton Pond (Québec) JOE 1Z0

N/Réf.:  7710-04-01-01758-01

401939641

Objet:  Augmentation de la production annuelle de phosphore d’un lieu

d’élevage de suidés

Mesdames,
Messieurs,

A la suite de la demande d'autorisation du 20 mars 2019, regue le 22 mars 2019 et
complétée le 1er mai 2020, j'autorise, conformément a l'article 22 de la Loj sur la
qualité de I'environnement (RLRQ, chapitre Q-2), le titulaire mentionné ci-dessus a
réaliser le projet comportant I'activité décrite ci-dessous:

Augmentation de la production annuelle de phosphore (P20s) d'un lieu
d’élevage de suidés faisant en sorte de dépasser le seuil de 18 200 kg sans
toutefois atteindre le seuil de 19 200 kg.

Le lieu d'élevage portant le numéro X2082644 est situé dans la municipalité
de la paroisse de Saint-Séveére, sur le lot 4 785 543 du cadastre du Québec,
dans la municipalité régionale de comté de Maskinongé.

Au moment de la présente autorisation, la production annuelle de phosphore
pour le projet visé est établie sur la base de 3 975 porcs a I'engraissement —
male ou femelle (>25 kg jusqu’a 'abattage), sous gestion liquide.

Les documents suivants font partie intégrante de la présente autorisation :

Formulaire de demande de certificat d’autorisation, daté du 20 mars 2019, signé
par M. Donald Caron, Proporsain inc., incluant les documents joints;

Plans intitulés « Plan d’'aménagement », Proporsain inc., recus le 25 avril 2019,
préparés par Global Concept inc., signés et scellés par M. Francois Beaumont,
ing., le 15 mars 2019, 4 feuillets;

Document technique intitulé « Avis technique d'expertise d'une structure
d'entreposage », signé et scellé par M. Eric Baril, ing., Les consultants Mario
Cossette inc., le 10 mai 2019;

Document technique intitulé « Avis technique d’inspection du lieu d'élevage »,
signé et scellé par M. Vincent Nadeau-Morissette, ing., Global Concept inc., le
30 mai 2019;
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e Courriel transmis le 3 avril 2020 par M Daniel Laflamme, ing. jr, Global Concept
inc., en réponse a la demande d’information du 18 mars 2020, concernant
notamment la grille de localisation et le mandat de caractérisation, incluant les
pieces jointes;

e Courriel transmis du 27 avril 2020, signé par M. Donald Caron, Proporsain inc.,
concernant notamment la confirmation de la municipalité sur sa capacité a
alimenter en eau les batiments d’élevage, incluant la piéce jointe.

En cas de divergence entre ces documents, l'information contenue au document le
plus récent prévaudra.

Le projet devra étre réalisé et exploité conformément a ces documents.

En outre, cette autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre
autorisation requise par toute loi ou tout reglement, le cas échéant.

Pour le ministre,

CP/YC/mcb ynthia Provencher, ing.
irectrice régionale de I'analyse
[/ et de I'expertise de la Mauricie
et du Centre-du-Québec
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environnementale




Développement durable,
Environnement et Lulte
contre les changements

Chmatiaues DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
Québec PRODUCTION ANIMALE

—
N® du lieu d’intervention N° de dossier
7710- __ -01-
T

climatiques

Espace réservé au ministére du Développement durable, de PEnvironnement et de la Lutte contre les changements

Demande recue le :

Demande jugée recevable :

Qui
Non

E Oui
Non

ao

1. dentification du demandeur

Nom du demandeur :  Proporsain inc.

BJ  Personne morale (ex. ; compagnie) ou société :

Répondants cu persennes a joindre :

Proporsain inc.

Nom : Prénom :

A quel titre :

Caron Donald

Président

O Personne physique {individu)
Mom :

Exercant des activités sous la raison sociale :

Prénom :

N° de fiche d'enregistrement des exploitations agricoles du ministére de I'Agriculture, des Pécheries et de l'Alimentation

du Québec (NiM} :
N° de client de La Financiére agricole du Québec :
N°® matricule de lentreprise (NEQ) : 1172957871

Adresse postale :
103, 5& rang de

Neelrue Milton Municipalits : Roxton Pond MRC

Code postal : JOE 170 nede toiéphone . [ ' de telecopiewr : -

Autre n°; - Courriel :

Le demandeur est-il propriétaire du lieu d'éievage visé par cette demande d’autorisation?

Bd oOui

[0 Mon - Précisez:

Nom du propriélaire

2. Description du projet

2.1 LOCALISATION DU LIEU D'ELEVAGE VISE PAR CETTE DEMANDE

Ne . 193

Ne de ot ;
Rue : chemin Saint-Frangois Rang :
Municipalité . Saint-Sévére Cadasire :

Cadastre du Québec {rénové si dispenible) 4 785 543

Code postale : Ne de teliéphone | ™ d¢ téi¢copieur : -

Autre n® ; - Couyriel ;

Minislére du Développ durable, de IEnvironnemeni et de la Lulle conlre les changements cimatiques ~ 27 awril 2017 Page 3 sur &


Rectangle

Rectangle

Rectangle


2.2 TYPE DE PROJET (CHEPTEL ACTUEL ET PROJETE)

Canstruction d'une procherie sur un lieu d'élevage existant.
Le cheptel projeté est 3975 porcs d'engraissement - male ou femelle (>25 kg jusqu'a 'abatiage}

2,3 COCHEZ LA CASE QUI DECRIT LE PROJET VISE PAR CETTE DEMANDE !

O

X

Implantation d'un nouveau lieu d'élevage dont la production annuelle de phosphore {P:0s) sera égale ou
supérieure 4 4 200 kg

Augmentationt”, dans un lieu d'élevage, de Ia production annuelle de phosphore faisani en sorte que la

production annuelle sera égale ou superieure 4 4 200 kg sans atteindre 5 200 kg ou le seuil de 4 200 kg
majoré de 1000 kg ou d'un multiple de ce nombre calculé selon fa formule suivante : 4 200 kg + 1 000 kg X
1,2, 3,4, etc.®

1 A compler du 1% janvier 2011, dans un lieu d'élevage existanl pour leguel l'exploitant est lenu d*4lablir un plan agroenvironnemental

de fertilisation en vertu de l'arlicle 22 du REA, I'augmenialicn esl calculée en soustrayant de la production annuelle de phosphore
{Pz05) prévue dans le projet, celle résultant du nombre d'animaux présenls et préwus indiqué dans la bilan da phesphore annuel pour
la premiére saison de cultures suivant celte date,
Dans le gas d'un lieu d'élevage établi & compler du 1% janvier 2011 pour lequel I'sxploflant est lenu d'&ablic un plan
agroenvironnemenlal de ferfilisalion en vertw de Farticle 22 du Régl il sur las exploitalions sgricoles (REA} Faugmenlation esi
calculéa en soustrayant de la production annuele de phosphere {P;0s) prévue dans le projet, celle résultant du nembre d'animaux
présents et prévus indiqué dans le bilan de phosphore annuel pour |2 premiére sajson de cultures de ce lieu d'élevage,

? Lorsquiune augmenlalion fal en sorte que plus d'un seuil est atteint ou dépassé, seul 'atteinle ou le dépassement du seuil le plus
Slevé o8t assujetli A Farticle 22 de la Loi sur la qualité de I'envirennement (LQE). Le cerlificat d"autorisation visé a l'arlicle 22 de la
LQE délivré pour Falteinte ou le dépassement d'un seuil est valide jusqu'd ce que scil requis un certilicat d'autorisation pour une
augmentation qui fera en sorle quun seUll plus &levd subsdquent sera atteint ou dépagsé.

M. B.: Une augmentation da la production annuglle d& phosphore, dans les limites déja autorisées par un certificat d'autorization
délivré avam le 5 aoiit 2010, n'est pas visée par le présent article,

2.4 PERIODE PREVUE DU DEBUT ET DE LA FIN DU PROJET :

Cébut:  03/2019 Fin: _12/2022

(moisfannée) (moisfannée)

2.5 DECLARATION DU DEMANDEUR OU DU TITULAIRE SELON L’ARTICLE 115.8 DE LA LQE:

Out | Non | COCHEZ LA CASE APPROPRIEE
L'original de la décfaration est inclus a la présente demande. La « Décfaralion du demandeur ou du

= [J | titutaire » est valide pour une période d'un an. Les formulaires son| disponibles a I'adresse suivante :
hitp:#www. mddelce. gouv.ge.cafigelrenforcement/index him
Si non, la déclaration originale a déja été présentée au Ministére et elle date de moins de 1 an. La copie
de ladite déctaration est jointe. indiquer fe nom de la direction régionale qui Fa regue et le numéro de
dossier.

O
Nom de la direction réglonale :
Numéro du dossier ;

2.6 DOCUMENTS A JOINDRE AU FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICAT D"AUTORISATION :

OBLIGATCIRE  {POUR TOUS LES PROJETS)

Plan agroenvironnementat de ferfilisation (PAEF) signé par un agronome cu par une personne diiment
habilitée (voir I'article 24 du Réglement sur les exploitations agricoles). Le cas échéant, le mandat du

X professionnel doit y tre clairement indigué.
BJIPAEF du demandeur BIPAEF des receveurs
5 Evaluation de la production annuelle de phosphore (en kg de P20s). Elle doit inclure Févaluation des
droits d’exploitation et de la situation projetée {(demande). La signature d’'un agronome est obligatoire.
X Plan de localisation, détaillé et & 'échelle, du lieu d’élevage. Le plan doit &tre signé et daté par une
personne dament habilitée.
Grille de localisalion pour un projet assujetti au Réglement sur les exploitalions agricoles et au
X Réglement sur le prélévement des eaux et leur protection, signée et datée par une persanne dament

habilitée.

AJOINDRE  (SELON LE TYPE DE PROJET)

X

Avis technique d'expertise concernant Fétanchéité des ouvrages de stockage, des planchers, des dalots
et des préfosses existants, accompagné des plans et devis des réparations ou des modifications 4
apporter. Celui-ci doit &tre préparé, signé et scellé par un ingénieur. Le mandat du professionnel doit y
étre clairement indiqué.

Quvrage de stockage [d Planchers, dalots et préfosses

Plans et devis pour les ouvrages de stockage, les planchers, les dalots et les préfosses des batiments
d'élevage a construire préparés, signeés et scellés par un ingénieur. Le mandat du professionnel doit y
étre clairament indiqué.

[ Quvrage de stockage (3 Planchers, dalots et préfosses

ére du Développ L durable, de I'Environnemeni et de la Lutte contre les changements climaliques — 27 avril 2017 Page 4 sur &




Reésolution habilitant un individu & signer, au nom d'une société ou d'une entreprise, tout document
nécessaire au ministre du Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de I'environnement (L.R.Q., c. Q-2).

Entente d’épandage entre un fournisseur et un receveur de fumier.

Entente de stockage entre un fournisseur et un receveur de fumier.

Preuves de propriété de toutes les superficies de terre déclarées dans le ou les PAEF déposés avec la
présente demande (acte notarié ou copie du compte de taxes municipales).

Ooo0 x

Copie de bail de location entre le ou les propriétaires des superficies de terre déclarées dans le ou les
PAEF déposés avec la présente demande et la personne ou 'entité juridique qui les loue.

O Copie d'un contrat ou d'une entente avec une personne autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de
'environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour le traitement, la transformation ou la destruction des fumiers.

2.7 TRANSMISSION D'UNE COPIE DE LA DEMANDE A LA MUNICIPALITE LOCALE OU A LAMRC :
Oul | Non | COCHEZ LA CASE APPROPRIEE

J'atteste qu’'une copie de la présente demande a été transmise a la municipalité ol sera réalisé le
projet. Indiquer le nom de la ou des municipalités a qui vous avez transmis une copie de la présente

X [ | demande.

Nom de la ou des municipalités : Saint-Sévere

Si non, lorsqu'aucune municipalité locale ne peut étre identifiée, une copie de la présente demande doit
étre transmise a la MRC sur le territoire de laquelle le projet sera réalisé. (voir notes préliminaires en
haut du formulaire)

J'atteste qu'une copie de la présente demande a été transmise a la MRC ot sera réalisé le projet.
Indiquer le nom de la ou des MRC & qui vous avez transmis une copie de la présente demande.

Nom de la ou des MRC :

3. Déclaration et signatures

Par la présente, je demande au ministre du Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques la délivrance d'un certificat d’autorisation pour réaliser le projet décrit dans cette
demande de certificat d'autorisation, le tout conformément aux articles 22 et 24 de la Loi sur la qualité de
I'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et & l'article 42 du Réglement sur les exploitations agricoles.

Tous les renseignements et engagements fournis dans le présent acte de demande de certificat d'autorisation,
dans les annexes et dans tous les autres documents faisant partie de cette demande, constituent la demande de
certificat d'autorisation, et je certifie que cette derniére est compléte et véridique en tout point. Je suis bien
informé que toute fausse déclaration peut entrainer la révocation du certificat d'autorisation ou des sanctions,
comme le prévoit la Loi sur la qualité de I'environnement (L.R.Q., c. Q-2).

Nom et prénom du demandeur Signature dy demandeur Date
(en lettres moulées) - (aaaa-mm-jj)
7

Caron Donald % Aﬂlq “0;"_30
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Développemant durable, GR'LLE DE LOCAL'SAT'ON

Environnement et Lutte
Chmatiquy Toments REGLEMENT SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Québec : REGLEMENT SUR LE PRELEVEMENT DES EAUX ET LEUR
PROTECTION
N? du lleu d'intervention N® de dossier Y
7710-__-01-
—

1. Identification du demandeur

&  Personng morale (ex. : compagnie cu société) :  Proporsain inc.

Répandants ou personnes 4 joindre:
Nem : Prénom : Titre :

Caron Donald Président

[ Personne physiqus (individu} :
Nom : Prénom :

Opérant sous la raison sociale ;

2. Localisation du lleu ¢’élevage

No: 193 Ne de lot :

Rue : chemin Saint-Frangois Rang :

Municipalité : Saint-Sévére Cadastre :

Ne de lieu Cadastre

MDDELCC: X2082644 rénové du Québec : 4 785 743

3. Grille de distances

Pour e lieu d'élevage concemné, le cas échéant, inscrire las distances horizontales les plus courtes séparant les points de
références des Installations d'dlevage et des ouvrages de stockage ou préciser si les installaions d'élevage et les
ouvrages da stockage sont situés A lintérisur ou & 'extérieur du point de référence.

Idantification des Installatfons d’élevage,
des ouvrages de stockage et des cours
d'exerclcel!? Identification
{dentification/Points de Porcherie des points de
Normes A .
référance Porchert existante et référence les
:;}:; tZ; L réservoir plus prés
P elreulaire
existant
3.1 Uncows d'eau I, un lac, un 299 m +200m cours d'sau
marécage, n marais naturel
ou yn étang (sauf un étang @
réservé uniquement a fa lutte | 5 Metres
contra les incendles ou &
l'irigation des culluras).
3.2 Batimenl d'élevage, ouwrage | Calégore 1et2: s.0.
de slackage ou cour D
d'exercice ; Prétévement 30 méires
d'eau soutermaine lorsque sen | Calégorte 3
nivaau de vulnérabilité est ]
faible. 3 métres
Catégories 1et2: +100m +100m
Pramizrs 100 malres! da
l'aire de proleclion
3.3 Baliment d'élevage ou bactériclogique.
ouvrage de stockags: Catégorie 3 : +30m +30m Le lleu dFélavage
Préléverant d'ean souemaine | A lextérieur de l'aire O ainsi que !esvag
lorsque son niveau ds de protection habilationa
vulndrabililé et moyen ou baclériclagig environnanles
dlove. sont désservis
0u 30 méires si 'airs B par le réseau
ost Incannue. d'aqueduc
municigal
3.4 Cowr d'exercice : Prélavement | Catégorie 1 5.0.
d'eau soulerraine lorsque son | A Pexdérigur de i‘aire de
niveau de vulnérabililé ast pratection bactérialogique.
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ldentification des installations d'élevage,
. des cuvrages de stockage et des cours
d'exercice!” ldentification
Identlfication/Points de Normes Porcherie des points de
référence existante et référence les
Porcherie N I 3
projetée réservoir plus pres
circulaire
existant
mayen ou &leva. Calégorie 2 : 5.0,
A lextérieur de Iaire
de protection
bactériclogique
ou 100 métres sl I'alre
@5t inconnue,
Catégerie 3 : 5.0,
A lextérieur de l'alre
de pratection
bactériclogique
ou 30 médres i Faire
esl inconnue,
Caltégorie 1
A rexiériaur de I'aire de 5.0,
. protection viroleglque.
3.5 Cour dexercice ; Préld t
d'eau souterraing lorsque la Calegorie 2 : 5.0,
concentration en niirates + A fextérieur da |'alre
nitriles {exprimée en N) da de protection
I'eau échanlillonnée virofogique
conlk - t au Ragl t it
ht u 200 métres si l'aire
ayr la qualité de I'eau polable :sl meannue. !
(chapilre -2, r. 40) ast s
supéraure & 5 mg/l 4 deux Catégorie 3: s.0.
reprises ou plus sur une A lextéreur de l'aire
période de deux ansis), de proleclion
virclogique
ou 100 metres si I'sire Cl
esl inconnue,
A6 Cour dexercice ; Prélévement 8,0,
d'eau soulerraine de Premiars
catégorie 3 gitué sur une 100 matresH de l'aire
propriéts veisine lorsque son | de prolection
niveau da vulnérabilité est virologique.
moyen ou &leve,

Toutes las cases doiveni obligaloiremenl &tre comptélées. Lorsquune dislance minimala est inscrile pluldl que Ja distance exacle, Ja nole « + ou > »
&st ndcessaire, 5§ cela est non applicable ou sans objet, inscrire « SO ».

25'applique aux sections de cours d'eau donl {'aire tolale d'écoul t {largeur moy

*Mesurée & parti- de la ligne des hautes eaux, s'l y a keu.

$L'expression « les premiars 100 m » vise 4 idenlifier les porlfons de l'aire da pratection qui sonl englobdes par ca critdre, donc qui se situsnt & 100 m
ou mains de linslaltation de préld t d'eau souterral

5Pour les prélavernents de catégonie 3, cette nomme de distance ne s"applique que si 'information sur la concentralion en nitrates + nilrites (exprimée

&h N} est connue (pas d'obligation d'analyser l'eau de ca type de prélévernent en verbe du Réglement sur fa qualité de I'eau potable).

mullipliéa par la haut noyenne) esl supé azme

4. Boisés et milieux humides

Le projet sera-t-il réalisé dans :

a} Un boisé ouil] b) Un milisu humide & Oui ]

Nonfd Noen [4

Si vous avez répondu « oui » & I'une ou 'autre des questions aux points a} et b), contactez votre direction régionale du
ministére du Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC), afin de savoir si les documents suivants dolvent étre olnts & votre demande :

+ Uninventaire des espéces floristiques menacées et vulnérables telles que définies aux articles 2 et 3 du
Raglament sur les espaces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats {E-12.01, r. 3);

« Un inventaire des espéces floristiques menacées ou vuinérables susceplibles d'étre ainsi désignées telles que
définies & l'annexe 1 de I'arrété ministériel concernant fa publication d'une liste d'espéces de la flore vasculaire
menacée ou vuinérable susceptible d'élre ainsi désignee et concernant la publication d'une liste des espéces de
fa faune vertébrée menacée ou vuinérable susceptible d'étre alnsi désignée.
Loi sur les espéces menacées ou vulnérables (L.R.CL, c. E-12.01, 2.9).

%Selon les déflnitons du document « Identification et délimitatisn des milleux humides du Québec mérdicnal » dispanible sur le slte Wab du Ministére

5. Déclaration et signature
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Je cerifffe que ies renseignements contenus dans fa présente grifle sont compfets af vén'd:'ques'

Mo et prénomn en lettres moulées du professionnel
mandaté ou de la personne désignée ;

Gaétan Demers, ing.

Date : 2019/03/415
{année/moisfiour}
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‘ G L BAL 550 Route Bégin Nord
C O N C E PT Sainte-CIaire,ch GOR 2V0

CONFIRMATION DE MANDAT

GLOBAL CONCEPT a été mandatée par PROPORSAIN INC, représentée par M. Donald Caron, président
pour préparer les documents et offrir les services suivants :

- Préparation des documents nécessaires (plans, description de projet, formulaires, coordination
avec les intervenants) pour la construction d’une nouvelle porcherie, auprés des autorités
municipales et provinciales;

- Plans et devis de construction de la porcherie;

- Avis technique sur I'étanchéité des installations existantes;

- Grille de localisation et plans de localisation du lieu d’élevage;

- Surveillance des travaux;

- Evaluation de la capacité de I'ouvrage de stockage et du volume a y étre entreposé;

- Attestation de conformité des travaux signée par un ingénieur qui sera déposée au MELCC dans
les 60 jours suivants la fin des travaux.

Localisation du projet : 193, rang Saint-Francgois a Saint-Sévere sur le lot 4 785 543.

% ()

Signatuﬂe la personne désignée par le demandeur
Donald Caron

%8 Q:O/c\ ’OS”Q’O

Date




GLOBAL
CONCEPT

550, boutevard Bégin N.
Sainte-Claire, Qc GOR 2V0
418-694-8523

M. Donald Caron
Proporsain inc.

103, 5& rang de Milton
Roxton Pond Qc ICE 120

Sujet : Avis technique - Capacité ouvrages de stockage

Proporsain inc.

Construction d'une procherie
Lot 4 785 543 dans la municipalité de Saint-Sévére

Sainte-Claire, 15 mars 2019

1.0 Description du projet

Le projet consiste a construire une nouvelle porcherie et & augmenter le cheptel porcin.

2.0 Calcwd du volume 3 entreposer et de la capacité d'entreposage

2.1 Caleul du volume de déjections a entreposer:

Le calcul du volume des déjections 3 entreposer est basé sur ka référence suivante: IRDA-MAPAQ-AIAQ-2012

Poids Déjections Vol, déjections
Nombre 3 3,
{kg) {m*/téte/)) (m’/j)
Porcelet 0 4,5-10 0,00071 0,00
Porcelet 0 43423,00 0,00115 0,00
Porcelet 0 20-30 0,00192 0,00
Cochette 0 110 0,00361 0,00
Truie en gestation 0 125 0,00363 0,00
Truie en gestation 4] 170-200 0,00563 0,00
Truie en mise-bas 0 170-192 0,01112 0,00
Verrat 4] 159-200 0,00402 0,00
Porc & {'engraissement 1325 15-50 0,00301 3,99
Porc_a Pengraissement 1325 50-85 0,00455 6,03
Porc & lengraissement 1325 85-120 0,00603 7,99

Total ; 18,00675




|
|

2.2 Calcd du volume complémentaire

Les eaux de favage sont estimées & 40 ] par porc pour |a durée d'un lot soit 120 jours, Cette valeur est basée sur notre

expérience et des discussions avec des producteurs.

Volume Volume
Nombre complémentaire | complémentaire
m?/lot-cachon m*flot
Porcelet 0 0
Porcelet 0 0
Porcelet 0 0
Cochette 0 Q
Truie en gestation 0 0
Truie en gestation 0 0
Truie en mise-bas 0 0
Verrat 1] 1]
Porc a l'engralissement 1325 0,04 53
Porc a l'engraissement 1325 0,04 53
Porc & I'engraissement 1325 0,04 53
Total ; 159,0
Avec 3 lots par année on aura 477 m3 annuellement soit 1,306 m3/jour
2.3 Caleul du velume journalier et du volume & entreposer
Le volume journalier est donc de: 19,3 ma,r’i
Durée d'entreposage: 205 j
Le volume & entreposer pour cette durée d'entreposage est: 3959,1 m®
3.0 Calcul de la capacité d'entreposage
3.1 Ouvragels) de stockage existant(s}
Dimensions {pieds) {rm)
Hauteur 16 4,88
Diamétre 116 35,36
Preécipitations récu. 10 ans {m) Berthierville 0,641
Sécurité de surface (m) 0,100
Hauteur résiduelle fond {m) 0,100
volume total {m?) 4788
Volume utite {m*) 3962




4.0 Calcul de la capacité de réserve

Volume a entreposer: 3959 m’
Capacité d'entreposage: 3962 m’
3m

Capacité de réserve:

En espéranti“]_ votre convenance, nous demeurons a votre disponibilité et nous vous prions d’accepter nos meilleures

. O
Y e,
salutatio g@ﬁ ’4;%’

Cadian Demerg
42001
“-:-9 & EBE‘}“"“&

.. % ¢

Gaétan Demers, ing.
No O1Q : 42901
GLOBAL CONCEPT

ot T,
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Québec a5

BILAN DE PHOSPHORE
ANNEE 2019

‘1 DESCRIPTION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE

1.1 Identification de I'expioitant

Selon /e cas, remp/lir f'une oes deux seclfons c/-oessous,

Particulier {individu)
Nom ; I Prénom :

Numéro de lintervenant :

Numéro de I'exploitation agricole enregistrée au MAPAQ (NIM)

Numeéro de client de ia Financiére agricole du Québec :

NEQ (si enregistré au REQ) :

Autre
Nom de I'entreprise : Proporsain inc.

Numeéro de l'intervenant : Y2186311

Numeéro de exploitation agricole enregistrée au MAPAG (NIM) - I

Numéro de client de |la Financiére agricole du Guébec : -

NEQ : 1172957871

Répondant ou personne a contacter

Nom : Caron Prénom : Donald I Titre : Responsable
1.2 Adresse
Numéro et rue : 103, 5e rg Milton Municipalité : Rexton Pond
Code postal : JOE1Z0 IGO0 | Autre numéro : |G
Courriel :
' LIEU VISE PAR LE BILAN

Remplir a section 1.3 pour fes Keux o'élevage ou /a section 1.4 potir fes lieux a'épannage.

1.3 Description du lieu d’élevage (veir ia définition dans le Gwide ok Bllan de phosphore

Numéro de lieu : 50292087 Municipalité :

1,31 Adresse du lieu (si elle est différente de I"adresse A |a section 1.2)

Numéro et rue | 193 rg St-Frangois St-Sévére

Municipalité : Code postal - GOX3B0
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1.3.2 Localisation cadastrale du lieu
Cadastre rénoveé du Québec : 4785543
Si non rénové :

Lot :

Rang ou concession

Cadastre :

1.3.3 Propriétaire du lieu
Si rexploitant est propriélaire au fieu, passer d /a section 1.3.4.
Sinon, sefon ke cas, remplir F'une des deux Seclions ci-0essous,

Particulier {individu)

Nom ; Prénom :

Numero de l'intervenant gu propriétaire du fieu :

NEQ (si enregistré au REQ) :

Autre
Nom de I'enfreprise :

Numéro de I'intervenant du propriétaire du lieu :

NEQ :

Répondant ou personne a contacter

Nom : Prénom :

Titre :

Courrief du propriétaire du lieu ;

1.3.4 Description du cheptel du lieu {utlliser les catégories d'animaux de J'annexe Vil du REA)

Catégorie d’animaux

Nombre d'animaux

Type de gestion
{zolide ou liguide)

Porc 2 I'engraissement (> 25 kg & > 107 kg)

3975

Liquide

Fomulaire octobre 2013
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1.2.5 Propriétaire(s) des animaux

S/ lexplo/tant est fe propriéiaire ae fous fes amimaux oy el d'élevage. cooher Ja case suivanie
el passerd fa section 2.

S7 rexploitant n'est pas /e propriétalre de fous es animaux ou liea d’élevage
o Cocherla case sil'exploftant est propriélaine d'urne partie des animaux ;]
o Déerire les autres propriétaires ci-dessous.

Particulier (individu)
Nom : Prénom :

Numéro de client de la Financiére agricole du Québec :

Numéro de I'exploitation agricole enregistrée au MAPAQ (NIM) :

Autre
Nom de I'enfreprise -

Numéra de client de [a Financiére agricole du Québec :

Numéro de l'exploitation agricole enregistrée au MAPAQ (NiM)

NEQ -

Courriel du propriétaire des animaux :

Wy 2 un auire propriétaire des animauy, remplir Fune des deux sections ci-oessoys,

Particulier {individu)
Nom : Prénom :

Numéro de client de [a Financiére agricole du Québee :

Numeérc de 'exploitation agricole enregistrée au MAPAQ (NiM) :

Aufre
Nom de I'entreprise :

Numeéro de client de |a Financiére agricole du Québec

Numéro de F'expioitation agricole enregistrée au MAPAG (NiM) :

NECQ)

Courriel du propriétaire des animagx :

Formulaire octobre 2013
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1.4 Description du lleu d’épandage (liew principal visé par ce bilan)
{veir 1a définition dans le Guiae g bilar e phospiore

Numéro de lieu : MRG :
1.4.1 Localisation cadastrale du lieu (décrire Je iot principal)
Cadastre rénové du Québec :

Sinon rénové :

Lat:

Rang ou concession :

Cadastre :

1.4.2 Propriétaire du liey
S7 l'exploitant est propriélaire du lieu, passer 3 /a section 2
Sinon, selon fe cas, remplir F'une des deik Seclions o--0essous.

Pariiculier (individu)
Nom : Prénom :

Numéra de l'intervenant du propriétaire du lieu :

NEQ (si enregistré au REQ) -

Autre
Nom de l'entreprise :

Numéro de lintervenant du propriétaire du lieu ;

NEQ :

Répondant ou personne & contacter

Nom : Prénom : Titre :

Formulaire octobre 2013
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‘2 CHARGE DE PHOSPHORE PRODUITE ET IMPORTEE PAR L'EXPLOITANT
2.1 Charge de phosphore produite dans le lieu d’élevage sous forme de déjections animales

Méihode utilisée pour déterminer [a charge de phosphore produite

Charge de phosphore produite

(volume X densité X concentration)

(kg P205 totah)

Vafeur moyenne CRAAQ 18889,20
Caractérisation
Annexe VI du REA

Total : | 18889,20

2.2 Charge de phosphcre importée sous forme de déjections animales

Nom du fournisseur (personne physique ou morale) :

Numéro de lintervenant ;

Numéro et rue :

Municipalité ;

Code postal : Téiéphone :

Charge de phosphore importée

kg P20 total

Nom du fournisseur (personne physique ou morale) :

Numéro de lintervenant :

Numéro et rue :

Municipalité

Code postal : Téléphone :

Charge de phosphore importée

kg P»Os total

Nom du fournisseur (personne physique ou morale) :

Nurnéro de Ilintervenant :

Numéro et rue :

Municipatité :

Code postal ; Téléphone ;

Gharge de phosphore imporiée

kg P25 total

Total des charges de phosphore importées : | 0,00 kg P2Os toial

2.3 Charge de phosphore importée sous forme d’engrais minéraux

Total : | 0,00 kg P05 total

24 Charge de phosphore importée sous forme de matiéres résiduelles fertllisantes (MRF)

Total © | 0,00 kg P05 total

2.8 Charge de phosphore totale produite et importée dans le lieu (kg P05 total}

Somme des tofaux des sections 2.1, 2.2, 23et 24

Tota) : | 18889,20 kg P,0; total

Formulgire octobre 2013
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3. CAPACITE DU LIEU A DISPOSER DE LA CHARGE DE PHOSPHORE,

INSCRITE A LA SECTION 2.5

3.1 Charge de phosphore dont I'exploitant peut disposer par épandaﬂa sur toutes les cuitures,

incluant les piturages

3.1.1 En propriété (remplir les sections 3.1.1.1 ou 3.1.1.2)

3.1.1.1 Lieu d'élevage

Tota! pour I'ensemhle des superficies

kg P;Ox

Ou

3.1.1.2 Lieu d’épandage

Total pour les superficies du lieu décrit & 12 section 1.4

kg ons

Autres fieux d'épandage de 'exploitant dans une autre MRC

Numéro du lieu :

MRG :

kg P,05 total

Cadastre rénové du Québet :

S| non rénové

Lot :

Rang ou concession :

Cadastre :

Numéro du lieu :

MRC :

kg P2C5 total

Cadastre rénové du Québec :

Si non rénové

Lot :

Rang ou concession :

Cadasire ;

Numeéro du feu :

MRC :

kg P,05 total

Cadastre rénové du Québec :

Si non rénavé

Lot:

Rang ou concession :

Cadastre :

Total pour I'ensembie des superficies en propriété :

kg P2Os Total

3.1.2 Enlocation

Total pour 'ensemble des superficies en iocation -
3.1.3 Nombre d’hectares exploités en proprlété ot en Jocation

0.00 kg P,Q;Total

Nombre d’hectares en culture, excluant les cultures maraichéres ou fruitiéres, prairies et paturages ha
Nombre dhectares en prairies et paturages ha
Nombre d’hectares en culture maraichére cu fruitiére ha
Formulaire octobre 2013 6/8



3.1.4 Saturation des sols en phesphore des superficles exploitées en propriété et en location

Saturation en phosphore (%) Superiicie (ha)

<76%

76%a<131%

131% a20%

> 20 %
3.1.5 En entente d’épandage

Remplir un tableau par entente

Nom du receveur-exploitant {personne physique ou morale) : Jonathan Bourrassa

Numéro de I'intervenart : Y2020325

Numéra et rue : 410 St-Joseph Municipalité : Saint-Barnabé-Sud
Code postal : GOX2KD téiéphone : || GG
Charge de phosphore exportée chez le receveur goatg?g 20 K P20

Nom du receveur-exploitant (personng physigue ou morate)

Numéro de l'intervenant :

Numéro et rue : Municipaliteé
Code postal : Téléphona : -
Charge de phosphore exporiée chez le receveur kg P20; total

Nom du receveur-exploitant {(personne physique ou morale) :

Numéro de lintervenant

Numéro et rue : Municipalité :
Gode postal Téléphone : -
Charge de phosphore exportée chez [e receveur kg P1Oy total

Total pour I'ensembie des superficies sous entente d'épandage : | 18885,20 kg P;0stotal

3.1.8 Charge totale de phosphore dont I'exploitant paut disposer par épandage (kg P:Os tetal)

Somme des totaux des sections 3.1.1.10u3.1.1.2, 312 et 3.1.5 Total . 18883,20 kg P,0s total

3.2 Chargs de phosphore dont 'exploitant peut disposer par traitement et transformation en produits utlles

{ne s*applique gtfaux lieux d'élevage qui exportent une charge de phoaphore vers un lisu de transfarmation)

Total . 0,00 kg P,0O4 total

3.3 Charge de phosphore &liminée par destruction

{ne conceme gue les lisux d‘élevage cui expartent une charge de phosphare vers un lieu d'élimination)

Total . 0,00 kg P,O;5 total

34 Charge totale de phosphore dont 'exploitant peut disposer (kg P20y total)

Somme des totaux des sections 3.1.6, 3.2 et 3.3 Total: 18B885,20 kg P;0stotal
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‘4 BILAN DE PHOSPHORE DE L'EXPLOITANT

Charge totale de phosphore produite et importée (section 2.5) 18889,20 kg P,0; total
Charge totale de phosphore dont 'exploitant peut disposer (section 3.4) Moins («) | 18889,20 kg P,0s total
Bii.AN DE PHOSPHORE DE L"EXPLOITANT ! Egale (=) | 0,00 kg P;0; total

La conformité & I'exigence réglementaire de produire et transmettre, au ministére de I'Environnement
et de la Lutte conire les changements climatiques {(MELCC), un bilan de phosphore démontrant la
capacité de disposition de la 1otalité de la charge phosphore a été retenue par la Financiére agricole
du Québsc ef le ministére de I'Agriculture, des Pé&cheries et de I'Alimentation (MAPAQ) comme étant
une mesure d’écoconditionnalité devant étre respectée afin d'étre admissible & certains programmes.

Ainsi, conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l'accés aux documents des
organismes publics et de la protection des renseignements personnels, les renseignements
nécessaires a 'application d’'une loi au Québec ou encore nécessaires a l'exercice des attributions ou
a la mise en ceuvre des programmes de ces organismes peuvent leur éire communiqués par le
MELCC. Dans ce cas, certaines informations extraites du présent bilan de phosphore pourront étre
communiguées a ces organismeas, 5ans autre avis.

'8 ATTESTATION ET SIGNATURE DE L'EXPLOITANT

Jatteste que /es donndes que jal fournies 8 Fagronome signataire. arin qu it réalise /e présent bitan de phosphore,
sont exacres.

Nom et prénom de 'exploiiant {en lettres mouiées) : Signature de l'exploitant :

Caron, Donald Donald Caron
Clopd =y el s G land (A0 1200
Vérifiez avec Consignt ou Adobe Reader.

Date de signature (aaaa-mm-jj) : 2019-03-22

'8 DECLARATION ET SIGNATURE DE L’AGRONOME

Jatfeste que fe présent bilan te phosphore pour l'année civile (du 1 janvier au 31 oécembre) 2019 3 616 établi
comfermément d Jarticle 35 oy Réglement sur les exploitations agricoles,

Nom et prénom de 'agronome (en fettres moulées) : Signature de Fagronome -
Daniel Breton
Breton, agr., Daniel Signé avee ConsignO Cloud (19/11/2020)
Verifiez aver Consignd ou Adobe Readar,
Numéro de membre de I'Ordre des agronomes du Québec : Date (aaaa-mmi-jj) :
h528 2019-03-22
ADRESSE AU TRAVAIL ;
Numéro et rue : 4260, hout. Bourque Municipalité : Sherbrooke
Code postal - JIN2AS Téléphone : 819 578 - 4205 Télécopieur : 819 820 - BE77
Courriel : dbrelon@cae-estrie.com Autre numéro : 819 578 - 4205
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Plan agroenvironnemental de fertilisation
(PAEF) de Proporsain Inc,Saint-Sévere,OC
(Producteur)




Bureau de Sherbrooke (siége social)
4260, boul. Bourque, bureau 1.72
Sherbrooke (Québec) J1N 2A5
club-info@cae-estrie.com

Tél.: 819-820-8620

Téléc.. 819-820 8677

Sans frais : 1-866-820-2476

Bureau de Mégantic

5527, rue Frontenac
Lac-Mégantic (Québec) GBB 1HB
Téléphone : 819-583-0780
Télécopieur : 819-583-2743
Sans frais : 1-888-583-0780

CLUB
AGROENVIRONNEMENTAL
DE LESTRIE

PAEF Projet 2019

Proporsain inc.
Site : Saint -Sévere

Préparé par
Geneviéve Pilon, dta.
(819) 820-8620 poste 22

Vérifié par
Daniel Breton, agr. (OAQ 5528)
(819) 578-4205

Itivons ['avenir 2 . p ;
UCneLilnl‘.‘-aﬁve Sﬂeraiplmv?ifgllznale C@Iladla'. Qu ebec
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Identification de I'entreprise l

Nom: Proporsain inc. Reégion agricole: Mauricie
Adresse: 103, 5erg Milton Numéro mef (SAGIR):

No de prod. (NIM):

No client Financiére:
Municipalité: Roxton Pond CIDREQ (neq):
Province: Québec No Interv. MELCC:
Pays: Canada Nombre de sites: 1
Code postal: JOE 120 Responsable: Donald Caron
MRC: LaHaute-Y amaska Propriétaires: Donad Caron
Téléphone: _ Maxime Desroches
Télécopieur: Conseiller PAEF
Cellulaire: _ Entreprise: Messor inc.
Courriel: Nom: Daniel Breton, agr.
Statut légal: Société/Cie Téléphone: (819) 846-0137

Télécopieur: (819) 846-0137

Cellulaire: (819) 578-2229

Courriel: messor.agr@gmail.com
Signataires
Les signataires sont: Maxime Desroches et Donald Caron.

Type et nombre d'animaux l

Site: Proporsaininc site St-Sévére; Cadastre réno.: 4785543; MRC: Maskinongé

Type dedroit: C.A.
Date: 2006-03-17; No: 7710-04-01-01758.00 Inventaire maximum du site pour 'année 2019
Espéce animale Nb. tétes | pr)5 A7 Espéce animale Nb. tétes | hrs5 A7
(Inv. max.)
.Porc en croissance (avec trémies) 2800 (13300,00 .Porc en croissance (avec trémies) 3975 [18881,25
Total P205: kg 11045,00 13300,00 Total P205: kg 18881,25
| Volume d'engrais organique l
Type de Fumier Volume Densité | Concentration Méthode Charge de P205 produite
gestion m3 tm/m3 kg/tm d'analyse kg P205 total
Liquide Lisier de porc engraisse| 7155,00 1,000 2,64 | CRAAQ | 18889,20
Charge totale : 18889,20
| Exportations
Type de Fumier Volume Densité | Concentration Méthode Charge de P205 produite
gestion m3 tm/m3 kg/tm d'analyse kg P205 total
Liquide Lisier de porc engraisse| 7155,00 1,000 2,64 | CRAAQ | 18889,20
Charge totale : 18889,20



Rectangle

Rectangle

Rectangle


2019-03-25 PAEF:Document synthése (2019) Page: 4
12:29:00 Proporsain inc. SigaChamp
Club agroenvironnemental de I'Estrie V1100207
| Bilan du phosphore l
2019 2024 2029 2034
Grand total a appliquer annuellement (kg P205) ** 0 0 0 0
Grand total dépdt maximum permis (kg P205) 0 0 0 0
Différence (kg P205) 0 0 0 0
Disposition des terres requises (%): N/A N/A N/A N/A
Superficies manquantes (-) ou en surplus (+) (ha) N/A N/A N/A N/A
% de la capacité de disposition du phosphore selon REA. *** 100 100 100 100

* |_es données suivantes sont extrapol ées selon les hypotheses suivantes:
- Les quantités de phosphore a gérer seront les mémes qu'en 2019.

- Les quantités de phosphore prélevées par les cultures seront les mémes qu'en 2019.

- Les cultures de chaque parcelle seraient les mémes qu'en 2019.

- Les terres requises seraient semblables aux terres actuelles en terme de richesse en phosphore.

** |nclut les productions d'engrais organiques (prévues) et les engrais minéraux (prévus).

*** Ce (%) est calculé en prenant le total de la capacité maximum d'épandage sur les champs en propriété et en location + les ententes

d'épandage (exportations) sur la production de phosphore + |es importations + les achats d'engrais minéraux.

Notes sur la synthése du PAEF

L'entreprise Proporsain inc Site St-Sévére éléve actuellement 1500 porcs engraissements et il projéte élever 3975

porcs engraissement. La construction débutera al'automne 2019.
Un seul receveur recevralatotalité du lisier de porc.

Le bilan phosphore est al'équilibre

Genevieve Pilon, dta Date:
Tééphone: (819) 820-8620 Poste: 22

Daniel Breton, agr.
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Note au PAEF

Dans le but de réduire I'empreinte écologique du PAEF, certaines sections inchangées n‘ont pas été
réimprimées. Il est donc possible que la pagination ne soit pas tout a fait conforme a la table des matiéeres.

Veuillez noter que vous avez I'obligation légale de conserver vos documents durant 5 ans.
Précisions sur le PAEF

Il s'agit d’'une porcherie sans sols.

Le producteur exporte 100% de son lisier vers 1 receveur.

e Jonathan Bourassa (7155 tm) — Confirmé par Isabelle Roy, agr

Gestion des effluents

e Les fumiers et lisiers doivent étre appliqués avant le 1€r octobre ;
e Le lisier de porc a l'engraissement est exporté en totalité vers un seul receveur.

Caractérisation des effluents et analyses des effluents

L'entreprise a signé un protocole de caractérisation en 2019.

Les valeurs CRAAQ sont utilisées dans le présent Paef.

Epandage post récolte

e Le REA permet I'épandage aprées le premier octobre d’'un volume inférieur a 35 % du volume annuel de
déjections animales d’un lieu d'élevage. Par contre, il faut que I'agronome ait stipulé les modalités de cet
épandage dans le PAEF ou par une lettre, réalisée en fin de saison, qui deviendra un ajout au PAEF.
L'exploitant devra appliquer le lisier apres le 1°" octobre selon les recommandations de son agronome,
sinon il s'expose a des réprimandes du MDDELCC, allant jusqu’a des sanctions administratives
pécuniaires.

e Dans le cas ou une application de matieres fertilisantes est prévue entre le 1* octobre et le 1* avril,
celle-ci doit étre autorisée par un agronome dans le PAEF ou par le biais d'une lettre. L'autorisation
devra décrire les raisons permettant I'épandage de matieres fertilisantes et indiquer les conditions
d'épandage de celles-ci. Il est a noter que I'épandage de n'importe quelle matiere fertilisante est interdit
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sur sol gelé et sur sol enneigé. De plus, aucun épandage n’est permis entre le 21 décembre et le 1*
avril.

Bilan de phosphore

Vous devez déposer votre bilan de phosphore au MDDELCC avant le 15 mai de chaque année.

Tel qu’exigé au nouveau REA, votre bilan P 2012 sera déposé au MDDELCC. Selon I'annexe VII du nouveau
REA, votre cheptel actuel du site Saint-Sévere génere 18 889 kg de P,Os ce qui est inférieur a la quantité
permise au CA (11045 kg de P,0s). Selon la modification de l‘article 42 en date du 23 mars 2017, si vous
dépassez le seuil de 12200 kg de P,0s, vous devrez demander un CA. Une demande de CA pour augmenter
a 18 889 kg P205 est fait en 2019.

Le producteur respecte ses droits d’exploitation établis lors d'une demande de certificat d’autorisation.

Conformité réglementaire
o Il faut avoir une copie de toutes les ententes d'épandage avec chaque receveur.
e Le producteur ne respecte pas ses droits d’exploitation établis lors du certificat d‘autorisation de
2006. Une demande de CA est fait en 2019.

Ententes d’épandage Site de Saint-Sévére

Nom Quantité, type, etc Début Fin

Jonathan Bourassa Lisier de porcs (7155 tm) Mai-2019 | Mai-2024

Démarche environnementale
Gestion de l'air et de |I'eau

e Il y a absence de cours d’eau sur I'entreprise. Les contraintes ont été identifiées d'apres les cartes
hydrographiques disponibles pour la région.

e L'épandage de lisier avec une rampe doit étre fait a 25 m des maisons du 15 juin au 15 ao(t, en
d’autres temps, il n'y a pas de distance minimale a respecter.

e L'épandage de lisier par aspersion basse doit étre fait a 75 m des maisons du 15 juin au 15 ao(t, en
d’autres temps, il doit étre fait a 25 m des maisons.

e Sile lisier est enfoui en 24 heures, I'épandage par aspersion basse peut se faire a 25 m des maisons
du 15 juin au 15 ao(t, en d'autres temps, il n'y a pas de distance minimale a respecter.

e L'épandage de fumier solide doit étre fait a 75 m des maisons du 15 juin au 15 ao(t, en d'autres
temps, il n'y a pas de distance minimale a respecter.
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e Si le fumier solide est enfoui en 24 heures, il n'y a pas de distance minimale a respecter.

Parcelles a risque

Les parcelles présentant des risques de ruissellement de I'eau et d'érosion ont été identifiées dans le
document annexé au PAA et sont consignés dans le dossier de I'entreprise ou l'onglet 4 du PAEF.

Stratégie pour les parcelles saturées en phosphore

e L'entreprise ne possede aucun champ saturé en phosphore (P/Al > 13,1 %).

Précisions sur les exportations du site St-Sévere:

i1 Attestation de capacité recue pour Jonathan Bourassa : 7155 tm (437 voyages de 4000 gallons a 90%
plein)

Suivi des exportations 2018

En 2019, L'entreprise fait 'acquisition du site de St-Sévere. Nous ne pouvons donc pas faire le suivi du Paef
pour 2018.

Engagement du producteur

Par la présente, je déclare que les données que nous avons fournies pour |'élaboration de ce plan
agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) relativement a la description du cheptel, a I'échantillonnage des
sols, des fumiers et lisiers, de méme que tout autre renseignement transmis a I'agronome pour la réalisation
du présent mandat, sont véridiques, complets et que nous en prenons l'entiere responsabilité. Je suis
responsable d’obtenir moi-méme des baux de location a jour, des ententes d'épandages signées a jour et
de me conformer a la réglementation en vigueur.

J'atteste avoir recu les explications nécessaires a la compréhension du PAEF, notamment le diagnostic et la
démarche environnementale.

Je m'engage a respecter les recommandations de l'agronome ou dans le cas contraire de l'aviser. Je
comprends qu’un suivi annuel des recommandations doit étre fait et je m’engage a remplir un registre
d’épandage et/ou d’expédition compléete des matieres fertilisantes (fumiers, lisiers, engrais minéraux, MRF)
afin de pouvoir en assurer le suivi.

Signature : Date :
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Attestation de I'agronome

Ce document a été préparé, selon les regles de l'art et en respectant le Code de déontologie des
agronomes, la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), le Réglement sur les exploitations agricoles
(REA), le Reglement sur le prélevement des eaux et leur protection (RPEP), la Lo/ sur la protection du
territoire agricole et les reglements municipaux.

Il a été réalisé sur la base des informations recues et des vérifications d'usage. Si des informations sont
manquantes, le producteur en a été avisé et des mesures ont été prévues pour y remédier.

L'agronome s’engage a assurer le suivi des recommandations du PAEF et le suivi de la fertilisation
réellement réalisée.

Le respect de ce PAEF, pour chaque parcelle, permet le maintien de la fertilité du sol pendant chaque
campagne annuelle de fertilisation, tout en minimisant le risque environnemental. Il permet aussi a
I'entreprise de s’engager dans une démarche agroenvironnementale, qui vise notamment a établir une
approche globale de fertilisation.

Préparé par

Date :
Genevieve Pilon, dta
4260 boulevard Bourque, Sherbrooke (Québec) J1IN 2A5
Tél. : (819) 820-8620 #22

Date :

Daniel Breton, agronome

#0AQ : 5528

4260 boulevard Bourque, Sherbrooke (Québec) J1IN 2A5
Tél. : (819) 820-8620 #85
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Déjections
Description Code. Dens. [%MS|[%MO| N |P205|K20| Mg |C/N| S Méthode Date
d'engrais | o3 kg/tm | kg/tm | kg/tm | kg/tm kg/tm d'analyse d'analyse
Lisier de porc engraissement L PSITE2 | 1000 4,9 450 264| 270 CRAAQ 2019-01-01
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Année de culture: 2019

Bilan prévu
Engrais organiques
Description Volume Méthode Analyse Densité Charge total kg
m3 d'analyse P205 (kg/tm)  (tm / m3) de P205
Production
Lisier de porc engraissement site St-Sév 7155,00 CRAAQ 2,64 1,000 18889,20
- Exportation
Lisier de porc engraissement site St-Sév -7155,00 CRAAQ 2,64 1,000 -18889,20
Total a valoriser: 0,00
Grand total P205 a appliquer: kg 0,00
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Année de culture: 2019
Bilan prévu
Dépo6t maximum de P205 l
Champ Culture Rend. 15% Analyse P % Sat. P Sup. Sup.  Apport Apport Taux max Max P205
hum. Cultiv.  épand. prévu total prévu P205 Total
(tm/ha)  (kg/ha) (P/AI) (ha) (ha)  (kg/ha) (kg) (kg/ha) (kg)
0,00 0,00 0,00 0,00
+ Analyse de sol plus de 5 ans ou inexistante. Taux max P205 au plus bas.
Grand total dépdt maximum permis P205 (kg) 0,00 0,00 0,00 0,00
Différence: 0,00 0,00
% d'utilisation:
Superficie épandage: ha N/A
Superficie cultivable: ha N/A

% de la capacité de disposition du phosphore
selon REA.

Superficies nécessaires pour atteindre I'équilibre des applications de P205
selon la colonne du maximum autorisé par le réglement.

100%
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Contexte régional et local (MRC de Maskinongé)

La municipalité régionale de comté (MRC) de Maskinongé se situe a la limite sud-ouest de la région administrative de
la Mauricie. La MRC couvre une superficie de 2380km2 divisés en 17 municipalités. Elle est bordée au sud par la
portion élargie du fleuve Saint-Laurent qui se nomme le lac St-Pierre, désigné Réserve mondiale de la biosphére par
I'UNESCO.

La population se concentre dans le secteur sud de la MRC ou 58% y ont élu domicile. Les municipalités a proximité des
axes routiers importants comme l'autoroute Félix-Leclerc (40) et l'autoroute 55 sont celles ol il y a un plus grand
bassin de gens. Les régions plus centrales comme St-Séveére et Saint-Justin voient leur nombre d’habitants diminuer au
cours des années depuis 1976.
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Agroalimentaire dans la MRC de Maskinongé

En 2001, on dénombre 564 exploitations agricoles dans la MRC de Maskinongé, cela représente 45,9% du nombre de
ferme présentes en Mauricie. Le secteur de la volaille est le plus important en Mauricie avec 85,8% de la production de
volaille produit en Mauricie sur le territoire. Le secteur porcin est le deuxieme en importance avec quelques 78% du
total de I'ensemble de la Mauricie. Le secteur laitier occupe tant qu’a lui 42,7% de la production totale de la Mauricie.

La MRC de Maskinongé se distingue des autres MRC de la région par sa production de mais-grain qui occupe 61,4% de
toutes les superficies agricoles de la Mauricie, 55,7% du soya et 54,6% de l'orge.

Topographie

La topographie de la MRC de Maskinongé se caractérise majoritairement par la présence de deux types de reliefs : la
plaine du Saint-Laurent dans la partie sud et le plateau Laurentien dans la partie médiane et nordique.

La plaine du Saint-Laurent se caractérise par un relief plat ol les sols se composent d‘argiles et de dépots organiques.
Ces sols ne sont pas trés stables et les risques de mouvements de terrain sont importants. C'est dans cette portion de
la MRC ou on retrouve un fort potentiel agricole. Elle est a son tour divisée en trois parties distinctes. La zone la plus
prés du Saint-Laurent en est une marécageuse ou |'agriculture n’est pas possible.

La partie composée du plateau Laurentien occupe a lui seul 70% du territoire et se situe au nord de la MRC. Un relief
accidenté et formé de vallées caractérise cette région. Les plus hauts sommets peuvent atteindre 560 métres. Les sols
ne sont pas trés propices a l'agriculture puisqu’ils proviennent de dépots glaciaires. Ce sont donc des sols sableux, et
de loam-sablonneux parsemés de cailloux. Ce territoire hostile a I'agriculture est donc majoritairement utilisé pour la
villégiature et la foresterie.

A la limite de ces zones se trouve le piémont. Cette zone est ondulée et a une diversité de sols. L'utilisation du
territoire est donc variée dans ce secteur. L'agriculture, villégiature et foresterie se cotoient.

Climat

La MRC de Maskinongé se trouve dans la zone continentale humide qui caractérise une grande partie du Québec
Méridional. La zone comprise dans la plaine du Saint-Laurent est fortement affectée par cette massive masse d’eau.

Le vent du nord-ouest est le vent dominant a une vitesse moyenne de 8,65 km / heure. Les moyennes annuelles de
température se situent autour de 3,80 C, soit -13,20 C en janvier et 19,20 C en juillet, respectivement le mois le plus
froid et le mois le plus chaud. Dans la réserve faunique Mastigouche, la température moyenne annuelle est de 3,40 C,
alors que la moyenne du mois de janvier est de -14,10 C et celle du mois de juillet est de 18,20 C. Il tombe
annuellement une moyenne de 72,04 mm de pluie et 199,70 cm de neige sur I'ensemble du territoire. Au total, 112
jours, entre les mois de mai et septembre, sont exempts de gel. L'effet du gel limite considérablement la durée de la
saison de croissance des végétaux (environ 180 jours).* (Informations tirées intégralement du Schéma daménagement
et de développement révise, 2008).
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Zonage agricole
La zone agricole permanente, qui constitue le territoire privilégié pour développer des entreprises agricoles et

forestiéres, représente 20,8% du territoire en 2001. Cette proportion atteint 48,9% si on considére seulement la
portion sud de la MRC propice a I'agriculture.

Potentiel des sols

Bassin versant

La MRC comprend un vaste réseau hydrographique et plusieurs bassins versants traversent le territoire. Les bassins
des rivieres Maskinongé, Saint-Maurice, Shawinigan, la Petite riviere du Loup, la riviere du Loup, la Petite riviere
Yamachiche et la Grande riviere Yamachiche traversent en partie le territoire. Tous ces bassins se jettent dans la
fleuve Saint-Laurent.

Réglement de contrdle intérimaire

Description de I'entreprise
L'entreprise est située dans la municipalité de Saint-Sévere.
Source : MRC de Maskinongé, 2008. Schéma daménagement et de développement révise. Réglement de modification

numéro 204-08 harmonisant et intégrant les trois schémas daménagement en vigueur sur le territoire de la MRC de
Maskinongeé.
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Conformité réglementaire
Renseignement d’application réglementaire Article(s) Applicable Conforme
(Réglement sur les exploitations agricoles)
REA oui non oui non
Nécessité de détenir un PAEF. 22 X X
Dépot annuel du bilan de phosphore. 35, 49 X X
L'exploitant posséde les baux de location. 20, 20.1, 21, 50, X
50.1
L'exploitant respecte les superficies déclarées avant 2004. | 50.1, 50.3, 50.4
Respect des droits d’exploitation. 39, 40, 41
L'exploitant doit présenter un avis de projet au MDDELCC. | 39, 40, 41
L'exploitant doit présenter un certificat d’autorisation au 42, 43
MDDELCC.
Toutes les parcelles considérées dans le PAEF possédent | 29
une analyse de sol de 5 ans ou moins.
L'exploitant fournit les informations permettant de faire le | 25
rapport de suivi.
L'exploitant dispose des superficies requises (propriéte, 50, 50.01
location, entente d’épandage) pour disposer de 100 % de X X
la charge de phosphore de I'entreprise.
La production annuelle de phosphore (P,0s) produite par | 20.1, 50, 50.01
le cheptel combinée a toute autre matiére fertilisante
importée et exportée, sur la totalité des parcelles de X X
I'entreprise (propriéte, location, entente d’épandage), est
INFERIEURE au dép6t maximum de phosphore (P,0s)
permis par I'annexe I du REA.
Epandage du lisier de bovins par aspersion basse. 32 X
Epandage de lisier de porcs avec rampe. 32
L'exploitant mandate un agronome pour caractériser les 28.1
déjections animales.
Caractérisation en cours des déjections animales. 28.1, 28.2, 28.3
Respect des normes relatives au stockage des amas de 9,9.1,9.1.1,
fumier solides dans les champs. 9.2, 9.3, 51
Respect des normes pour le stockage d’amas de fumier a | 9.3, 48.4
proximité du batiment d’élevage.
Respect des distances séparatrices pour I'épandage des 30 X X
matiéres fertilisantes.
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L'exploitant valorise la totalité de la charge sur des terres
en propriété et/ou en location.

20, 20.1, 21, 50,
50.1

L'exploitant a des superficies sous ententes d'épandage
pour expédier des déjections animales.

20, 20.1, 21

L'exploitant a des superficies sous ententes d'épandage
pour recevoir des déjections animales.

20, 20.1, 21

Il y a une ou des cours d’exercice pour le bétail.

17,17.1, 18

L'entreprise procéde a des épandages de déjection apres
le 1*" octobre.

31

L'exploitant tient un registre d’épandage annuel des
déjections animales et autres matieres fertilisantes.

27

L'exploitant possede des ententes et un registre
d’expédition pour les déjections animales transférées
dans un autre ouvrage de stockage.

16

X

Les animaux n‘ont pas acces aux cours d'eau, sauf pour
les traverses a gué.

4, 57

X

Renseignement d’application réglementaire
(Réglement sur le prélévement des eaux et leur
protection)

Article(s)

Applicable

Conforme

RPEP

oui

non

oui

non

Toute activité présentant un risque de contamination de
I'eau est interdite dans I'aire de protection immédiate d'un
prélévement d'eau souterraine (3 m), sauf celles relatives
a l'opération, a I'entretien, a la réfection ou au
remplacement de l'installation de prélévement d’eau ou
des équipements accessoires.

54, 56

L'aménagement d’une cour d’exercice et le stockage, a
méme le sol, de déjections animales, de matiéres
fertilisantes azotées, de compost de ferme ou de matiéres
résiduelles fertilisantes non certifiées conformes aux
normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ
419-900 sont interdits; dans l'aire de protection
intermédiaire bactériologique (30 m) d'un prélévement
d’eau souterraine; dans l'aire de protection virologique
(100 m) d'un prélévement d’eau souterraine lorsque la
concentration en nitrates + nitrites de I'eau
échantillonnées est supérieure a 5 mg/l a 2 reprises ou
plus sur une période de 2 ans; dans les premiers 100 m
de I'aire de protection virologique d’une prélévement
d’eau souterraine de catégorie 3 (dessert moins de 20
personnes) situé sur une propriété voisine.

57, 59

Le paturage et I'épandage de déjections animales, de
compost de ferme ou de matieres résiduelles fertilisantes
non certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200,
CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-900 sont interdits;

Dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique (30

63
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m) d'un prélévement d’eau souterraine;
X A
Dans l'aire de protection virologique (100m) d'un valider
prélevement d'eau souterraine lorsque la concentration
en nitrates + nitrites de I'eau échantillonnée est
supérieure a :
5 mg/l a 2 reprises ou plus sur une période de 2 ans.
5 et inférieur a 10 mg/| a 2 reprises ou plus sur une
période de 2 ans, sauf lorsqu’un professionnel le
recommande.
Autres applications réglementaires ou non Organisme Applicable Conforme
responsable oui non oui non
La directive relative a la détermination des distances MRC
séparatrices relatives a la gestion des odeurs en milieu X X
agricole s'applique dans cette MRC.
L'entreprise proceéde a des épandages de déjections post- | Ordre des
récolte. agronomes du X
Québec
Renseignement d’application réglementaire (Code Article(s) Applicable Conforme
de gestion des pesticides)
Code de gestion oui non oui non
des pesticides
Respect des distances séparatrices pour I'entreposage 15 X
des pesticides de classe 1 a 3.
Respect des distances séparatrices pour la préparation 35
des pesticides de classe 3 par un titulaire de permis et de X
certificats.
Respect des distances séparatrices pour I'application de 30, 50, 52
pesticides de classe 1 a 3 par un titulaire de permis et de X
certificats.

J’ai pris connaissance de la situation de mon entreprise quant a sa conformité réglementaire.

Signature du client :

Date :




(MELCC) (2019)
2019-03-25 ..
12:29:08 Proporsain inc.

PAEF:Onglet 3 Conformitéréglementaire et Bilan de phosphore

Club agroenvironnemental del'Estrie

Page: 19

SigaChamp
V. 7.1002.7

Les sanctions administratives pécuniaires

Depuis juin 2013, le Réglement sur les exploitations agricoles (REA) donne la possibilité aux inspecteurs du Ministére du
Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), de donner des
SAP ou sanctions administratives pécuniaires, en d'autres termes, des amendes. Si vous étes producteur, vous étes fort
probablement touché par au moins un des points. Notre but est de vous aider a rendre votre dossier conforme et éviter ces
SAP. Nous pouvons vous fournir des documents, du support et des conseils, mais VOUS étes responsable de faire signer,

remplir, respecter et tenir a jour vos documents. A noter que vous devez souvent les garder durant 5 ans suivant I'échéance.

Le présent tableau n’est quun résumé des principaux articles de loi. Ce n’est en aucun cas un document
Juridique, ni une synthése compléte des SAP. Il ne vient en aucun cas se substituer au texte Iégal. Finalement,

nous ne sommes en aucun cas responsables de I'utilisation que vous ferez de ces informations.

Valeur de la SAP ($)

Réglement sur les exploitations agricoles (REA) Article(s)
Personne Entreprise

Omission de détenir un PAEF. 22 1 000 5000
Bilan de phosphore non présent. 35 500 2500
Bilan non déposé. 35 250 1 000
Bail de location manquant ou non valide. §8,120.1, 21,50, 250 1 000
Er_ltt_ant‘e d'épandage non signée, absente ou échue, ou non fourni au 20, 20.1, 21 250 1 000
ministere sur demande.
Re;g_st\re d’épandage (cahier des champs) absent ou non fourni au 27 350 1 500
ministere sur demande.
Analyse de sol manquante ou datant de plus de 5 ans ou non fourni au
ministére sur demande. (sauf si 501 kg/ha ) 29 = e
Non-respect du paef. 22 1 000 5000
Epandages des déjections aprés le 1°" octobre (sans dérogation). 31 750 3500
Non-respect des normes relatives au stockage des amas de fumier 991 911 92
solides dans les champs. (eaux de et vers I'amas, parcelles contigties, 9’3 '5’1 T 1 000 5 000
100 m de I'an passé...) Y
Registre de stockage des amas manquant ou incomplet. 9.2 250 1 000
Débordement de I'ouvrage de stockage. 14 1 000 5 000
Ouvrage de stockage craqué. 9, 14 1000 5000
Ouvrage de stockage, non entretenu ou trop petit. 10 750 3 500
Non-respect des superficies d'avant 2004. (déboisement) 50.1, 50.3, 50.4 1 000 5 000
Non-respect des droits d’exploitation. (nombre d‘animaux plus grands 39, 40, 41 art 22 de

. . 1 000 5000
que le droit de produire). la LQE
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L'exploitant ne garde pas ses documents durant 5 ans. 26 et autres articles oy - O
350 500
Bilan phosphore excédentaire. 50, 50.01 1500 7 500
Epandage sur sol gelé, enneigé. 31 1500 7 500
Lisier de bovins épandu en aspersion haute. 32 750 3 500
Epandage de lisier de porcs sans rampe. 32 750 3 500
Non-respect de la bande riveraine. 30 2 000 10 000
Lt,a_xplgltant ne mandate pas uir;ragrc_)nome pour caractériser les 28.1 750 3500
déjections animales avant le 1" avril.
Caractérisation non réalisée. 28.1, 28.2, 28.3 500 2500
Non-Are_spect dfe,s normes pour le stockage d'amas de fumier a proximité 93 1 000 5 000
du batiment d'élevage.
Non—r_espect des, ,dlstances separatr_l‘ces (purc_s_ de consommation 30, Art 63 du RPEP 1500 7 500
humaine) pour I'épandage des matieres fertilisantes.
L'exploitant n'a pas présenté d'avis de projet au MDDELCC. 39, 40, 41 1 000 5 000
L'exploitant n'a pas présenté de demande de certificat d'autorisation au 42,43 art. 22 de la 1000 5 000
MDDELCC avant I'augmentation de production de phosphore. LQE
Eaux de ruissellement atteignent la cours d’exercice pour le bétail. (aval 17,17.1, 18 750 3500
de la cours)
Eaux de ruissellement de la cours d'exercice pour le bétail contaminent
les eaux de surface. (amont de la cours) 18 2L Dl
Epar_1d§g‘e de boues _mun|C|paI_es sur un paturage ou sur un champ 291 2 000 10 000
destiné a l'alimentation humaine.
Entente de stockage absente. Registre de réception manquant. 16 250 1 000
Les animaux ont accés aux cours d'eau. 4 1000 5 000
. i .. 46 (code de gestion 500 a
Ne pas tenir de registre des pesticides des pesticides) 3000
Ne pas avoir de permis pour I'application des pesticides 62 (code de gestion 100 a 500

des pesticides)

Source : http://www.mddel cc.gouv.gc.ca/milieu_agri/agricole/

Pour plus d'informations, contactez votre conseiller au 819-820-8620 ou Sylvain Perreault (MDDELCC) (819) 820-3882

poste 294
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Mandat de caractérisation des déjections animales qui y sont
produites et épandues sur des parcelles cultivées

O Jaccorde le mandat de caractériser les déjections du lieu d’élevage visé par le
REA, selon les régles décrites par le REA et approuvées par un agronome du
CAE de I'Estrie
O Lieu d’élevage a caractérise
Numeéro de lieu : 90292087
Type d’élevage : Porc engraissement
O Je m’engage a respecter le protocole de caractérisation.

Le mandat de caractérisation est d’'une durée de 2 années consécutives, suivant la date
de signature

Entreprise : Proporsain inc

Producteur : Donald Caron

Signature du producteur :

Nom de I'agronome du CAE :

Signature de 'agronome :

Date :

P:\Outil du club\Formulaires\Contrats de service et annexes\Contrat de services
2011\Copie de annexe mandat de caractérisation 2011 annexe 1.doc
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Résumé en bref du REA, NOTE : EN TOUT
TEMPS LES TEXTES LEGAUX PREVALENT

28.1 L’exploitant d’un lieu d”élevage, autre qu’un
lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la
production anmuelle de phosphore (P205) est de 1 600
kg ou moins, doit mandater un agronome pour
caractériser

les déjections animales qui y sont produites et qui

sont épandues sur des parcelles cultivées. Ce mandat
doit étre donné par I’exploitant & I’agronome avant le
ler avril de I'année ol cette caractérisation doit étre
faite conformément au présent réglement.

La caractérisation consiste a déterminer le volume
annuel de déjections aninmales produites ainsi que leur
teneunr fertilisante afin d’établir la production annuelle
de phosphore (P2035) de ce lieu d’élevage qui doit étre
prise en compte pour la réalisation du plan
agroenvironnemental de fertilisation et de tout bilan de
phosphore concernant ce lieu.

Afin de déterminer la teneur fertilisante des déjections
les, 'exploitant doit faire analyser, par un
laboratoire accrédité par le ministre en vertu de
article 118.6 de la Loi sur lu qualité de

environ t, le nombre d’échantillons de
déjections animales que Pagronome Iui indigque, (...)

(...) Afin de completer [a caractérisation, le mandat

confié a I'agronome doit également prévoir que ce
dernier évalue, selon la méthode qu’il détermine, le
volume annuel de déjections animales produites sur le
lieu d’élevage.

L'exploitant doit conserver un exemplaire de tout
certificat d’analyse de laboratoire ainsi que du rapport
de caractérisation réalisé par I'agronome en exécution
de son mandat, pendant une période minimale de 5 ans
4 compler de la date de sa signature et, sur demande, le
fournir au ministre dans le délai qu’il indigue.

28.2 La production annuelle de phosphore (P205)
d'un lieu d'élevage visé a l'article 28.1 peut, malgré cet
article, étre déterminée conformément a Iarticle 50.01

Note supplémentaire

en utilisant toutefois les données de I"annexe VI plutét
que celles de I'annexe VII auxquelles renvoie le premier
alinéa de cet article,

Dans ce cas, 'exploitant visé & I'article 28.1 doit

aviser par éerit un agronome qu'il se prévaut du présent
article et le mandater pour établir, de la fagon

prévue au premier alinéa, la production annuelle de
phosphore (P203) de son lieu d*élevage.(...)

28B.3 La caractérisation prévue aux articles 28.1 et

28.2 doit étre effectuce, pour chaque période de 5 ans
d’existence du lien d’élevage, au minimum deux années
consécutives comprises dans cette méme période

de 5 ans.

Pour un lieu d’élevage existant le 5 aoht 2010,

cette caractérisation est obligatoire pour les deux
premiéres

années qui suivent la date d'entrée en vigueur

des articles 28.1 4 28.3 pour l'exploitant de ce lieu.(...)

Le présent réglement entre en vigueur le quinziéme
jour qui suit la date de sa publication a la Gazette
officielle

du Québec, a I'exception des articles 28.1 4 28.3

du Reéglement sur les exploitations agricoles qui
entreront

en vigueur :

- le ler janvier 2011 pour les exploitants d’un lieu
d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une
production annuelle de phosphore (P2035) de plus de
5 000 kg;

- le Ter janvier 2012 pour les exploitants d’un lieu
d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une
production annuelle de phosphore (P205) de 5 000 kg
ou

moins;

- le Ter janvier 2013 pour les exploitants d*un lieu
d'élevage avec gestion sur fumier solide ayant une
production annuelle de phosphore (P205) de plus de
3 200 kg;

- le ler janvier 2014 pour les exploitants d’un lieu
d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une
production annuelle de phosphore (P205) de plus de
1 600 kg sans excéder 3 200 kg

Les données de production annuelle de P205 de I'annexe VI sont 20% supérieures a celles de

I’'annexe VIi

Page: 1
SigaChamp

V. 7.1002.7
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Plan de ferme et contraintes environnementales

Les plans de ferme utilisés pour le PAEF sont ceux réalisés par le club agroenvironnemental de I'Estrie, les
surfaces ont été validées avec le producteur.

Les distances séparatrices (puits, fossés, cours d'eau, etc.) a respecter lors des épandages de matieres
fertilisantes (engrais, composts, déjections animales et MRF) sont présentées au tableau suivant et
identifiées en bleu sur le plan de ferme. Les puits identifiés sur les plans de ferme sont inscrits a titre
indicatif seulement. Les outils de mesure disponibles lors de la vérification-terrain ne permettaient pas de
marquer avec précision I'emplacement de ceux-ci. Il est du devoir de I'entreprise de s’assurer du
respect de la zone protégée de 30 m de chaque puits lors d'application de fertilisants ou de

pesticides.

Description des contraintes Distances a respecter
Pour les fumiers, engrais, composts et autres : 30 m ou aire de protection
Un puits municipal (la municipalité doit posséder une étude hydrogéologique bactériologique

qui détermine l'aire de protection bactériologique de I'ouvrage de captage).

Pour les biosolides municipaux = 100 m ou l'aire de

Un puits municipal (la municipalité doit posséder une etude hydrogéologique  protection virologique
qui détermine I'aire de protection virologique de l'ouvrage de captage).

Une source, un puits individuel ou une prise d'eau de surface individuelle. 30m
Une prise d’eau souterraine ou une prise d'eau de surface desservant deux 30

m
habitations et plus.
Le lit d’une riviére, d’un lac identifié ou le lit d’'un cours d’eau de plus de 2 m? 3

m
de section.
Le lit d’'un cours d’eau de moins de 2 m? de section ou d’un fossé. 1m
Un marécage d’une superficie minimale de 10 000 m2 ou un étang. 3m

L'épandage des déjections animales doit étre fait de maniére a ce que les déjections ne ruissellent pas vers
les ouvrages de captage, les cours d’eau ou les plans d’eau. Pour déterminer I'espace de chaque coté ou
autour du lit d'un cours d’eau, d'un fossé ou d'un lac, la mesure est prise a partir de la ligne naturelle des
hautes eaux. Il revient donc au propriétaire de s'assurer de respecter les contraintes environnementales,
indiquées au plan, lors de I'’épandage des fumiers.
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Les superficies disponibles pour |I'’épandage ont donc été calculées et utilisées pour réaliser ce plan
agroenvironnemental de fertilisation. Vous trouverez ci-joint un tableau sur la localisation des champs et le
statut des terres (en propriété et/ou en location).

a) Distances séparatrices relatives a I'épandage des engrais de ferme

Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
perimeire
d'urbanisation, ou d’un
imrneuble
protége (m)
Type Mode d'épandage 15 juin au 15 Autres
aolt temps
citerne lisier laissé en 75 25
surface plus de 24 h
L aeroaspersion ) .
i citeme lisier incorpore 25 x
5 en moins de 24 h
i
o par rampe 20 X
r Aspersion
par pendillard X X
incorporation simultanée X X
F frais. laissé en surface plus de 24 h [ X
u
m frais. incorporé en moins de 24 h X X
i
e compost X X
r

T x= Epandage permis jusquaux limites du champ
Le tableau ci-dessus ne s'appliqgue pas dans le cas de périmétres d'urbanisation non habités. Dans ce
cas, 'épandage est permis jusgu’aux limites du champ

e L'entreprise n'est pas touchée par un périmétre bactériologique.
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Code de gestion des pesticides

Distance d’éloignement lors de I'application de pesticides a des fins agricoles :

Entreposage | Préparation Application
Titulaires de
permis et de
Objet de la protection Pesticides cert_lﬁcats et Titulaires de permis et de certificats et
des classes | agriculteurs . L . .
133 utilisant des agriculteurs utilisant des pesticides de classe 3
pesticides
de classe 3
Cours d’eau :
- aire totale d’écoulement < 2 m? : 1m
- aire totale d’écoulement > 2 m? : 3 m
Cours d'eau ou plans d'eau 30m 30 m Plans d’eau : 3 m
S’applique a quiconque utilise des pesticides des
classes 1 a 5.
Fossés :
- aire totale d'écoulement <2 m? : 1m
Fossés i i - aire totale d’écoulement > 2 m? : 3 m
S’applique a quiconque utilise des pesticides des
classes 1 a 5.
Installations de captage
des eaux :
Eaux embouteillées
Débit > 75 m*/jour 100 m 100 m 100 m
(alimentation d’un
réseau d'aqueduc)
Autres installations de
captage :
Eau de surface
pour consommation 30m 30m 30m

humaine
Eau souterraine
peu importe |'utilisation

Immeubles protégés

Note : I'immeuble protégé
n'est pas visé lorsque les
travaux sont effectués par
le propriétaire ou
I'exploitant qui I'habite

Equipement a jet porté ou pneumatique (vergers
et arbres de Noél)

Selon la direction de la pulvérisation :
- Dos a limmeuble : 20 m
- En direction de I'immeuble : 30 m

Sauf pour tous les pulvérisateurs a rampe horizontale
ou les tunnels.
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Baux de location, ententes d’épandage et registre d’expédition
Cette section consigne les ententes de location et d’épandage en vigueur sur la ferme.

Détails a I'onglet 1: Précisions sur le PAEF

Ententes d’épandage

Détails a I'onglet 1: Précisions sur le PAEF
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Analyses de sol

La méthode d’échantillonnage utilisée est celle présentée dans le guide Echantillonnage conventionnel des
sols agricoles au Québec — De la planification a l'envoi au laboratoire (2014). Depuis 2015, nous sommes a
intégrer les recommandations faites par Lotfi Khiari, professeur au département des sols de la FSAA et par
Hakima Chelabi, d’Agro-enviro-Lab a La Pocatiere. Tous les rapports d’analyse ont un numéro de référence
et sont signés par un chimiste.

Comme mesure de suivi du phosphore, nous recommandons que I'échantillonnage des sols soit réalisé,
idéalement en début de rotation, a tous les 5 ans (ou moins). Il est préférable de toujours procéder a
I'’échantillonnage a la méme période de I'année, que ce soit en début de saison, a I'été ou apres la récolte. Il
faut toutefois éviter d'échantillonner directement apres I'épandage du fumier. Un échantillonnage réalisé tot
en saison offre l'avantage d’obtenir les résultats d’analyses a temps pour permettre I'application
d'amendement calcaire ou I'ajustement de la fertilisation.

De plus, selon le REA, en I'absence d'analyse de sol précisant la richesse du sol et le taux de saturation en
phosphore d'une parcelle, il est possible d'utiliser la valeur moyenne des analyses des parcelles voisines. Si
aucune analyse n'est disponible, on doit retenir comme valeur de dépot celle correspondant a
un sol ayant une teneur de 501 kg P,0s et +.

Les résultats d'analyse sont présentés dans le tableau ci-joint. Un tableau est aussi présenté afin de classer
les champs selon leur teneur en phosphore et leur taux de saturation. Des recommandations en chaux sont
réalisées lorsqu'il y a analyse de sols. Les applications sont aussi notées dans un tableau ci-joint.
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Description du cheptel

Le site a St-sévere éléve des porcs a l'engraissement de F. Ménard et a été acquis par I'entreprise en
2019. Les déjections sont gérées sous forme liquide et la totalité du lisier produit est exporté vers un seul
receveur. Il y a un seul batiment sur le site d’une capacité les 1500 porcs places. Le site fait 2,7 lot/année
et a 17,5 jours de vide sanitaire par an. La production projetée pour automne 2019 est de 3975 porcs
places. Le cycle de production restera le méme.

L'ouvrage de stockage du fumier est une fosse circulaire d'un diametre de 116’ X 16’

Le calcul de volume du lisier produit sur la ferme est basé sur les valeurs CRAAQ.

J’ai pris connaissance de la situation de mon entreprise et jatteste que cette situation est
véridique.

Signature du client :

Date :

Importation/Exportation de déjections animales

L'entreprise procéde a des exportations d'effluents d'élevage.

Détails a I'onglet 1 : précisions sur le PAEF
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Pour l'année: 2019
Production
Lisier de porc engraissement site St-Sév LPSITE2 Type de matiére fertilisante: Lisier de porcs
Espéce animale Nb. 'Nb- Volume de fumier Eléments fertilisants
jours 1/j (m3/an) (t/an) kg/tm deN  kg/tm de P205 kg/tm de K20
Date d'inventaire: 2019-04-15 Méthode d'analyse CRAAQ 4,50 2,64 2,70
.Porc en croissance (avec trémies) 3975 365 4932 7155,00 7155,000
Notes : Elevage en bande Ajustements: 0,00 0,000
3975 Porcs places
(kg/an) (kg/an) (kg/an)
Sous-total: 7155,000 7155,000 32198 18889 19319
Total des éléments produits par I'entreprise : 32198 18889 19319
- Exportations
Lisier de porc engraissement site St-Sév LPSITE2 Type de mati¢re fertilisante:  Lisier de porcs
Espéce animale Nb. .Nb- Volume de fumier Eléments fertilisants
jours 1/j (m3/an) (t/an) kg/tmdeN  kg/tm de P205 kg/tm de K20
Date d'inventaire: 2019-01-01 Méthode d'analyse CRAAQ 4,50 2,64 2,70
-7155,00 -7155,000
Notes :
(kg/an) (kg/an) (kg/an)
Sous-total: -7155,000 -7155,000 -32198 -18889 -19319
-32198 -18889 -19319

Total des éléments exportés par I'entreprise :

Total des éléments a gérer (kg) :
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PAEF:Inventaire des fumiers a gérer sur I'entreprise (2019) Page: 30
12:29:18 . :
Proporsain inc. SigaChamp
V.7.10.02.07

Club agroenvironnemental de I'Estrie

Pour 'année: 2019

Solde d'inventaire: Lisier de porc engraissement site St-S¢
Prévue Réelle
Qté de début:
Achats:
Ventes: -7155,000  -7155,000 m3
Ajustements:

Transf. inventaire:

Qté utilisées:

Qté produites: 7155,000 m3
Qté de fin:




2019-03-25

PAEF:Exportation des fumiers (2019) Page: 31
12:29:20 s ;
Proporsain inc. SigaChamp
. . V.7.10.02.07
Club agroenvironnemental de I'Estrie
Nom: Jonathan Bourrassa Entreprise: Coop Novago
Adresse: 410 St-Joseph, QUE Conseiller: |sabelle Roy
GOX 2KO0 Téléphone: (450) 885-3811
Proven./Site: Proporsaininc site St-Sévére, 193 rg St-Frangois,
Municipalité:
Municipalité: Saint-Barnabé-Sud ,
Ouvrage d'entreposage

Cadastre:

teiphone: | N

Télécopieur:

Description Code Type de matiére Date Qtéprévue | Qtéréelle
fertilisante
Charge total | Charge total
ke de P205 | ke de P205
7155,000 m3| 7155,000 m3
Lisier de porc engraissement site St-Sév LPSITE2 Lisier de porcs 2019-01-01

18889,20 kg | 18889,20 kg
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Document syntheéese

Identification de I’exploitant

Nom de I'entreprise :

Jonathan Bourassa

Numéro de l'intervenant :

NIM (MAPAQ) :

Numéro FADQ :

NEQ :

Personne a contacter :

Adresse de correspondance :

Jonathan Bourassa

410 Bas St-Joseph
Saint-Barnabé
GOX2KO0

Téléphone :
Cellulaire : -
Télécopieur :
Courriel :
Agronome : Denis Masse
Téléphone : 819-386-1405
Cellulaire :  819-386-1405
Courriel :  denismasse@coopagrivert.com

Lieu(x) d’élevage

Numéro de lieu MDDLECC :
Propriétaire :

Lot :

Rang ou concession :
Cadastre :

Cadastre rénové :
Municipalité :

MRC :

90005877

Jonathan Bourassa

0

st-joseph

Paroisse de Saint-Barnabé

Saint-Barnabé

Charge de phosphore produite dans le lieu d’élevage sous forme de déjections animales

Catégorie

Nombre de tétes

Inventaire maximal 2019 Avis de projet

Total kg P20s

0 0

La production annuelle de phosphore est calculée a partir des valeurs de I'annexe VII du REA.

Jonathan Bourassa
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Déjections animales importées

i _ Analyse (kg/t) Méthode
F T , kg P
ournisseur ype Quantité N P,0s K20 d’analyse g P20s
Viridis® MRF 79 t 9.62 9.99 0.37 Caractérisation 792
Viridis? MRF 59t 0.71 0.16 0.04 Caractérisation 9
adenvironnement? MRF 1507 t 6.14 1.67 0.21 Caractérisation 2517
Ferme Tomchyrs inc.* Fumier volaille 139t 27.8 23.1 18 CRAAQ 3211
Stéphane Gélinas® Fumier volaille 61t 28.6 23;'7 183'0 CRAAQ 1446
mario Coté inc.® Lisier porc maternité 2198 m3 2.81 1.73  2.27 Annexe VI du REA 3803
o Lisier porc a
7
proporsain inc. I'engraissement 7751 m3 4.5 2.64 2.7 CRAAQ 20463
Total 32240
!Audray Bouchard, Viridis, 450-813-4970
2Audray Bouchard, Viridis, 450-813-4970
3Mariane Lemieux, ad environnement, 819-696-5235
4x, Ferme Tomchyrs inc., 450-000-0000
5Jonathan Lorrain, Ferme Stéphane Gélinas inc., 450-427-3000
8Johanie Fournier, mario Cété inc., 450-000-0000
’Genevieve Pilon, proporsain inc., 819-578-4655
Lieu d’épandage
Sommaire des superficies cultivées
En propriété En location
Culture
Parcelles ha % Parcelles ha %
Mais 4,5, 10, 62, 63, Y1-Y2 103.81 34.13 1, 32, 40, 41, nicksy1 107.94 35.48
Soya 1b, 7, 10-11-12, 14, 15 67.38 22.15 nicksy2 25.07 8.24
Total 171.19 56.28 Total 133.01 43.72
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Bilan de phosphore

kg P20s

Engrais organiques et engrais minéraux 32934

Dépodts maximum permis 35361

Différence -2427

Superficies manquantes (-) ou en surplus (+) ha 21

% de la capacité de disposition du P,Os (REA) 107
%‘m( //;‘ o 2019-mars-22

Denis Masse agr. (5085) Date

1071, Montée St-Laurent
St-Barthélemy (QC) JOK 1X0
Tél : 819-386-1405
denismasse@coopagrivert.com
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Synthése des recommandations de fertilisation

Parcelle(s) Culture Ha Produit Période Taux NPrevoyages Epandeur Total
1, 4, nicksy1l 95.1 ITISIer pprc ° Printemps 6.038 gal 1417.753
I'engraissement imp/ac gal imp
5 27 IT|S|er porc a Printemps 1.513 gal 101_089 gal
I'engraissement imp/ac imp
- Post-récolte
octobre 2019 P P
Y1-Y2 20.2 Lisier p.or,c Septembre 3.027 gal 150726 gal
maternité 2019 imp/ac imp
Mg
10 23.3 Fumier volaille Printemps 3 tm/ha 61 tm
MRF
DESENCRAGE Printemps 2 TM/ha 59 tm
32 26 EAST-ANGUS
MRF BOUE .
ABATTOIR Printemps 3 TM/ha 79 tm
MRF boue Septembre 34
40, 41 / wayagamak 2019 TM/ha 239.tm
. Post-récolte
octobre 2019 P P
7,10-11-12, ) ) Septembre
14, 15 . 65.2 Fumier volaille 2019 2 tm/ha 137 tm
MRF boue Septembre 34
/ 37 wayagamak 2019 TM/ha 1265tm
nicksy2 25.1 E'SIer porc a Printemps 2991 gal 185144 gal
I'engraissement imp/ac imp

Somme des produits recommandés

Produit

Fumier volaille

Total

198 tm

Lisier porc a I'engraissement 1703986 gal imp

Lisier porc maternité 480037 gal imp

MRF BOUE ABATTOIR 79 tm
MRF boue wayagamak 1504 tm
MRF DESENCRAGE EAST-ANGUS 59 tm

Engrais organiques
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Lisier porc maternité (Lisier de truies+porcelets (TPLTRUIE))

[}
(°] Taux _—
= a - Total
Période Parcelles Culture €, recommandé N Epandeur of:a
0 © . voyages gal imp
g. gal imp/ac
(7]
Septembre 2019 Y1-Y2 Mg 49.8 3027 150726
boet récolt - 1 Mg 98.9 2145 212175
ost-récolte aprés ler
octobre 2019 1b S 3.8 2145 8152
4 Mg 50.8 2145 108984
MRF DESENCRAGE EAST-ANGUS (DESENCRAGE) (DESENCRAGE EAST-ANGUS (DESENCRAGE))
2 T
) aux - i Total
Période Parcelles Culture € ¢ recommandé N Epandeur ota
o < voyages tm
g. TM/ha
(7]
Printemps 32 Mg 26 2.26 59
Lisier porc a I'engraissement (proporsain inc.)
2 T
© aux - i
Période Parcelles Culture £ o recommandé N Epandeur =
g © ) voyages gal imp
= gal imp/ac
(7]
1 Mg 98.9 6038 597171
4 Mg 50.8 6038 306737
Printemps 5 Mg 66.8 1513 101089
nicksy1 Mg 85.1 6038 513845
nicksy2 S 61.9 2991 185144
MRF boue wayagamak (boue wayagamak)
2 T
9 B bre , Total
Période Parcelles Culture € ¢ recommandé N Epandeur ota
0 < voyages tm
g. TM/ha
(7]
7 S 37 34.18 1265
Septembre 2019 40 Mg 2.7 34.18 92
41 Mg 4.3 34.18 147
Fumier volaille (Fumier tomchyrs (TVOLFEM))
2 T
9 e bre : Total
Période Parcelles Culture € ¢ recommandé N Epandeur ota
0 < voyages tm
g. tm/ha
(7]
7 S 37 2.1 78
10-11-12 S 4.4 2.1 9
Septembre 2019
prembn 14 s 18.7 2.1 39
15 S 5.1 2.1 11

Jonathan Bourassa 9 sur 135



PAEF

22 MARS 2019

MRF BOUE ABATTOIR (ATRAHAN) (BOUE ABATTOIR (ATRAHAN))

)
] Taux -
= a . Total
Période Parcelles Culture € ¢ recommandé N Epandeur ota
0 < voyages tm
g. TM/ha
n
Printemps 32 Mg 26 3.05 79
Fumier volaille (poulet Gélinas)
2 T
© aux _— i
Période Parcelles Culture € © recommandé N Epandeur Total
[T voyages tm
g- tm/ha
n
Printemps 10 Mg 23.3 2.6 61

Engrais minéraux
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Application réglementaire

Jonathan Bourassa est notamment visée par les articles suivants du Réglement sur les exploitations agricoles et du Réglement sur
le prélévement des eaux et leur protection. Veuillez noter que seules les versions réglementaires publiées par la Gazette officielle
du Québec ont préséance.

Réglement sur les exploitations agricoles (REA)

Article(s) Explications

Un exemplaire de tout document produit par un agronome doit étre conservé pour une période

minimale de 5 ans.
9,9.1.1, 9,2, 16, 21, 26,

27, 28,1, 29, 34 Ex : PAEF, bilan de phosphore, registre d‘épandage, registre d’expédition, entente de stockage,
recommandation d’amas au champ, certificats d’analyses de laboratoire, mandats, baux de location,
etc.

Une cour d’exercice doit étre aménagée de facon a ce que les eaux de ruissellement ne puissent
I'atteindre. De plus, les déjections animales qui s’y accumulent doivent étre enlevées au moins une fois
I’an. Finalement, les eaux contaminées provenant de la cour d’exercice ne doivent pas atteindre les
eaux de surface.

17, 17,1, 18

Un registre d’épandage des matiéres fertilisantes épandues (engrais minéraux, déjections animales,

27 MREF, etc.) doit étre tenu.

Les déjections animales doivent étre caractérisées. L'exploitant doit mandater I'agronome avant le ler
avril de I'année ou cette caractérisation doit étre faite.

28,1, 28,3 La caractérisation doit étre effectuée tous les cing ans, au minimum deux années consécutives
comprises dans cette méme période. Le délai entre deux caractérisations non consécutives est d'au
plus 5 ans.

La production annuelle de phosphore peut étre déterminée en utilisant les valeurs théoriques de
28,2 I'annexe VI du REA. Dans ce cas, I'exploitant doit aviser par écrit une agronome qu'il se prévaut de cet
article.

29 Toutes les parcelles visées par le PAEF possedent une analyse de sol de 5 ans ou moins.

Le lisier doit étre épandu avec un équipement a rampes basses ou un autre équipement a aspersion

32 basse.

L'exploitant doit faire établir annuellement un bilan de phosphore et le transmettre au MDDELCC au
35 plus tard le 15 mai de chaque année. Ce bilan doit étre mis a jour a l'occasion de tout changement au
lieu d’élevage ou d'épandage.

L'exploitant peut cultiver des végétaux dans des bassins versants dégradés a condition que la superficie
50,3, 50,4 cultivée n’excede pas celle de la saison de culture 2004 ou 2005, selon le territoire visé. La culture des
végétaux est permise pour les terrains d’un hectare ou moins.

L'agronome doit faire en sorte que le niveau de saturation du sol en phosphore soit abaissé a une
Annexe 1, note 3 valeur inférieure a 7,6 % pour un sol ayant une teneur en argile supérieure a 30 % et a 13,1 % pour
un sol ayant une teneur en argile égale ou inférieure a 30 % et qu'il soit maintenu sous cette valeur.
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Réglement sur le prélévement des eaux et leur protection (RPEP)

Article(s) Explications

Le paturage et I'épandage de matieres fertilisantes (déjections animales, compost de ferme, matiéres
résiduelles fertilisantes) sont interdits a proximité des puits :
- Aire de protection immédiate (3 métres) ;
- Aire de protection intermédiaire bactériologique (30 métres) lorsque le niveau de vulnérabilité
est élevé ;

26,63 et 71 - Premiers 100 metres de l'aire de protection intermédiaire bactériologique d’un prélevement
d’eau souterraine de catégorie 1 lorsque le niveau de vulnérabilité est moyen ;

- Aire de protection intermédiaire virologique (100 meétres) lorsque la concentration en
nitrates+nitrites est supérieure a 10 mg/l a deux reprises ou plus sur une période de deux
ans (s’applique aussi aux matiéres fertilisantes azotées).

Le stockage en amas au champ de matieres fertilisantes et I'aménagement d’une cour d’exercice sont
interdits :

- Dans l'aire de protection immédiate (3 meétres) ;

- Dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique (30 métres) lorsque le niveau de

56, 59 vulnérabilité est moyen ou élev,é ; :

- Dans l'aire de protection intermédiaire virologique (100 metres) lorsque la concentration en
nitrates+nitrites est supérieure a 5 mg/l a deux reprises sur une période de 2 ans ;

- Dans les premiers 100 métres de l'aire de protection intermédiaire virologique d’un
prélevement de catégorie 3 situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité
est moyen ou élevé.

La recommandation d’un professionnel est requise pour le paturage et I'’épandage de matiéres
fertilisantes :

- Dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique lorsque le niveau de vulnérabilité est

64 moyen ;

- Dans l'aire de protection intermédiaire virologique lorsque la concentration en nitrates+nitrites
est supérieure a 5 mg/l a deux reprises ou plus sur une période de 2 ans (s'applique aussi aux
matiéres fertilisantes azotées).
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Attestation de I'agronome

Le plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) de I’entreprise agricole a été congu selon les regles de I'art et en
respectant le Code de déontologie des agronomes, la Loi sur la qualité de I'environnement, le Réglement sur les
exploitations agricoles (REA), le Réeglement sur le prélevement des eaux et leur protection (RPEP) et La loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles. Il a été préparé sur la base des informations regues et des
vérifications d’usage. Si des informations sont manquantes, le producteur en a été avisé et des mesures sont prévues
pour remédier a ces lacunes dans un délai raisonnable. Ces mesures font partie du suivi a effectuer.

J'atteste que le respect de ce PAEF permet, pour chaque parcelle visée, le maintien de la fertilité du sol pendant chaque
campagne annuelle de culture, tout en minimisant le risque de contamination du sol et de I’eau. De plus, il permet a

I'entreprise de s’engager dans une démarche agroenvironnementale qui vise, notamment, a établir une approche
globale en matiére de gestion de la fertilisation, du sol et de I'eau.

Le producteur a regu les explications nécessaires a la compréhension du présent document et s’en déclare satisfait.

Réalisé par Denis Masse , agr., %y //fu . }% Date : 2019-03-22

Engagement de I'exploitant

Je déclare que les données que j'ai fournies pour I’élaboration de ce plan agroenvironnemental de fertilisation de méme
que tout autre renseignement transmit a I'agronome sont véridiques et complets.

J’ai recu les explications nécessaires a la compréhension du PAEF, notamment le diagnostic de I'entreprise agricole et
les activités prévues dans la démarche agroenvironnementale

Je m’engage a respecter les recommandations faites par I'agronome ou, dans le cas contraire, a en aviser celui-ci. Je
comprends aussi qu’un suivi des recommandations doit étre fait a la fin de chaque période de culture et je m’engage
a collaborer a celui-ci. Cette collaboration exige notamment la prise de données tel un registre d’épandage complet
des matiéres fertilisantes (type, dose, date, enfouissement, etc.)

Signature du responsable de I’'exploitation : (Jonathan Bourassa)

Signé a , le

Jonathan Bourassa 13 sur 135



PAEF

22 MARS 2019

Contexte régional et local

La MRC de Maskinongé fait partie de la région de la Mauricie et compte 36549 habitants, répartis sur 2643 kilométres carrés et sur
18 municipalités. La municipalité de Saint-Barnabé compte 1196 habitants et regroupe 3.3% de la population totale de la MRC.

Située sur la rive nord du Saint-Laurent entre Montréal et Québec, la MRC de Maskinongé regroupe 17 municipalités et couvre une
superficie de 2479 km2.

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca
STATISTIQUES SUR LA REGION

Population
* 262 340 habitants
. 3.29% de la population totale du Québec
e Onziéme région la plus peuplée du Québec
* Un territoire essentiellement rural

Economie

Secteur bioalimentaire
. Emplois : 15 500
*  Produit intérieur brut (PIB) : 0.45 milliards $

Production agricole
¢ Volume : 0. 25 milliards $, soit 4% de la valeur totale de la production agricole du Québec
. 1050 exploitations agricoles, soit 4% des exploitations agricoles du Québec

Transformation alimentaire
. Volume : . 54 milliards $

Emploi
®  Secteur bioalimentaire :
0O 15500 personnes
0 3.17% des emplois bioalimentaires du Québec
. Production agricole :
0O 2 100 personnes
0 3.57% des emplois agricoles du Québec
* Transformation alimentaire :
0 1500 personnes

Source : MAPAQ, Profil Régional de l'industrie bioalimentaire au Québec, 2009.
Climat

Saison de croissance
0 durée moyenne : 153 jours par année
0 degrés-jours : 1 650 a 1 850 (base 5 °C)

Période sans gel
0 Le premier gel automnal survient en septembre ou début octobre et le dernier gel au mois de mai.
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0 durée: 115 a 145 jours

Unités thermiques mais (UTM)
0 2350 UTM.

Précipitations
0 avril a octobre : 450 mm

Source : MAPAQ, Direction régionale, ao(it 2004. MDERR [en ligne], aolt 2004.
Agriculture

Au niveau de la MRC : Les revenus de la MRC de Maskinongé représentent 50% des revenus totaux de la région. La diminution du
nombre de fermes par rapport a 2004 est indentique a celle de la région soit 4%. Les revenus agricoles totaux ont diminué de 2%.
La production laitiere est moins importante dans cette MRC que pour I'ensemble de la région, elle génere 29% des revenus de la
MRC comparativement a 35% pour la Mauricie. La MRC a une contribution prépondérante aux revenus de la région pour la production
avicole (87%), I'horticulture ornementale (82%), la production porcine (61%), les cultures abritées (59%), et pour les productions
céréaliéres (58%).

Source : MAPAQ, Profils des villes et MRC de la Mauricie, MRC de Maskinongé

Au niveau de la région : Sols fertiles, climat tempéré, proximité de I'eau... autant de conditions propices a I'agriculture que I'on
trouve en Mauricie. Le terrain plat des basses-terres du Saint-Laurent cotoie le sol vallonné du nord de la région. Située en plus a
mi-chemin entre Montréal et Québec, sur la rive nord du Saint-Laurent, la région a su tirer parti de la proximité de ces marchés pour
développer son industrie bioalimentaire. La production laitiére est la principale source de revenu de 42 % des fermes de la région.
La production porcine occupe le deuxieme rang en importance économique. Les plantes fourrageres, paturages inclus, occupent 47
% des terres cultivées. Les céréales a paille et le mais-grain suivent en importance. La culture des protéagineux est en progression.
Les productions légumiéres et fruitieres sont majoritairement orientées vers le marché des produits frais.

Source : MAPAQ, Direction régionale, avril 2003 et http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mauricie/Pages/profilregion.aspx

Agroenvironnement

Reglement de contrdle intérimaire visant a assurer la cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles sur le territoire
de la MRC de Maskinongé

Source : http://www.mrc-maskinonge.qc.ca

Jonathan Bourassa 15 sur 135



PAEF

22 MARS 2019

Données de base — parcelles

Renseignements généraux

Parcelle Municipalité Lot Rang Cadastre Cadastre Loué Locateur Début de bail Fin de bail
rénové
1 Saint-Barnabé 276-277 bas st- Paroisse de v Louis
joseph Saint- Bourassa
Barnabé
1ib Saint-Barnabé 0 bas st- Paroisse de
joseph Saint-
Barnabé
4 Saint-Barnabé 2939720- grande Paroisse de
2940997 riviere Saint-
Barnabé
5 Saint-Barnabé 2939720- grande Paroisse de
2940997 riviere Saint-
Barnabé
7 Saint-Barnabé 2939720- grande Paroisse de
2940997 riviere Saint-
Barnabé
10 Saint-Barnabé 2939649 2 erang Paroisse de
Saint-
Barnabé
10-11-12 Saint-Barnabé 0 rg st-joseph Paroisse de
Saint-
Barnabé
14 Saint-Barnabé 0 rg st-joseph Paroisse de
Saint-
Barnabé
15 Saint-Barnabé 0 rg st-joseph Paroisse de
Saint-
Barnabé
32 Saint-Barnabé 3003562- rg st-joseph Paroisse de v Louis
300356 Saint- Bourassa
Barnabé
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40 Saint-Etienne-des- 2544720 5 erang Paroisse de v Pierre
Gres Saint- Bourassa
Etienne
41 Saint-Etienne-des- 2544735 5 erang Paroisse de v Pierre
Gres Saint- Bourassa
Etienne
62 Saint-Barnabé 2940981 rg st-joseph Paroisse de
Saint-
Barnabé
63 Saint-Barnabé 2940981 rg st-joseph Paroisse de
Saint-
Barnabé
nicksy1 Saint-Séveére 2940178 rg st- Paroisse de v Louis
francois Saint-Sévére Bourassa
nicksy2 Saint-Séveére 2940178 rg st- Paroisse de v Louis
francois Saint-Séveére Bourassa
Y1-Y2 Saint-Barnabé 5943163 haut st- Paroisse de
joseph Saint-
Barnabé

*Voir le plan de ferme a I'annexe 1.

Jonathan Bourassa 17 sur 135



PAEF

22 MARS 2019

Sommaire des résultats d’analyses de sol

- o .
Parcelle és:::c:z't:)llz ,Année N° de référence a MO % y K ca Mg I\?:(::/ Al o seEen

ha d’analyse eau tampon kg/ha  kg/ha  kg/ha  kg/ha 100 g ppm ISP K Ca Mg
1, 1b 41.6 2018 Agri-Direct 0 6.5 6.7 3.6 84 466 5550 874 23 1037 3.62 2.3 54.2 14.2

20.6 2016 Agri-Direct 0 6.8 7.2 4.2 31 339 4200 974 16 1280 1.08 2.4 58.2 22.5

37.0 2016 Agri-Direct 0 6.2 7 3.7 45 277 3333 622 15 723 2.78 2.2 50.6 15.7
10 23.3 2015 Agri-Direct 0 6.5 6.9 4.2 79 482 3500 325 21 1325 2.66 2.7 37.7 5.8
32 26.0 2017 Agri-Direct 0 6.6 6.9 3.8 61 550 4250 1018 19 1180 2.31 3.3 49.2 19.6
40 2.6 2018 Agri-Direct 0 6.3 6.4 5.1 260 202 3300 153 18 1750 6.63 1.3 40.8 3.1
41 4.4 2018 Agri-Direct 0 6 6.4 5.1 39 201 2300 104 16 2000 0.87 1.5 32.8 2.5
62, 63 11.6 2017 Agri-Direct 0 5.9 6.9 1.9 81 327 1900 542 12 1330 2.72 3.1 35.3 16.8
nicksy1 34.5 2017 Agri-Direct 0 5.8 6.3 5.3 106 621 4110 815 22 1204 3.93 3.2 415 13.7
nicksy2 25.1 2017 Agri-Direct 0 6.2 6.7 3.9 86 523 5120 981 19 1106  3.47 3.2 60.5 19.3
Y1-Y2 20.2 2016 Agri-Direct 0 5.7 6.7 5 46 375 3200 388 16 1450 1.42 2.6 43.8 8.8
i%10'11'12’14’ 55.2 Non échantillonné 6.3 6.8 4.1 72 443 4082 733 19 1155 2.78 2.7  48.5 14.5
Total 302.0
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Superficies et contraintes

Parcelle Superficie Zone de retrait (m?) Puitzs1 ) Superficie
ha Fossé Cours d'eau m épandable (ha)
1 40.38 2709.9 497.8 0 40.06
1ib 1.55 0 0 0 1.55
20.67 839.64 398.16 0 20.55
27.26 1268.42 1041.94 0 27.03
37.46 3439.28 1357.62 0 36.98
10 23.64 2427.07 1271.88 0 23.27
10-11-12 4.41 0 0 0 4.41
14 18.74 555.66 21.61 0 18.68
15 5.22 361.06 802.83 0 5.10
32 26.10 903.15 148.8 0 26.00
40 2.65 0 0 0 2.65
41 4.35 0 0 0 4.35
62 6.78 0 0 0 6.78
63 4.91 16.62 599.99 0 4.85
nicksy1 34.46 0 0 0 34.46
nicksy?2 25.07 0 0 0 25.07
Y1-Y2 20.55 2770.98 1126.8 0 20.16
Total 304.2 301.95

1Seuls les puits situés a moins de 30 meétres d’une parcelle cultivée sont indiqués dans ce tableau.
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Caractéristiques physiques des parcelles

Parcelle Per:/:e i Ty|?e de Qual_ité du Série de sol? Classe texturale?®
drainage drainage
1 0.3 Lr
1b 0.59 Lr
2.78 Pc
1.11 Pc
1.45 Lr
10 1.38 D
10-11-12 3.17 Lr
14 1.3 Ri
15 0.99 Ri
32 1.32 Ri
40 2.44 Ac
41 3.16 Th
62 1.42 Ri
63 3.89 Ri
nicksy1 1.23 Pc
nicksy2 2.94 Pc
Y1-Y2 1 Pc

Voir I'annexe 2 pour l'identification des pentes et de leur direction.

2Voir I'annexe 3 pour la localisation des séries de sol sur le plan de ferme.
3Pour les parcelles situées dans une zone non-cartographiée, la classe texturale permettant d'établir le seuil environnemental critique a été
déterminée par I'agronome ou le technicien responsable de la collecte des données.

Légende

Code Description

Ac Achigan loam sableux

D Dalhousie loam argileux

Lr Saint- Laurent loam argileux
Pc Pontiac loam limoneux

Ri Rideau argile

Th Saint-Thomas sable fin
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Superficie par culture

2018 2019

\ Mg 53% \ Mg 70%
\ S 47% \ S 30%

2018 2019
Code Culture
ha % ha %
Mg Mais 161.96 53.24 211.75 69.61
S Soya 142.24 46.76 92.45 30.39
Total 304.2 100 304.2 100
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Rotation des cultures

Parcelles Cultures Rendement visé Superficie
2015 2016 2017 2018 2019 kg/ha ha ac
1 S Mg Mg S Mg 9041 40.38 99.78
1b Mg Mg S 2995 1.55 3.83
4 Mg Mg s Mg Mg 9041 20.67 51.09
Mg Mg s Mg Mg 9041 27.26 67.36
7 Mg S Mg Mg S 2995 37.46 92.56
10 s Mg Mg S Mg 9041 23.64 58.42
10-11-12 Mg Mg S 2995 4.41 10.91
14 Mg S Mg Mg S 2995 18.74 46.3
15 Mg S Mg Mg S 2995 5.22 12.89
32 Mg Mg s Mg Mg 9041 26.1 64.5
40 s Mg Mg S Mg 7673 2.65 6.56
41 s Mg Mg S Mg 7673 4.35 10.75
62 S Mg 9041 6.78 16.75
63 S Mg 9041 4.91 12.13
nicksy1 S Mg 9041 34.46 85.16
nicksy2 S S 2995 25.07 61.94
Y1-Y2 Mg s Mg Mg 9041 20.55 50.77
Total 304.2 751.7
Légende

Code Description
Mg Mais
S Soya
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Rendement des cultures

Rendement (kg/ha)

Parcelle Cultures 2019 UTM Centre de services B
FADQ Visé
1 Mais 2631 Trois-Riviéres 9041 9041
1b Soya 2631 Trois-Riviéres 2995 2995
Mais 2631 Trois-Riviéres 9041 9041
Mais 2631 Trois-Riviéres 9041 9041
Soya 2631 Trois-Riviéres 2995 2995
10 Mais 2518 Trois-Riviéres 9041 9041
10-11-12 Soya 2631 Trois-Riviéres 2995 2995
14 Soya 2631 Trois-Riviéres 2995 2995
15 Soya 2631 Trois-Riviéres 2995 2995
32 Mais 2631 Trois-Riviéres 9041 9041
40 Mais 2631 Trois-Riviéres 7673 7673
41 Mais 2631 Trois-Riviéres 7673 7673
62 Mais 2631 Trois-Riviéres 9041 9041
63 Mais 2631 Trois-Riviéres 9041 9041
nicksy1 Mais 2580 Trois-Riviéres 9041 9041
nicksy2 Soya 2580 Trois-Riviéres 2995 2995
Y1-Y2 Mais 2365 Trois-Riviéres 9041 9041
Historique des rendements
Rendement réel/visé (kg/ha) Rendement
Culture moyen
2014 2015 2016 2017 2018 kg/ha
Foin de légumineuses 8168 - - - - 8168
Mais 7474 7855 8001 8001 - 7833
Soya 2421 2566 2651 2709 - 2587
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Données de base — cheptel
Installations d'élevage

Numéro de lieu: 90005877
Lot: O
Municipalité :  Saint-Barnabé
Batiment(s) d’élevage :
Cours d’exercice :
Numéro de lieu : 90005877

Struct Longueur Largeur Hauteur Diamétre Sl s

ructure(s )

. () Gestion Toit d’entreposage

d’entreposage ) -
metre
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Diagnostic et démarche agroenvironnementale

Le présent document prend en considération les éléments mentionnés dans la grille de référence relative a un plan
agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) de I'Ordre des agronomes du Québec.

Le diagnostic agroenvironnemental analyse pour chaque entreprise, les éléments incontournables afin de minimiser le risque
environnemental lié aux pratiques de gestion des matiéres fertilisantes. Il est accompagné d’'une démarche, exposant les éléments
qui conditionnent la durabilité des ressources de cette entreprise (sol, eau, cohabitation harmonieuse et amélioration de la
productivité). Cette derniere est réalisée en concertation avec le client.

Il est a noter que le diagnostic est validé par une visite sur le terrain par I'expert-conseil en agroenvironnement. Certains outils,
comme les plans de ferme, I'historique des données ou I'ODEP sont nécessaires pour préparer et cibler les parcelles a visiter.

Ce diagnostic est posé a travers 3 axes :

1. Facteurs pouvant limiter la pollution diffuse
a. Identification des parcelles a risque de ruissellement des eaux de surface et d’érosion
b. Identification des parcelles dont la bande riveraine est inadéquate
c. Facteurs sources

2. Facteurs pouvant limiter le rendement des cultures

3. Appréciation générale de la régie des sols, de I’eau et des cultures

Diagnostic Démarche Z . : -
7 T . . S . . Echéancier Suivi
Eléments considérés Situation de I'entreprise agroenvironnementale
1. Facteurs pouvant limiter la pollution diffuse
A. Risque de Note: le phénoméne de ] Yes
ruissellement et ruissellement est a son
d’érosion maximum au printemps (sols D No
saturés, fonte des neiges et
faible couvert végétal). Dl N/A

Les éléments validés sur le
terrain sont :

Propriétés Pente

topographiques eLes pentes observées dans les
parcelles cultivées sont
inférieures a 5 %, ce qui
diminue le risque de
ruissellement des eaux de
surface.

eCertaines parcelles se terminent
vers un cours d’eau ou un
fossé.

Propriétés pédologiques | Texture: facteur physique qui
controle le ruissellement.
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Diagnostic Démarche

s —— ———— - - Echéancier | Suivi
Eléments considérés Situation de I'entreprise agroenvironnementale

1. Facteurs pouvant limiter la pollution diffuse

eles parcelles 4, 5, nicksy1,
nicksy2, Y1-Y2 sont de texture
limoneuse et elles sont plus
menacées par le ruissellement.
Ce type de sol est sensible au
phénomeéne de battance. Selon
le travail du sol, une crolte se
forme plus rapidement limitant
ainsi l'infiltration de I'eau.

eles parcelles 40, 41 sont de
texture sablonneuse. Une
surfertilisation azotée risque
d’avoir un impact sur la
contamination des sources
d’eau souterraine.

eles parcelles 1, 1b, 7, 10, 10-
11-12, 14, 15, 32, 62, 63 sont
de texture argileuse, elle est
plus sensible au phénomeéne de
compaction, ceci diminue le
processus d’infiltration et
augmente le ruissellement.

B- Bandes riveraines Yes
No
Ony/a

Bande riveraine avec une | elLes parcelles sont a proximité v Conserver une bande riveraine

largeur suffisante d’un cours d’eau ou d’un fossé. minimale de 3 m, avec 1 m sur
Ces parcelles ont des bandes le haut de talus de chaque
riveraines avec une largeur cours d’eau et de 1 m des
suffisante fossés

Type de bande riveraine elLes parcelles ont une bande
riveraine herbacée. La densité
de plantes est considérée
comme suffisante.

Entretien de la bande el es pratiques culturales telles v Eviter de perturber la bande
riveraine que le travail du sol, la riveraine par les travaux aux
fertilisation et la pulvérisation champs.

de pesticides perturbent la
bande riveraine au niveau des

parcelles.

C- Facteurs sources eles parcelles 5, 10-11-12, 14, v Dans ces parcelles, limiter Yes
15 présentent un taux de les apports a 45 kg P20s/ha.
saturation en phosphore (ISP) D No
supérieur au seuil
environnemental. Ceci constitue D N/A

un risque de perte de
phosphore dans
I'environnement.
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Diagnostic

Eléments considérés

Situation de I'entreprise

Démarche
agroenvironnementale

Echéancier

2. Facteurs pouvant limiter le rendement des cultures

Drainage

ea valider au champ

Réaliser un diagnostic pour
confirmer s’il y a des tuyaux
de drainage bloqués

[ Yes
No
Ony/a

Compaction

ea valider au champ

v Réaliser un profil de sol

v Intégrer des cultures

améliorantes dans la rotation

v Introduire le tillage radish

comme engrais vert.

[ ves
[ No
Ony/a

pH et fertilité du sol

eLe pH ne se situe pas dans la
fourchette optimale des
cultures pratiquées sur ces lots.

v Apporter la chaux selon les
recommandations du PAEF

v Réaliser un profil de sol

v Intégrer des cultures

améliorantes dans la rotation.

O ves
[ No
Ony/a
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Diagnostic Démarche

; — — - - Echéancier | Suivi
Eléments considérés Situation de I'entreprise agroenvironnementale

3. Appréciation générale de la régie des sols, de I'’eau et des cultures

[ Yes
No
Ony/a

Régie de I'eau eLes bandes riveraines sont v Maintenir les bandes O ves

présentes. riveraines adéquates.

Ine

eLes distances d’épandages sont

respectées. Ony/a
O ves
Cne
N/A
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Indice de saturation en phosphore (ISP)

12
10
8
% 6
4
0 N
1 1b 4 7 10 32 40 41 63  nicksyl nicksy2 Y1-Y2
Nom de parcelles
Parcelles . . 2 .
ISP A A Diagnostic Démarche agroenvironnementale
Il faut souvent compter plusieurs années
pour enrichir un sol en phosphore. Pour y
A . ) arriver, les apports doivent étre plus
Le sol devrait étre enrichi pour obtenir des importants que Izgprélévements Par con[ire
rendements optimums. Si le sol est acide, il un_ apport massif de phos hc;re ar des’
1,4,7,10, 32, 41, convient d'en relever le pH avant d'apporter du en rari)sp minéraux au mgnteples rispues de
0as.1 62, 63, 1b, Y1-Y2, phosphore parce qu'autrement, le phosphore Iesgsiva e et de congtamination dez cours
nicksy1, nicksy?2 ne sera pas retenu dans les sols Iégers pauvres d'eau egn lus d'étre trés colteux. AU Cours
en argile et que la rétrogradation sera trés des pro?:haines années Ces‘ champs
importante dans les sols argileux. devraient plutét étre ciblés pour I'épandage
de fumier ou de matiéres résiduelles
fertilisantes riches en phosphore.
Le sol contient suffisamment de phosphore Lorsque les analyses annuelles revele’nt_ un
P S taux constant de phosphore sur une période
pour ne pas que cet €lement limite le de 2 a 4 ans, on considére que le sol est
rendement des cultures. La saturation du sol : T ) A N
5.1a7.5 40 permet l'application de doses de phosphore fertile ou enrichi. Tl suffit alors de proceder a
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supérieures aux préléevements des cultures
sans que le risque environnemental ne soit trop
important.

des fumures d'entretien avec des applications
légérement supérieures aux besoins des
cultures. Ces champs peuvent recevoir des
doses raisonnables de fumier.
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pH eau
7,5
7
6,5
6
T
o
5,5
5
4,5
4
1 1b 4 7 10 32 40 63  nicksyl nicksy2 Y1-Y2
Nom de parcelles
Parcelles . . a .
pH eau concernées Diagnostic Démarche agroenvironnementale
Sol acide : l'activité des microorganismes
est faible. L'atteinte du rendement ,
économique optimal est incertaine, le Les .valleurs du pH eau s.ueposen,t quune
Entre 5.5 et 41, 62,_ 63, Y1-Y2, développement de la culture est affecté et appl_lcatlon de Ch,al’,IX pogrralt étre necessaire.
6 nicksy1 I'on peut observer des baisses de rendement Veuillez-vous référer a la section «pH
on peut . - ) recommandation en chaux».
significatives. pH néanmoins suffisant pour
les pommes de terre.
Sol peu acide : situation adaptée pour les Proceder au chaulage d'entretien pour
- o N compenser les pertes annuelles dues aux
Entre 6 et 7, 40, nicksy2 céreales, les graminees fourrageres et le exportations et au lessivage. Analyser vos
6.5 Lo Y mais. pH limite pour la luzerne, le soya et p ; - vage. Y
les pois sols pour suivre I'évolution du pH et apporter
’ les correctifs nécessaires s'il y a lieu.
Sol neutre. Intervalle de pH a viser et a
Entre 6.5 et maintenir pour favoriser le développement 1l est inutile de chauler. Analyser vos sols
7 ’ 1,4,10,32,1b et le rendement optimal de la plupart des pour suivre I'évolution du pH et apporter les
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grandes cultures, en particulier les
|égumineuses (luzerne, soya et pois).

correctifs nécessaires s'il y a lieu.
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Matiére organique

9
8
7
6
5
%
4
3
2
1
0
1 1b 4 7 10 32 40 41 62 63  nicksyl nicksy2 Y1-Y2
Nom de parcelles
Parcelles . . “ .
0,
MO % concernées Diagnostic Démarche agroenvironnementale
Il est important d'améliorer la structure en
Faible taux de matiére organique : la augmentant la teneur en matiére organique du
. ganiq ! sol et en favorisant un bon écoulement des
structure du sol est instable. Les champs L
p . N ~ eaux de surface. Pour ce faire : - apports de
concernés sont sensibles a la battance et a - ) . . .
M.O. entre 1 DR . . matiere organique : o résidus de culture ; o
62, 63 I'érosion hydrique. La richesse du sol est . . : - ; T
et 3 N . . engrais verts ; o fumiers solides ; o matieres
pauvre a moyenne et la décomposition L - . ) -

. - - : S résiduelles fertilisantes riches en matiere
biologique de la matiere organique libere organique ; - travail réduit du sol et semis
peu d'éléments nutritifs au sol. rg q L ;

direct ; - rotation des cultures ; - chaulage
adéquat.
Il est important de maintenir le niveau de
Bon taux de matiére organique qui favorise matiére organique et ce, surtout si vous
I'activité biologique. A de tels niveaux, la possédez des terres légéeres. Nous vous
matiére organique accroit la capacité recommandons de diminuer le travail de sol,
M.O. entre 3 1,4,7,10, 32,40, d'échange cationique et améliore la d'augmenter les apports de matiére organique
’ .et 8 41, 1b, Y1-Y2, capacité de rétention en eau des sols. La : résidus de culture, engrais verts, pailles de
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nicksy1, nicksy2

richesse du sol est moyenne a riche et la
décomposition biologique de la matiére
organique libére des quantités
appréciables d'azote et de phosphore.

céréales laissées au champ, fumiers, etc.
Nous vous suggérons également d'établir une
rotation des cultures et de chauler
adéquatement les parcelles visées par le plan
de chaulage (voir recommandation en chaux).
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Saturation des bases (K, Mg, Ca)

La capacité d'échange cationique (CEC) du sol et I'équilibre entre les cations Ca++, Mg++ et K+ nous donnent une bonne idée de
la fertilité du sol et des correctifs a apporter pour I'améliorer. C'est dans les sols a faible capacité d’échange qu’il faut davantage
tenir compte de I’équilibre entre les cations échangeables. Les proportions de ces éléments peuvent étre trés variables dans les
sols trés fertiles, mais l'influence des uns sur les autres est trés marquée dans les sols pauvres.

% saturation

2%<K<5%
Mg 12 % et plus
60 %< Ca < 80 %

K 2 % et moins
Mg 8 % et moins
Ca 60 % et moins

2%<K<5%
Mg plus de 12 %
Ca 60 % et moins

2%<K<5%
Mg 8 % et moins
Ca 60 % et moins

Ca 60 % et moins
2%<K<5%
8 %< Mg <12 %

Jonathan Bourassa

Parcelles
concernées

nicksy?2

40, 41

1,4,7,32,62,

63, 1b, nicksy1l

10

Y1-Y2

Diagnostic

Certains types de sol sont
naturellement riches en magnésium.
Ce sont en général des sols a texture
argileuse et limoneuse dont le
potentiel en grandes cultures est
élevé. Tant que les pourcentages de
calcium et de potassium restent a des
niveaux acceptables, il ne faut pas
s'inquiéter.

Des pourcentages de saturation des
bases sous les niveaux cibles et un pH
du sol relativement bas peuvent
favoriser des problémes au niveau de
la structure du sol et de la productivité.
La perte d'éléments nutritifs comme le
calcium, le magnésium et le potassium
nous indique par ailleurs que le sol a
commencé a se dégrader.

Le pourcentage de saturation nous
indique un probléeme au niveau de
I'équilibre entre le magnésium (trop
élevé) et le calcium (trop bas). Les
plantes acidiphiles comme les pommes
de terre et les fraisiers acceptent
facilement cette situation.

Le pourcentage de saturation nous
indique un probléeme au niveau du
calcium et du magnésium. Le sol
commence a se décalcifier ce qui peut
entrainer des problémes plus sérieux
au niveau de la structure du sol, du pH,
et du rendement des cultures. La
perte des éléments nutritifs comme le
calcium et le magnésium nous indique
que les sols ont commencé a se
dégrader.

Le pourcentage de saturation nous
indique un probléeme au niveau du
calcium. Le sol a commencé a se
décalcifier ce qui peut entrainer des
problémes plus sérieux au niveau de la
structure du sol, du pH, et du
rendement des cultures.

Démarche agroenvironnementale

Pour conserver [|'équilibre des bases, il est
important de maintenir le niveau de potassium
dans le sol en apportant annuellement
suffisamment de potassium pour couvrir les
prélevements des cultures.

Tant que I'équilibre entre les éléments demeure
optimal, le niveau de saturation n'a pas
tellement d'importance. Il faut que le rapport
Mg/K en kg/ha se situe entre 0. 6 et 3. Il faut
prévoir un apport de chaux afin d'améliorer la
saturation en calcium; une chaux magnésienne
ou dolomitique devrait étre privilégiée. Des
apports de fumier seraient également
bénéfiques dans ces champs.

Un apport de chaux calcique permettra de
rectifier la saturation du sol en calcium.

Le taux minimal de saturation du magnésium
est de 3%. Par contre, pour conserver au sol
sa fertilité, il faut ajouter du magnésium chaque
fois que I'analyse baisse a 90 kg/ha ou que le
taux de saturation du potassium est supérieur a
celui du magnésium. Un apport en chaux
permettra de redresser la situation du calcium.
Une chaux dolomitique ou magnésienne
pourrait étre privilégiée pour améliorer I'état du
magnésium du méme coup.

A moins que le sol n'ait une CEC inférieure a 10,
le niveau de saturation en calcium devrait
demeurer au-dessus de 60%. Des apports de
chaux calcique permettront de redresser la
situation.
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Potassium

1 4 7 10 32 40 41 62 63 nicksyl nicksy2 Y1-Y2
Nom de parcelles
K (kg/ha) Parcellgs Diagnostic De_marche
concernées agroenvironnementale
K entre 100 et 250 40, 41 Sol avec une teneur moyenne en Le sol devrait étre enrichi pour

K entre 250 et 500

K de 500 et plus

1,4,7,10,62, 63,
ib, Y1-Y2

32, nicksy1, nicksy2

potassium.

Bonne teneur en potassium.

Sol excessivement riche en potassium.

obtenir des rendements optimums.

Afin de maintenir le niveau de
potassium dans le sol, la fertilisation
doit couvrir les prélevements des
cultures. Une fertilisation excessive
ne permet pas d'augmenter les
rendements suffisamment pour étre
rentable.

Un trop haut niveau de potassium
dans le sol peut interférer avec
I'absorption d'autres minéraux
comme le magnésium et le calcium.
Une fertilisation minimale en potasse
est suffisante.
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Bilan des éléments (besoin versus apport net)
Parcelles en propriété

Bilan (apport - besoin)

v @
;g .g = kg/ha
Parcelle E’ E k] 2016 2017 2018 2019
‘3 ‘% N P20s K20 N P20s K20 N P20s K20 N P20s K20
1b 155 -74  -80  -40  -164  -60 0 6 45 41 -30 -20 0
2055 -74  -80  -40  -19  -40 0 -17 25 41 6 63 125
27.03  -74 -0  -40  -19 0 0 212 87 32 -130 -24 1
36.98 71 -20 0 -164  -40  -45 4 9 5 -30 -20 0
10 23.27  -74 -0  -40  -164  -40  -40 -4 20 50 -108 37 59
10-11-12 441  -74  -80  -40  -164  -60 0 6 25 81 -30 -20
14 18.68 71 -60  -44  -164  -60  -62 4 -11 -12 -30 -20
15 5.1 71 -60 0 -164  -60 0 4 -11 50 -30 -20
62 678 -74  -40  -59  -164  -20  -59 -30 -20 0 -175  -60 -40
63 485 -74  -40  -59  -164 -20  -59 -30 -20 0 -175  -60 -40
Y1-Y2 2016 -74  -80  -40  -19  -40 0 -38 0 4 -145  -54 4
Total (kg) -3723 -9383 -5387 -17962 -6081 -4439 4464 3350 3600 -12837 -1619 3596
Total (kg/ha) -22  -55  -32  -106  -36  -26 26 20 21 -76  -10 21

Globalement, en 2019, les recommandations d’engrais organiques et minéraux ne comblent pas les besoins des cultures :
. 36 % du besoin des cultures en azote ; le reste est comblé par la contribution en azote des résidus de culture.
L'estimation de cette contribution provient du Guide de référence en fertilisation du CRAAQ (2003) ;
. 81 % du besoin des cultures en phosphore ;
. 188 % du besoin des cultures en potassium.
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Parcelles en location

) Bilan (apport - besoin)
;g % - kg/ha
Parcelle E’ E k] 2016 2017 2018 2019
@& N P.0s  K;0 N P.0s  K:0 N P.0s  K:0 N P.0s  K:0
1 40.06  -74 -80 0 -164  -60 0 33 34 80 37 129 182
32 26 -74 -80  -40 -19 -40 0 22 25 81  -147  -15 4
40 265  -74 -40  -59  -164  -20 -59 -15 10 -1 -133 6 -15
41 435  -74 -80  -75  -164  -60 -75 -30 60 -40  -133  -34 -15
nicksy1 34.46  -74 40  -59  -164  -20 -59 -30  -20 0 6 83 165
nicksy2 25.07  -74 -40  -59  -164  -20 -59 -30  -20 0 60 51 82
Total (kg) -9811 -8120 -5035 -17981 -4968 -3995 -1205 583 5129 -1565 8791 15006
Total (kg/ha) -74 -61 -38  -136  -37 -30 -9 4 39 -12 66 113

Globalement, en 2019, les recommandations d’engrais organiques et minéraux comblent les besoins des cultures :
92 % du besoin des cultures en azote ; le reste est comblé par la contribution en azote des résidus de culture.
L'estimation de cette contribution provient du Guide de référence en fertilisation du CRAAQ (2003) ;

217 % du besoin des cultures en phosphore ;
842 % du besoin des cultures en potassium.
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Recommandations en fertilisation et en chaux

Plan de fertilisation

. Les champs sont regroupés selon les cultures, les épandages de fumier (dose, période d’épandage), les besoins en
fertilisation, le précédent cultural et la contribution en azote de la matiére organique.

e Pour faciliter I'application au champ, nous avons ajusté les apports en engrais minéraux de maniéere a ce qu'il y ait le moins
de formules possibles.

Mais Parcelle(s) : 1
Culture 2018 : Soya Superficie épandable : 40.06 ha (98.99 ac)
Abaque (REA) : 140 kg/ha

N P20s K20 Epandage 1 > Post-récolte avant 1 oct 18
kg/ha  kg/ha kg/ha Fumier tomchyrs (TVOLFEM) - fumier
Besoins de la culture 175 60 40 Analyse (kg/tm) N P20s K.0
Apport par la matiére organique 0 0 0 Brute 27.8 23.1 18
Apport culture précédente 25 0 0 Nette 9.16 11.84 14.73
Apport par les engrais organiques 212 189 222 4 TM/ha
Besoins restants -62 -129 -182 Nbre voyages :
Epandeur :
Total des apports 237 189 222 Automne, groupe de texture 1, culture
Excés (+) /Déficit (-) 62 129 182 sarclée, 24 a 48h
Besoins en autres éléments Epandage 2 > printemps 2019
Mg S B Zn Mn Cu proporsain inc. - lisier
0 18 0 0 2 - Analyse (kg/tm) N P20s K20
Brute 4.5 2.64 2.7
Nette 2.6 2.11 2.43
6038 gal Imp/ac = 67.8 t/ha
NPre voyages :
Epandeur :
Printemps-été, groupe de texture 1, culture
sarclée, 24 a 48h

Formule Taux d’application
Nom N P20s K20 Mg S B Zn Mn Cu Fe kg/ha L/ha
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Culture 2018 : Mais

Parcelle(s) : 5
Superficie épandable : 27.03 ha (66.79 ac)
Abaque (REA) : 60 kg/ha

N P.0s K20 Epandage 1 > printemps 2019
kg/ha kg/ha kg/ha proporsain inc. - lisier

Besoins de la culture 175 60 40 Analyse (kg/tm) N P.Os K.0

Apport par la matiére organique 1 Brute 4.5 2.64 2.7

Apport culture précédente 0 Nette 2.67 2.11 2.43

Apport par les engrais organiques 45 36 41 1513 gal Imp/ac = 17 t/ha

Besoins restants 129 24 -1 Nbre voyages :

Epandeur :

Total des apports 46 36 41 Printemps-été, groupe de texture 2, culture

Excés (+) /Déficit (-) -129 -24 1 sarclée, 24 a 48h

Besoins en autres éléments

Mg S B Zn Mn Cu
0 18 0 0 0 -
Formule Taux d’application
Nom N P20s K20 Mg Zn Mn Cu Fe kg/ha L/ha
Mais Parcelle(s) : 62, 63
Culture 2018 : Soya Superficie épandable : 11.63 ha (28.74 ac)
Abaque (REA) : 140 kg/ha
N P20s K20
kg/ha kg/ha kg/ha

Besoins de la culture 175 60 40

Apport par la matiére organique 0

Apport culture précédente 25

Apport par les engrais organiques 0

Besoins restants 150 60 40

Total des apports 25 0 0

Excés (+) /Déficit (-) -150 -60 -40

Besoins en autres éléments

Mg S B Zn Mn Cu
0 18 0 0 2 -

Formule Taux d’application
Nom N P20s K20 Mg S Zn Mn Cu Fe kg/ha L/ha
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Soya
Culture 2018 : Soya

Parcelle(s) : nicksy2
Superficie épandable : 25.07 ha (61.95 ac)
Abaque (REA) : 110 kg/ha

N P.0s K20 Epandage 1 > printemps 2019
kg/ha  kg/ha kg/ha proporsain inc. - lisier
Besoins de la culture 30 20 0 Analyse (kg/tm) N P>O0s K.0
Apport par la matiére organique 0 0 Brute 4.5 2.64 2.7
Apport culture précédente 25 0 Nette 2.67 2.11 2.43
Apport par les engrais organiques 90 71 82 2991 gal Imp/ac = 33.6 t/ha
Besoins restants -85 -51 -82 Nbre voyages :
Epandeur :
Total des apports 115 71 82 Printemps-été, groupe de texture 2, culture
Excés (+) /Déficit (-) 85 51 82 sarclée, 24 a 48h
Besoins en autres éléments
Mg S B Zn Mn Cu
0 5 0 0 0 -
Formule Taux d’application
Nom N P20s K20 Mg S Zn Mn Cu Fe kg/ha L/ha
Mais Parcelle(s) : Y1-Y2
Culture 2018 : Mais Superficie épandable : 20.16 ha (49.82 ac)
Abaque (REA) : 150 kg/ha
N P20s K20 Epandage 1 > Post-récolte aprés 1 oct 18
kg/ha  kg/ha kg/ha Lisier de truies+porcelets (TPLTRUIE) -
Besoins de la culture 175 80 40 lisier
Apport par la matiére organique 10 Analyse (kg/tm) N P20s K20
Apport culture précédente 0 Brute 2.81 1.73 2.27
Apport par les engrais organiques 30 26 44 Nette 1.01 0.86 1.46
Besoins restants 135 54 -4 2671 gal Imp/ac = 30 t/ha
NPre voyages :
Total des apports 40 26 44 Epandeur :
Excés (+) /Déficit (-) -135 -54 4 Automne, groupe de texture 2, culture
sarclée, 24 a 48h
Besoins en autres éléments
Mg S B Zn Mn Cu
0 18 0 0 0 -
Formule Taux d’application
Nom N P20s K20 Mg S Zn Mn Cu Fe kg/ha L/ha
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Soya Parcelle(s) : 10-11-12, 14, 15
Culture 2018 : Mais Superficie épandable : 28.19 ha (69.66 ac)
Abaque (REA) : 30 kg/ha

N P20s K20
kg/ha kg/ha kg/ha
Besoins de la culture 30 20 0
Apport par la matiére organique 0
Apport culture précédente 0
Apport par les engrais organiques 0
Besoins restants 29 20 0
Total des apports 1 0 0
Excés (+) /Déficit (-) -29 -20 0
Besoins en autres éléments
Mg S B Zn Mn Cu
0 5 0 0 2 -
Formule Taux d’application
Nom N P20s K20 Mg S B Zn Mn Cu Fe kg/ha L/ha
Mais Parcelle(s) : 40, 41
Culture 2018 : Soya Superficie épandable : 7 ha (17.3 ac)
Abaque (REA) : 75 kg/ha
N P20s K20 Epandage 1 > Post-récolte avant 1 oct 18
kg/ha kg/ha kg/ha Fumier tomchyrs (TVOLFEM) - fumier
Besoins de la culture 175 65 60 Analyse (kg/tm) N P20s K-0
Apport par la matiére organique 11 0 0 Brute 27.8 23.1 18
Apport culture précédente 25 0 0 Nette 10.7 11.84 11.57
Apport par les engrais organiques 42 46 45 4 TM/ha
Besoins restants 97 19 15 NP voyages :
Epandeur :
Total des apports 78 46 45 Automne, groupe de texture 3, culture
Excés (+) /Déficit (-) -97 -19 -15 sarclée, 24 a 48h
Besoins en autres éléments
Mg S B Zn Mn Cu
10 18 0 0 0 -
Formule Taux d’application
Nom N P20s K20 Mg S B Zn Mn Cu Fe kg/ha L/ha
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Mais
Culture 2018 : Mais

Parcelle(s) : 4
Superficie épandable : 20.55 ha (50.78 ac)
Abaque (REA) : 150 kg/ha

N P.0s K20 Epandage 1 > printemps 2019
kg/ha kg/ha kg/ha proporsain inc. - lisier

Besoins de la culture 175 80 40 Analyse (kg/tm) N P.Os K.0

Apport par la matiére organique 2 0 0 Brute 4.5 2.64 2.7

Apport culture précédente 0 0 0 Nette 2.67 2.11 2.43

Apport par les engrais organiques 181 143 165 6038 gal Imp/ac = 67.8 t/ha

Besoins restants -8 -63 -125 Nbre voyages :

Epandeur :

Total des apports 183 143 165 Printemps-été, groupe de texture 2, culture

Excés (+) /Déficit (-) 8 63 125 sarclée, 24 a 48h

Besoins en autres éléments

Mg S B Zn Mn Cu
0 18 0 0 0 -
Formule Taux d’application
Nom N P20s K20 Mg S B Zn Mn Cu Fe kg/ha L/ha
Soya Parcelle(s) : 1b, 7
Culture 2018 : Mais Superficie épandable : 38.53 ha (95.21 ac)
Abaque (REA) : 110 kg/ha
N P20s K20
kg/ha kg/ha kg/ha

Besoins de la culture 30 20 0

Apport par la matiére organique 0

Apport culture précédente 0

Apport par les engrais organiques 0

Besoins restants 30 20 o

Total des apports 0 0 0

Excés (+) /Déficit (-) -30 -20 0

Besoins en autres éléments

Mg S B Zn Mn Cu
0 5 0 0 2 -

Formule Taux d’application
Nom N P20s K20 Mg S B Zn Mn Cu Fe kg/ha L/ha
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Mais Parcelle(s) : nicksy1l
Culture 2018 : Soya Superficie épandable : 34.46 ha (85.15 ac)
Abaque (REA) : 130 kg/ha

N P.0s K20 Epandage 1 > printemps 2019
kg/ha kg/ha kg/ha proporsain inc. - lisier

Besoins de la culture 175 60 0 Analyse (kg/tm) N P20s K20

Apport par la matiére organique 13 0 0 Brute 4.5 2.64 2.7

Apport culture précédente 25 0 0 Nette 2.67 2.11 2.43

Apport par les engrais organiques 181 143 165 6038 gal Imp/ac = 67.8 t/ha

Besoins restants -44 -83 -165 Nbre voyages :

Epandeur :

Total des apports 219 143 165 Printemps-été, groupe de texture 2, culture

Exceés (+) /Déficit (-) 44 83 165 sarclée, 24 a 48h

Besoins en autres éléments

Mg S B Zn Mn Cu
0 18 0 0 0 -

Formule Taux d’application
Nom N P20s K20 Mg S B Zn Mn Cu Fe kg/ha L/ha

Jonathan Bourassa 42 sur 135



PAEF

22 MARS 2019

Mais Parcelle(s) : 32
Culture 2018 : Mais Superficie épandable : 26 ha (64.25 ac)
Abaque (REA) : 140 kg/ha
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N P20s K20 Epandage 1 > printemps 2019
kg/ha  kg/ha kg/ha DESENCRAGE EAST-ANGUS
Besoins de la culture 175 80 0 (DESENCRAGE) - MRF
Apport par la matiére organique 0 0 Analyse (kg/tm) N P20s K.0
Apport culture précédente 0 0 Brute 0.71 0.16 0.04
Apport par les engrais organiques 28 65 4 Nette 0.21 0.11 0.04
Besoins restants 147 15 -4 2 TM/ha
NPre voyages :
Total des apports 28 65 4 Epandeur :
Exceés (+) /Déficit (-) -147 -15 4 Printemps-été, groupe de texture 1, culture
sarclée, 24 a 48h
Besoins en autres éléments .
Mg s B Zn Mn Cu Epandage 2 > printemps 2019
0 18 0 0 2 _ BOUE ABATTOIR (ATRAHAN) - MRF

Analyse (kg/tm) N P20s K20
Brute 9.62 9.99 0.37
Nette 2.89 6.99 0.37
3 TM/ha

NPre voyages :

Epandeur :

Printemps-été, groupe de texture 1, culture
sarclée, 24 a 48h

Epandage 3 > septembre 2018

DESENCRAGE EAST-ANGUS
(DESENCRAGE) - MRF

Analyse (kg/tm) N P20s K20
Brute 0.71 0.16 0.04
Nette 0.21 0.11 0.04
5 TM/ha

NPre voyages :

Epandeur :

Automne, groupe de texture 1, culture
sarclée, 24 a 48h

Epandage 4 > septembre 2018

BOUE ABATTOIR (ATRAHAN) - MRF

Analyse (kg/tm) N P20s K20
Brute 9.62 9.99 0.37
Nette 2.89 6.99 0.37
6 TM/ha

NPre voyages :

Epandeur :

Automne, groupe de texture 1, culture
sarclée, 24 a 48h
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Formule Taux d’application
Nom N P20s K20 Mg S B Zn Mn Cu Fe kg/ha L/ha
Mais Parcelle(s) : 10

Culture 2018 : Soya Superficie épandable : 23.27 ha (57.5 ac)

Abaque (REA) : 140 kg/ha

N P20s K20 Epandage 1 > Post-récolte avant 1 oct 18
kg/ha kg/ha kg/ha Fumier tomchyrs (TVOLFEM) - fumier
Besoins de la culture 175 60 40 Analyse (kg/tm) N P20s K.0
Apport par la matiére organique 2 0 0 Brute 27.8 23.1 18
Apport culture précédente 25 0 0 Nette 9.16 11.84 14.73
Apport par les engrais organiques 67 97 99 4 TM/ha
Besoins restants 81 -37 -59 Nbre voyages :
Epandeur :
Total des apports 94 97 99 Automne, groupe de texture 1, culture
Excés (+) /Déficit (-) -81 37 59 sarclée, 24 a 48h
Besoins en autres éléments Epandage 2 > printemps 2019
Mg S B Zn Mn Cu poulet Gélinas - fumier
0 18 0 0 2 - Analyse (kg/tm) N P20s K20
Brute 28.6 23.71 18.03
Nette 12.11 19.44 16.23
3 TM/ha
NPre voyages :
Epandeur :
Printemps-été, groupe de texture 1, culture
sarclée, 24 a 48h

Formule Taux d’application
Nom N P20s K20 Mg S B Zn Mn Cu Fe kg/ha L/ha
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Sommaire des applications d’engrais organiques

Recommandations
Equipement d'épandage

Nom Capacité
Aucun équipement n’a été associé a ces épandages.

(DESENCRAGE EAST-ANGUS (DESENCRAGE))
Caractérisation

Période Parcelle(s)

Printemps 32

(BOUE ABATTOIR (ATRAHAN))
Caractérisation

Période Parcelle(s)

Printemps 32

Fumier volaille (poulet Gélinas)

CRAAQ
Période Parcelle(s)
Printemps 10

Quantité importée : 59 t
Analyse (kg/t) : N 0.71 ; P,Os 0.16 ; K20 0.04

Superficie Dose Nbre Tonnage
épandable t/ha t/ac voyages total
26 2 1 59
Total 59
Quantité importée : 79 t
Analyse (kg/t) : N 9.62 ; P:05 9.99 ; K20 0.37
Superficie Dose Nbre Tonnage
épandable t/ha t/ac voyages total
26 3 1 79
Total 79
Quantité importée : 61 t
Analyse (kg/t) : N 28.6 ; P:0s 23.71 ; K20
18.03
Superficie Dose Nbre Tonnage
épandable t/ha t/ac voyages total
23.27 3 1 61
Total 61
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Lisier porc a I'engraissement (proporsain inc.) Quantité importée : 7751 t
CRAAQ Analyse (kg/t) : N 4.5 ; P,0s 2.64 ; K»0 2.7
Période Parcelle(s) Z:::;:;II: pose L ToFaI
ac gal US/ac gal imp/ac  VoYages gal imp
1 98.99 7251 6038 597699.7
4 50.78 7251 6038 306619.2
Printemps 5 66.79 1817 1513 101073.6
nicksy1 85.16 7251 6038 514191.6
nicksy2 61.94 3592 2991 185260.5
Total 1704845
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Recommandation d’épandages postrécoltes

boue wayagamak % épandage apreés le ler octobre : 0
Analyse (kg/t) : N 6.14 ; P,Os 1.67 ; K20 0.21 ; C/N : 15 ; N-NH4 : 1.54

Culture Pente Taux Apports nets Nbre

Parcelle 2019 2020 % Date limite Incorporation t/ha el N P K voyages Epandeur Total %
42, -
7 S 1.45 2019-09-30 24 a 48h 34.18 302 0 63 40 7 1263.91
40 Mg 2.44 2019-09-30 24 a 48h 34.18 30‘;2'0 63 40 7 90.71 )
42. -
41 Mg 3.16 2019-09-30 24 a 48h 34.18 302 0 63 40 7 148.64
Total V] 0
Fumier volaille (Fumier tomchyrs (TVOLFEM)) % épandage apreés le 1ler octobre : 0
Analyse (kg/t) : N 27.8 ; P.Os 23.1 ; K20 18 ; C/N : 11 ; N-NH4 : 10.56
Culture Pente . . Taux Apports nets Nbre £ °
Parcelle 2019 2020 % Date limite Incorporation t/ha gal/ac N P K voyages Epandeur Total /o
7 S 1.45 2019-09-30 24 a 48h 2.11 187.79 16 25 31 78.02 -
10-11-12 S 3.17 2019-09-30 24 a 48h 2.11 187.79 16 25 31 9.31 -
14 S 1.3 2019-09-30 24 a 48h 2.11 187.79 16 25 31 39.42 -
15 S 0.99 2019-09-30 24 a 48h 2.11 187.79 16 25 31 10.76 -
Total V] 0
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Lisier porc maternité (Lisier de truies+porcelets (TPLTRUIE)) % épandage aprés le ler octobre :
Analyse (kg/t) : N 2.81 ; P.Os 1.73 ; K20 2.27 ; C/N : 3.7 ; N-NH4 : 1.41

Parcelle 201Cgultur2e02° Peozte Date limite Incorporation t/ha Tauxgal/ac I'\\lppor;s neT(s voc:gees Epandeur
1 Mg 0.3 2019-11-01 24 a 48h 24.1 21449 23 21 45
1ib S 0.59 2019-11-01 24 a 48h 24.1 21449 23 21 45
4 Mg 2.78 2019-11-01 24 a 48h 24.1 21449 24 21 35
Y1-Y2 Mg 1 2019-09-30 24 a 48h 34 3026 34 29 50
Total

Les mesures d'atténuation suivantes doivent étre respectées

v L'épandage doit se faire sur un sol non saturé en eau et suffisamment sec pour obtenir une bonne capacité portante.
v L'épandage doit se faire sur un sol qui n’est ni gelé ni enneigé.
v Les déjections doivent étre incorporées dans les 24 heures suivant 'application.

Légende

Code Description
Mg Mais

S Soya

Total

965.42
37.38
495.26
685.37
1498.1

%

43.82
1.7
22.48

68
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Synthése des recommandations de fertilisation

Engrais organiques

Lisier porc maternité (Lisier de truies+porcelets (TPLTRUIE))

[}
:§ Taux bre
Période Parcelles Culture £ o recommandé N Epandeur =
0 © ) voyages gal imp
g- gal imp/ac
(7]
Septembre 2019 Y1-Y2 Mg 49.8 3027 150726
Post-récolt s 1 1 Mg 98.9 2145 212175
ost-récolte aprés ler
octobre 2019 1ib S 3.8 2145 8152
4 Mg 50.8 2145 108984
MRF DESENCRAGE EAST-ANGUS (DESENCRAGE) (DESENCRAGE EAST-ANGUS (DESENCRAGE))
2 T
© aux - i
Période Parcelles Culture € © recommandé N Epandeur Total
[T voyages tm
g. TM/ha
(7]
Printemps 32 Mg 26 2.26 59
Lisier porc a I'engraissement (proporsain inc.)
2 T
.g aux L bre L T |
Période Parcelles Culture T o recommandé b Epandeur of:a
0 © ) voyages gal imp
g. gal imp/ac
(7]
1 Mg 98.9 6038 597171
4 Mg 50.8 6038 306737
Printemps 5 Mg 66.8 1513 101089
nicksy1 Mg 85.1 6038 513845
nicksy2 S 61.9 2991 185144
MRF boue wayagamak (boue wayagamak)
2 T
© aux bre i
Période Parcelles Culture £ © recommandé N Epandeur Total
0 < voyages tm
g. TM/ha
(7]
7 ) 37 34.18 1265
Septembre 2019 40 Mg 2.7 34.18 92
41 Mg 4.3 34.18 147
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Fumier volaille (Fumier tomchyrs (TVOLFEM))

]
] Taux -
B . . Total
Période Parcelles Culture 'E ©  recommandé voNa s Epandeur ?ta
2 tm/ha yagd m
»n
7 S 37 2.1 78
10-11-12 S 4.4 2.1 9
Septembre 2019
prembn 14 s 18.7 2.1 39
15 S 5.1 2.1 11
MRF BOUE ABATTOIR (ATRAHAN) (BOUE ABATTOIR (ATRAHAN))
2 T
] aux bre ) Total
Période Parcelles Culture 'E ©  recommandé voNa s Epandeur ?ta
2 TM/ha e m
»n
Printemps 32 Mg 26 3.05 79
Fumier volaille (poulet Gélinas)
2 T
9 eps bre : Total
Période Parcelles Culture 'E e recommandé voNa es Epandeur ?ta
2 tm/ha yagd m
»n
Printemps 10 Mg 23.3 2.6 61

Engrais minéraux
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Conformité a I’'abaque pour I’'année civile 2019

o o Dépots de phosphore totaux (kg)
g9 ; a 2 a
3] )
= 5 = £ = ISP Argile t s
Parcelle g8 2 2 > S g 9 2 35 Engrais
8 & - 'S ® 2 > X % % £ ° el Engrais
3 o (6] c ] ] Abaque organique L, Total Maximum
v o < 0 ° minéraux
a 5 s
o
1 40.1 Mg 84 248.77 3.62 >= 30 9041 140 8844 0 8844 5608
1b 1.6 S 84 19.65 3.62 >= 30 2995 110 65 0 65 171
4 20.6 Mg 31 127.62 1.08 < 30 9041 150 4537 0 4537 3083
27 Mg 72 167.85 2.78 < 30 9041 60 1213 0 1213 1622
7 37 S 45 468.51 2.78 >= 30 2995 120 3913 0 3913 4437
10 23.3 Mg 79 144.52 2.66 >= 30 9041 140 1440 0 1440 3258
10-11-12 4.4 S 72 55.93 2.78 >= 30 2995 30 215 0 215 132
14 18.7 S 72 236.68 2.78 >= 30 2995 30 911 0 911 560
15 5.1 S 72 64.62 2.78 >= 30 2995 30 249 0 249 153
32 26 Mg 61 161.45 2.31 >= 30 9041 140 802 0 802 3640
40 2.7 Mg 260 16.48 6.63 < 30 7673 75 151 0 151 199
41 4.3 Mg 39 27.01 0.87 < 30 7673 140 248 0 248 609
62 6.8 Mg 81 42.1 2.72 >= 30 9041 140 0 0 0 949
63 4.8 Mg 81 30.1 2.72 >= 30 9041 140 0 0 0 679
nicksy1 34.5 Mg 106 214.01 3.93 < 30 9041 130 6171 0 6171 4480
nicksy2 25.1 S 86 317.58 3.47 < 30 2995 110 2223 0 2223 2757
Y1-Y2 20.2 Mg 46 125.18 1.42 < 30 9041 150 1186 0 1186 3024
Total 32167 0 32167 35361
Légende
Code Description
Mg Mais
S Soya
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Plan de chaulage

Les recommandations ci-dessous sont calculées a partir des résultats d’analyses de sol les plus récents. Veuillez noter que le besoin
en chaux de ces parcelles sera mis a jour lorsque de nouveaux résultats d'analyses de sol seront disponibles.

Si la teneur en magnésium (Mg) est inférieure a 250 kg/ha et qu'elle est aussi inférieure a la teneur en potassium (K), il est
recommandé d'appliquer une chaux dolomitique ou magnésienne. Autrement, il est recommandé d'appliquer une chaux calcique.

Chaux calcique
IVA :75%
Humidité: 2 %

parcelles Année pH Enfouie 17 cm
d’analyse tampon eau t/ac total (t)

1, 1b 2018 6.7 6.5 1.2 124.3
5, 10-11-12, 14, 15 6.8 6.3 1 137.5
7 2016 7 6.2 0.3 27.8
10 2015 6.9 6.5 0.6 35.1
32 2017 6.9 6.6 0.6 38.7
62, 63 2017 6.9 5.9 0.6 17.3
nicksy1 2017 6.3 5.8 3.2 272.5
nicksy2 2017 6.7 6.2 1.2 74.3
Y1-Y2 2016 6.7 5.7 1.2 60.9

Total - 788
Chaux dolomitique
IVA :75%
Humidité : 2 %

Année pH Enfouie 17 cm
Parcelles
d’analyse tampon eau t/ac total (t)

40 2018 6.4 6.3 2.7 17.7
41 2018 6.4 6 2.7 29

Total - 47

S’il y a lieu, les doses de chaux recommandées ont été ajustées en fonction des applications réalisées précédemment.

Notez que le type de chaux recommandée dans ce rapport est a titre indicatif seulement. Le choix de la chaux se fera en fonction
des besoins du sol, de sa disponibilité et de son prix.

Les meilleures périodes d’épandage de chaux sont celles ou la portance du sol permet de réduire les risques de compaction.

Appliquer une chaux dolomitique ou magnésienne si la teneur en magnésium (Mg) est inférieure a 150-200 kg/ha et si elle est
inférieure a celle du potassium (K). Autrement, il est recommandé d’appliquer une chaux calcique.

Si la chaux est incorporée au sol, appliquer au maximum 2 2 tonnes/acre. Si la chaux est plutot laissée en surface, appliquer au
maximum 1 V4 tonne/acre.
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Historique des applications de chaux

t/acre
Type de chaux Parcelles 2017 2018
PAEF Réelle PAEF Réelle

Aucun
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Suivi des recommandations du PAEF 2018

Bilan de phosphore

kg P20s

Engrais organiques et engrais minéraux 28820
Dépodts maximum permis 30316
Différence -1496
Superficies manquantes (-) ou en surplus (+) ha 15
% de la capacité de disposition du P.Os (REA) 105

Engrais organiques

Importation

Type de déjections animales : Fumier dufresne (TVOLFEM-1)
Equipement d’épandage :
Capacité :

Recommandation Réel
Parcelle(s) ha L. NPbre .. Nbre
Taux Période voyages Taux Période voyages
1ib 1.6 5 TM/ha Printemps 5 TM/ha Printemps
4 20.6 5 TM/ha Printemps 5 TM/ha Printemps
5 27 4 TM/ha Printemps 4 TM/ha Printemps
10-11-12 4.4 5 TM/ha Printemps 5 TM/ha Printemps
Total (tonne) 237 237
Ecart (réel vs recommandation) % 0
Importation
Type de déjections animales : Fumier tomchyrs (TVOLFEM)
Equipement d’épandage :
Capacité :
Recommandation Réel
Parcelle(s) ha L. Nbre . . Nbre
Taux Période voyages Taux Période voyages
Post-récolte avant
1 40.1 4 TM/ha ler octobre
10 23.3 4 TM/ha Post-récolte avant

ler octobre
32 26 5 TM/ha Printemps 5 TM/ha Printemps
Post-récolte avant

40 2.7 4 TM/ha ler octobre
Post-récolte avant
41 4.3 4 TM/ha ler octobre
Total (tonne) 130 403
Ecart (réel vs recommandation) % 210
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Importation

Type de déjections animales : DESENCRAGE EAST-ANGUS (DESENCRAGE)
Equipement d’épandage :

Capacité :
Recommandation Réel
Parcelle(s) ha L. Nbre L. Nbre
Taux Période voyages Taux Période voyages
32 26 5 TM/ha Septembre
Total () 0 118
Ecart (réel vs recommandation) % -
Importation
Type de déjections animales : BOUE ABATTOIR (ATRAHAN)
Equipement d’épandage :
Capacité :
Recommandation Réel
Parcelle(s) ha .. Nbre L. Nbre
Taux Période voyages Taux Période voyages
32 26 6 TM/ha Septembre
Total () 0 158
Ecart (réel vs recommandation) % -
Importation
Type de déjections animales : Lisier de truies+porcelets (TPLTRUIE)
Equipement d’épandage :
Capacité :
Recommandation Réel
Parcelle(s) ha L. NPbre . . Nbre
Taux Période voyages Taux Période voyages
1 40.1 39 TM/ha Printemps 39 TM/ha Printemps
Post-récolte aprés
Y1-Y2 20.2 30 TM/ha ler octobre
Total (tonne) 1 566 2171
Ecart (réel vs recommandation) % 39
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Engrais minéraux

Achats 2018

Total (kg)
Formules N p K
21.5-29-0 806 1087 0
26.1-6.5-0 2 097 522 0
23.9-17.3-0 2426 1755 0
13.7-9.2-34.8 40 27 101
46-0-0 12 050 0 0
Applications d’engrais minéraux recommandées et applications effectivement réalisées
Recommandation (kg/ha) Réel (kg/ha)

Parcelle(s) ha N P20s K20 N P20s K20
1 40.1 0 0 0 0 0 0
1b 1.6 122 10 0 122 10 0
4 20.6 89 10 0 89 10 0
5 27 44 0 0 44 0 0
7 37 148 29 0 148 29 0
10 23.3 0 0 0 0 0 0
10-11-12 4.4 122 10 0 122 10 0
14 18.7 148 29 0 148 29 0
15 5.1 148 29 0 148 29 0
32 26 94 10 0 94 10 0
40 2.7 15 10 38 15 10 38
41 4.4 0 0 0 0 0 0
62 6.8 0 0 0 0 0 0
63 4.9 0 0 0 0 0 0
nicksy1 34.5 0 0 0 0 0 0
nicksy?2 25.1 0 0 0 0 0 0
Y1-Y2 20.2 109 54 0 109 54 0
Total (kg) 17 419 3 392 101 17 419 3 392 101

Ecart (réel vs recommandation) % 100 100 100

Parcelles saturées en phosphore

Dépots de phosphore
engrais organiques et minéraux

(kg/ha)
Prévu Réel Ecart (%)

Parcelle
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Liste des parcelles a échantillonner

Date du dernier

Parcelle Superficie échantillonnage
10-11-12 4.41
5 27.26
14 18.74
15 5.22
Total 55.63
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Annexes

Annexe 1 : Plan de ferme
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Annexe 2 : Cartes thématiques
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Annexe 3 : Séries de sol

Liste des types de sol

Code Nom

Lr+Rs Saint- Laurent loam argileux

Pc Pontiac loam limoneux

XI Ravins et berges escarpées a surface limoneuse
R Sainte-Rosalie argile

D+Pc Dalhousie loam argileux

Pc+D Pontiac loam limoneux

Xa+XI Ravins et berges escarpées a surface argileuse

Pc+Mare | Pontiac loam limoneux
Th+Ac Saint-Thomas sable fin

Ri-e Rideau argile érodée

Pm Piedmont sable loameux

Ri Rideau argile

Sm Saint-Samuel loam

Cv Courval sable loameux

Rs Sainte-Rosalie argile sableuse
Ac Achigan loam sableux
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Annexe 4 : Analyses de sol
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Annexe 5 : Protocole de caractérisation des engrais de ferme
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Annexe 6 : Protocole d’échantillonnage des sols
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Annexe 7 : Entente d'épandage
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Annexe 8 : Baux de location
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Annexe 9 : Mandat
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Calculs reliés aux distances séparatrices




GLOBAL
CONCEPT

Proporsain inc.
Adresse postale:103, 5& rang de Milton a Roxton Pond

Projet localisé sur le lot 4 785 543
193, rang Saint-Frangois, saint-Sévére

Résumé du calcul des distances minimales requises selon
le Document complémentaire de la MRC de Maskinongé

3375 PORCS @ 5 PORCS/UA

795 batiment projeté si un seul batiment

A = 795 Unités animales totales
B = 702 meétres

cC = 1 PORCS

D = 1 FUMIER LIQUIDE

E = 1 PLUS DE 226 UNITES ANIMALES
F1 = 1 TOITURE SUR FOSSE ABSENTE
F2 = 1 VENTILATION FORCI?E, MULTIPLE
F3 = 1 _ AUCUNE AUTRE TECHNOLOGIE
F3* = 0,8 HAIE BRISE-VENT

G = 0,5 Maison d'habitation

G = 1 Immeuble protégé

G = 1,5 Périmetre d'urbanisation

DISTANCES MINIMALES - TOUTES DIRECTIONS

Maison d'habitation = 351 métres
Immeuble protégé = 702 metres
Périmetre d'urbanisation = 1054 metres

DISTANCES MINIMALES DE LA PERIPHERIE DU PERIMETRE D'URBANISAITON = 1350 M

DISTANCES MINIMALES AVEC LE FACTEUR F3* - NON PREVU AU REGLEMENT DE LA
MUNICIPALITE DE SAINT-SEVERE
Maison d'habitation = 281 meétres

NOTE facteur F3*: facteur souvent utilisé dans d'autres municipalités dans la considération
de Fatténuation des odeurs par une haie brise-vent
Signature du )
professionnel mandaté: : _ T s g
Frangois Beaumont, ing.
No permis QIQ ; 5028872
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Plans de localisation des batiments et des
distances séparatrices
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Plans de construction du batiment
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Plan de toit

Echelle :

3/32" = 1'=0”

ﬁammétres de conception de la toiture

Codes et normes applicable

CSA 086—14 Régle de calcul des charpentes en

Information badtiment

Région: Mauricie
Localité: Saint—Sévere
Catégorie de risque: Faible

1. Charges permanentes, D

Membrure supérieure = 0,25
Membrure inférieure = 0,50
total = 0,75

2. Surcharges dues a l'usage, L
Comble (NON—APPLIQUE AGRICOLE) N/A
Soigneur automatique N/A

5. Charges dues & la neige et & la pluie, S
Ville de référence =

Récurence = 1/50
Ss = 2,90
o 0,40
Is = 0,8

0,9

Calculs et répartition des charges totales et

4. Charges dues au vent, W
Ville de référence =

Récurence = 1/10
Pression dynamque g 1/10 = 0,33
lw = 0,80
0,75
Type de terrain = Découvert

Pression intérieure = Catégorie 3
5. Critere de déformation

Surcharges L/360

Charges totales L/180

KToutes les charges sont non—pondérées

Projet: 20181 40\
Date: 2019-04-12

Code national de construction des bdatiments agricoles — Canada
Code national du batiment — Canada 2010 (partie 4)
TPIC 2014 Truss Design Procedure and Specifications

Charges appliquées sur la toiture (non—pondérées)

Louiseville SMC

1995
bois
kPa 5,22 Ib/pi2
kPa 10,44 Ib/pi2
kPa 15,66 Ib/pi2
ans
kPa 60,57 Ib/pi2
kPa 8,35 Ib/pi2
ELU
ELS

partielles selon les cas

de figure du CNB. Voir diagrammes d’accumulation.

Louiseville SMC

ans

kPa 6,89 Ib/pi2
ELU
ELS

Diagramme d’'accumulation de la

zone de toit & 2 versants

J

Contreventement latéral sur I'arbalétrier (sur
les chevrons). 2" x 47 installés sur toute la
longueur du bdtiment et maximum & 6 sur
le sens de la largeur. Chevauchement des
élements sur 2 fermes de toit.

Se référer au document de I'AQFSB.

Contreventement latéral sur les entraits (dans le plan du plafond).
2” x 4" installés sur toute la longueur du batiment et espacés selon
les spécifications du fabricant et maximum & 15" sur le sens de la
largeur. Chevauchement des éléments sur 2 fermes de toit.

Se référer au document de I'AQFSB.

Contreventement en diagonale sur les entraits (dans le plan du
plafond). 2” x 4" installés & chaque extrémité du batiment et &
tous les 14’ maximum sur le sens de la longueur du batiment.

Se référer au document de I'AQFSB.

Contreventement en diagonale sur
I'arbalétrier (sur les chevrons). 2”7 x 4”
installés & chaque extrémité du

batiment et & tous les14’ maximum sur
le sens de la longueur du bdatiment.
Se référer au document de I'AQFSB.

Note générale :
2 clous 3" & chaque point de contact

Se référer au document de I'AQFSB.

déplacement latéral.

tous les 20" maximum.

T Panneaux 0SB 4'x&’
installés perpendiculairement
aux fermes de toit

avec joints en quinconce
! tel qu'illustré
| voir tableau

Al
Ferme de toit\
d’extrémité
Blocage en —
Contreventement permanent en diagonale. 2" x 4” installés en périphérie du
"X" (croisillons) sur les membrures verticales & chaque extrémité diaphragme N
et & tous les 20" maximum sur le sens de la longueur du
batiment et maximum au 15" sur le sens de la largeur du
batiment. Doubler les croisillons aux extrémités du batiment. N N |
N N
. . . Vo . 2 ,
Liens continus spécifiées au plan d'atelier du fabricant des 5 ° i
fermes de toit. 2" x 4" installés sur toute la longueur du L9 « = I
batiment. Chevauchement des &léments sur 2 fermes de toit. = gg 8 9 i
Chaque lien continu doit étre ancré pour prévenir tout \892 x O 5 9 3 . |
£3 38 £o i
cal 5u S5 !
[ONe] o af Lo ‘
= o -
» » o 95 g o+ £
Diagonales des liens continus. 27 x 4" installées a 25> S0 o A .
45 sous les membrures considérées. A chaque 5 gvé 879 .
PR o , [S)
extrémité du batiment et selon I'espacement du 5 L . o 5 o Blocage en périphérie
contreventement en dia | ECD écifie z B ¢ du diophragme
gonales (ECD) spécifié sur le -z 5
plan d'atelier du fabricant des fermes de toit et & - /

Clouage en périphérie
du diaphragme tableau

Détail

Sabliére continue

N Fermes de toit

de plafond diaphragme

\8_6/ Echelle : 3/8” = 1'-0"

|

Zone 1
Pente 1.5:12

Zone 1
Pente 1.5:12

Schéma des zones de toit

Echelle : 1/32" = 1'=0"

Element en bois en 2" x 4” SPF No.2 ou meilleur

o .
2 ~
. £ =
Contreventement temporaire et permanent 2 i (
Chevrons G 2 versants (45° de portée 5% : ; - oy = - : - —
( P ) 30M 43'-2 3/16" M 432 3/16" %o" 30’%L/2 43'-2 5/16" Foutre 1 voir plan de structure M 4322 5/16" L&qo”
" 92'784’;5/16" " i 92’78«15/16” "
Ferme de toit type 1 Ferme de toit type 2
Echelle : 3/32" = 1'-0" Echelle : 3/32" = 1'-0"
Client: Identification des détails: Projet: Nom de la feuille: \
H : No.: Modifications: Date: Par: H .
Ferme Proporsain inc. » . Numé ‘tai Engraissement Plan de toit
Ce plan t d [ té de Global C t A: Numéro du détail -
193 rang St-francgois € pan type demeure 1a propriete de tslobal L.oncep . . 0 Plan pour permis 2019-03-04 | C.L.
> inc. Sans son accord, il est strictement interdit de B: Bulle de titre : numéro de la . Dessiné par:
St-Sévere, qc reproduire au comolet ou en parti ou transmettre & une ) L. 1 | Plan pour construction | 2019-04-16 | C.L.
Tel.: 450-525-3878 °p au eomplet ou en par . feuille demandant le détail 2 TP ruction | 20190425 | G.L — Claudia Lévesque
tierce partie, n'étant pas impliqué dans le projet, toutes v an pour construction L. Numéro du Projet:
Date:

Profil dutoit _ - -~ | Zone de | Cas de | Pente du Coefficients Charge spécifiée, S
toit charge toit Cw | Cs | Ca kPa psf
| Zone 1 [ 1.5/12 1,00 | 1,00 1,00 2,72 56,79
ﬁép;!:jl:'?::sl;:_h;mc *Toutes les charges sont non—pondérées
ot [TTTITTTTI
| |
b1 ]
[ | [
K Cas o | EENNEN /
A B C D

CONCEPT

Global Concept Inc.

550, route Bégin Nord
Sainte-Claire, Bellechasse, Qc.
GOR 2V0
Tél. :418.694.8523
Courriel : info@globalconcept.ca
Internet : www.globalconcept.ca
n : @globalconceptinc

Site de construction:

Ferme Proporsain inc.

193 rang St-frangois
St-Sévere, qc
Tel.: 450-525-3878

informations apparaissant sur ce document sous peine
de poursuite judiciaire.

Tous les travaux seront exécutés selon les régles de
I'art et suivant les normes du code national du batiment
en vigueur lors de I'exécution du projet.

ATTENTION : Le maitre d'oeuvre doit s'assurer que

chaque corps de métier ou fournisseur ont approuveé
chacune de leur partie de plan respective et apporter
les modifications nécessaires s'il y a lieu.

B: Bulle de référence : numéro
de la feuille ou le détail est
dessiné

@ plans ont été réalisés en conformité avec le
code national du batiment édition 1995

\

2018140B-v2

Chargé de projet:
Sylvain Bilodeau

(<]

Dessins pour:
Demande de permis:
Soumission:
Construction:

Type de travaux:

\ Construction neuve: |[x

Rénovation:

[1x]

2018-02-20

Echelle:
(Format A1)

Sceau de l'ingénieur:
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AutoCAD SHX Text
Liens continus spécifiés au plan d'atelier du fabricant des fermes de toit. 2" x 4" installés sur toute la longueur du bâtiment. Chevauchement des éléments sur 2 fermes de toit. Chaque lien continu doit être ancré pour prévenir tout déplacement latéral.

AutoCAD SHX Text
Diagonales des liens continus. 2" x 4" installées à 45° sous les membrures considérées. À chaqueextrémité du bâtiment et selon l'espacement du contreventement en diagonales (ECD) spécifié sur le plan d'atelier du fabricant des fermes de toit et à tous les 20' maximum.

AutoCAD SHX Text
Contreventement permanent en diagonale. 2" x 4" installés en "X" (croisillons) sur les membrures verticales à chaque extrémité et à tous les 20' maximum sur le sens de la longueur du bâtiment et maximum au 15' sur le sens de la largeur du bâtiment. Doubler les croisillons aux extrémités du bâtiment. Se référer au document de l'AQFSB.

AutoCAD SHX Text
Contreventement temporaire et permanent Chevrons à 2 versants

AutoCAD SHX Text
6'

AutoCAD SHX Text
14'

AutoCAD SHX Text
15'

AutoCAD SHX Text
14'

AutoCAD SHX Text
Note générale :  2 clous 3" à chaque point de contact Élément en bois en 2" x 4" SPF No.2 ou meilleur

AutoCAD SHX Text
(45' de portée)

AutoCAD SHX Text
Schéma des zones de toit

AutoCAD SHX Text
Échelle : 1/32" = 1'-0"

AutoCAD SHX Text
N/A


11

10

~

-

A B C D E F G H J K L M N o) P
GENERALITE MANQUEMENT A CET ITEM SERONT ATTRIBUES A L'ENTREPRENEUR QUI DEVRA EN POUR REMPLACER LES ARMATURES D'ACIER INDIQUEES. 2.4. AR OCCLUS : 5% A 8%. CONFORME A LA NORME CSA A23.2-4C OU A23.2-7C SELON 5.9. AUCUN BETONNAGE NE PEUT ETRE FAIT SANS L'AUTORISATION DE L'INGENIEUR.
] ) ASSUMER LES FRAIS. ) LE TEST EFFECTUE (PRESSIOMETRIQUE OU VOLUMETRIQUE). .
1. AVOIR VISITE AU PREALABLE LE SITE DES TRAVAUX ET AVOIR PRIS CONNAISSANCE 4. RECOUVREMENT MINIMUM DE BETON SUR L'ARMATURE: 6. MURISSEMENT :
DES CONDITIONS ACTUELLES DES LIEUX. , ] 2.5. ECHANTILLONS CYLINDRIQUES : FRABRIQUES ET MURIS CONFORMEMENT A LA , )
4.1. BETON COULE DIRECTEMENT SUR LE SOL : 75 mm NORME CSA A23.2.3C 6.1. LORSQUE PRIS SUFFISAMENT, LE BETON FRAIS DOIT ETRE TENU
CONCERNANT LES TRAVAUX ET S'Y CONFORMER RIGOUREUSEMENT. 1. TOUS LES MATERIAUX GRANULAIRES DOIVENT ETRE PROPRES, HOMOGENES, DURS, 2. e o 2.6. GROSSEUR DES GRANULATS : 20mm MAXIMUM. SUIVANT LA MISE EN PLACE DU BETON.
: RESISTANTS ET NE CONTENANT PAS DE PLAQUETTES OU D'AIGUILLES, DE PARTICULES ' : , R
S S COTES B COMMENTAIRES INDIQUES PRIVERT SUR LES MESURES PRISES ADX DE SCHISTE, DE PARTICULES MOLLES OU LAI\Q/IELLEES DE MATERIAUX FRIABLES 42.1. BARRES 20M ET PLUS GROSSES : 50 o iﬁzzzFéTEiﬁU(thlJAg;O“gﬁ':'thé PEST ETRE AJOUTE AU CHANTIER SANS 02 LEAUEMPLOYEE POUR LE MALAXAGE ET LE DURCISSEMENT DOIT ETRE PROPRE,
PLANS ALECHELLE ORGANIQUE’S OU DELETAIRES. LES PLAQUETTES ET L’ES AIGUILLES SONT DES | o o L'APPROBATION DE L'INGENIEUR EXEMPTE DHUILE ET DIMPURETES CHIMIQUES OU ORGANIQUES ET DE TOUTE
. : : , 4.22. BARRES 15M ET PLUS PETITES : 40 mm ' MATIERE POUVANT TACHER OU DECOLORER LE BETON, ET DOIT ETRE CONFORME
4. DANSLE CAS OU LES NOTES ET COMMENTAIRES INDIQUES SUR LES PLANS PARTICULES DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION EST PLUS DE CINQ FOIS SUPERIEURE ] ) A LA SECTION 4 DE LA NORME CSA A23.1
DIFFERENTS DE CEUX RETROUVES DANS LE DEVIS, L'INFORMATION DOIT A LA PLUS PETITE. 423, DALLE SUR SOL : 40 mm A PARTIR DE LA SURFACE DU DESSUS DES DALLES. 28 QCE'EE""\ITPF;'EE;’%TEE;':AEETRETRA'T AUBESOIN : EUCON SRA DE EUCLID A RAISON DE B
CBHGATOIREMERT ETRE VALDEE PAR LINGENIEUR 2. LES MATERIAUX DE REMBLAI NE DOIVENT PAS ETRE GELES LORS DE LEUR MISE EN 5. INSTALLATION : LA MISE EN PLACE DES ACIERS D'ARMATURE ET LEUR o | 6.3. SONT CONSIDEREES COMME ETANT SURFACES EXPOSEES, LA SURFACE DE
5. LES ELEVATIONS INDIQUEES AUX PLANS RENVOIENT A UNE ELEVATION DE PLACE POSITIONNEMENT DOIVENT ETRE FAITS CONFORMEMENT AUX NORMES CSA 3. RESISTANCE MINIMALE EN COMPRESSION DU BETON A 28 JOURS SELON SON DESSUS DES DALLES BRUTES, LES SURFACES DES DALLES AVEC FINITION
- A - - OREEE - ' EXPOSITION. DOIT ETRE CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME CSA A23.1 MONOLITHE, LE DESSUS DES EMPATTEMENTS ET DES MURS AINSI QUE LES
REFERENCE SUR LE BATIMENT PROJETE. ELLES NE SONT PAS GEOREFERENCEES. A23.1/A23.2 : 1 : . ,
3. LE FOND DES EXCAVATIONS DOIT ETRE DE NIVEAU ET NE PAS ETRE REMANIE ] SURFACES DE BETON DECOFFREES AVANT SEFT (7) JOURS SUIVANT LA MISE EN
6. L'ENTREPRENEUR DOIT SOUMETTRE A L'INGENIEUR AU MOINS UNE SEMAINE AVANT LE INUTILEMENT. LES FONDATIONS OU LES MATERIAUX DE SOUS FONDATION DOIVENT 6. FIL D'ATTACHE : FIL NOIR RECUIT DE CALIBRE 16 OU PLUS DISPOSE DE MANIERE A 3.1. SEMELLE, DALLE ET MUR DE BETON : 25MPa. PLACE DU BETON.
DEBUT DES TRAVAUX D'INSTALLATION LES COPIES DES CERTIFICATS DE CONTROLE ETRE MIS EN PLACE SUR UN SOL NON-SATURE, EXEMPT DE DEBRIS ET DE MATIERE 'E)"':';“ST&:“;T'-Ez E”"\;*é"’j‘TngEz EI"I'EF':LSE:MLAOTF;SREED;AI‘VC;O,#L:TEREUREiﬁg‘ ggﬁi Lgi ';"'S 3.2, DALOTS, ALLEES, MURS EXPOSES CONSTAMMENT AU LIQUIDE DE FUMIER ET EAUX 6.4. ETANT DONNE LA DIFFICULTE DE MAINTENIR LES SURFACES VERTICALES
EE;LSL'Li?:iliiiZ’:{'iii‘ﬁ;ggUBREEESALCEEF':"AETTER'AUX UTILISES POUR LE ORGANIQUE. NE PAS REDUINE LEPAISSEUR DE RECOUVREMENT ¢ USEES AINSI QUE DALLES ET POUTRES STRUCTURALES : 30MPa. CONSTAMMENT HUMIDES JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE SPECIFIEE ET LES
' ' ’ ’ ' 4. METTRE EN PLACE LE REMBLAI EN CONTACT AVEC LES PAROIS DES MURS DE BETON ' 33 SEMELLES. DALLES MURS ET MORETS EXPOSES AUX GAZ ET LIQUIDES DE FUMIER INCONVENIENTS A HUMIDIFIER LES SURFACES HORIZONTALES, UN COMPOSE DE
7. TOUS LES TRAVAUX SERONT INSPECTES. TOUS DEFAUTS ET NON-CONFORMITES AUX TEL QUE RECOMMANDE AU PLUS TOT SEPT (7) JOURS APRES LA COULEE DU BETON 7. CHEVAUCHEMENT MINIMUM A RESPECTER : - 32 MPa ’ ’ ' MURISSEMENT LIQUIDE POURRA ETRE APPLIQUE SUR TOUTES LES SURFACES
PLANS ET DEVIS SERONT REPARES AUX FRAIS DE L'ENTREPRENEUR JUSQU'A OU APRES AVOIR RECU L'AUTORISATION DE L'INGENIEUR. . SUIVANT LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER. IL SERA APPLIQUE DE
SATISFACTION DU CLIENT. 7.1. ARMATURE DE 10M : 450 mm 4. COFFRAGE ET DECOFFRAGE : FACON UNIFORME EN DEUX (2) COUCHES SUCCESSIVES, PERPENDICULAIRES L'UNE
5. REMBLAI: MG 20 (0-3/4") 72 ARMATURE DE 15M : 600 mm ) A L'AUTRE, AUSSITOT QUE LE BETON AURA PRIS SUFFISAMENT OU IMMEDIATEMENT
8. LORSQUE LA MENTION "OU EQUIVALENT" EST INDIQUEE SUITE A UNE SPECIFICATION 5.1 LORSQUE SPECIFIE AUX PLANS. LES ASSISES POUR LES SEMELLES DE FONDATION - ' 4.1. L'ENTREPRENEUR DOIT UTILISER DES COFFRAGES METALLIQUES OU EN BOIS APRES LE DECOFFRAGE.
D'UN PRODUIT, L'ENTREPRENEUR PEUT UTILISER UNE ALTERNATIVE. DANS CE CAS, IL o > , - ‘ 7.3.  ARMATURE DE 20M : 900 mm CONFORMENT A LA NORME CSA S269.3.
EST DE SA RESPONSABILITE DE DEMONTRER QUE LE PRODUIT PROPOSE EN ET LES DALLES AU SOL EN BETON DOIVENT REPONDRE AUX SPECIFICATIONS D'UN 74 TREILLIS DARMATURE - UN CARREAU , , ) 6.5. PRENDRE LES PRECAUTIONS NECESSAIRES LORS DE LA PERIODE DE
EQUIVALENCE REPOND AUX MEMES CRITERES QUALITATIFS PERTINENTS A SON REMBLAI GRANULAIRE MG 20. & : 4.2. LEBOIS DE CONSTRUCTION ET LES CONTRE-PLAQUES UTILISES DOIVENT ETRE DURCISSEMENT DU BETON EN PRESENCE DE CONDITIONS EXPETIONNELLES
UTILISATION ET DOIT FAIRE APPROUVER CETTE ALTERNATIVE PAR L'INGENIEUR AVANT 52  LE REMBLAI DE MG 20 DOIT ETRE COMPACTE A 98% DE SA MASSE VOLUMIQUE 8. SUPPORTS POUR L'ARMATURE CONFORMES A LA NORME CSA A23.1. TELLES LA TEMPERATURE ELEVEE OU BASSE, L'HUMIDITE RELATIVE BASSE ET LES
DE LE METTRE EN PLACE. SECHE MAXIMALE DETERMINEE PAR L'ESSAI PROCTOR MODIFIE. 81, LES CALES D'EPAISSEUR ET SUPPORTS D'ARMATURE DOIVENT ETRE EN BETON 4.3. LES COFFRAGES SERONT MAINTENUS EN PLACE A L'AIDE DE TIRANTS ETANCHES ET VENTS FORTS.
9. TOUS LES PRODUITS UTILISES ET/OU INSTALLES DOIVENT ETRE UTILISES ET/OU 6. REMBLAI : MG 112 PREFABRIQUE, DE MEME COMPOSITION ET DE MEME RESISTANCE QUE LE BETON APPROPRIES POUR PREVENIR LE DEPLACEMENT DES COFFRAGES. 6.6. LES COFFRAGES MAINTENUS EN PLACE LORS DE LA CURE DOIVENT ALORS ETRE
INSTALLES SELON LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER UTILISE. LE BETON DOIT CONTENIR DE L'AIR ENTRAINE ET ETRE EXEMPT DE , TENUS CONTINUELLEMENT HUMIDES.
6.1. LE SOL EXISTANT PEUT ETRE REUTILISE OU LAISSE EN PLACE AUX ENDROITS CHLORURE 4.4. LES SURFACES EN CONTACT DIRECT AVEC LE BETON SERONT MAINTENUES , ,
ra ra ra ra ) 0
PREVUS POUR CE MATERIAU S'IL EST DEMONTRE QUE CELUI-CI CORRESPOND AUX HUMIDES LORS DE LA MISE EN PLACE DU BETON. 6.1. E%?AELC;Z;E\I/\JR:VA/;\@IE AAIAT:'EN;NU’S\IE'\Q\'/\I|IQAEU2ATDSE()?\JO F/:ETAEBTQYRAE;E'STANCE EN
' . 8.2. L'ARMATURE DOIT ETRE SUPPORTEE PAR DES CALES ET SUPPORTS POSITIONNES :
NORMES SPECIFICATIONS D'UN REMBLAI MG 112. 2 UNE DISTANGE CENTRE A CENTRE MAXIMALE DE 1m ET DE DIMENSIONS 4.5. L'ENTREPRENEUR NE DOIT PAS ENLEVER LES COFFRAGES NI LEURS SUPPORTS ET
] , , , | m CONTREVENTEMENTS AVANT D'AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DE L'INGENIEUR. 7. TRAIT DE SCIE
1. CAN/CSA A23.1-M90, BETON-CONSTITUANTS ET EXECUTION DES TRAVAUX 6.2. LORSQUE LA MISE EN PLACE D'UN REMBLAI EST REQUISE, LE SOL UTILISE COMME ADEQUATES AFIN DE RESPECTER L'ESPACEMENT REQUIS ENTRE LE COFFRAGE ET GENERALEMENT. LES COFFRAGES DES MURS. MORETS. DALLES SEMELLES NE
, ) REMBLAI DOIT REPONDRE AUX SPECIFICATIONS D'UN MG 112. IL NE DOIT PAS L'ARMATURE. SUPPORTANT PAS LE POIDS DU BETON PEUVENT ETRE ENLEVES 24 HEURES APRES 7.1. LORSQUE SPECIFIE AUX PLANS, LES TRAITS DE SCIE DOIVENT ETRE EFFECTUES
2. CAN/CSA A23.3-M84, CALCUL DES OUVRAGES EN BETON DANS LES BATIMENTS INCLURE DE FRICHE, DE TOURBE OU D'AUTRES MATIERES ORGANIQUES OU - . SA MISE EN PLACE. AUTREMENT. LES COFFRAGES DEMEURENT EN PLACE JUSQU'A DANS UN DELAI DE 8 A 24 HEURES SUIVANT LA FINITION DU BETON.
' | ' ’ DELETERES, DE SOLS GELES, DE NEIGE OU DE GLACE. LE REMBLAI NE DOIT PAS 8.3 L'UTILISATION DE BRIQUES DE DIMENSIONS 100mm x 100mm x 75mm DISPOSEES EN ! : : / :
3. CAN/CSA/23.2-F04, BETON : CONSTITUANTS ET EXECUTION DES TRAVAUX/METHODES ETRE PLACE SUR UN SOL GELE QUINCONCE SELON UN ESPACEMENT DE 900mm EST ACCEPTEES POUR ASSURER CE QUE LE BETON AIT ATTEINT 80% DE SA RESISTANCE EN COMPRESSION A 28
D'ESSAI ET PRATIQUES NORMALISEES POUR LE BETON ' LE RECOUVREMENT MINIMUM DES SEMELLES ET DALLE SUR SOL. JOURS. BOIS
4. CAN/CSA 0121-F08, CONTRE-PLAQUE EN SAPIN DE DOUGLAS 6.3. LE REMBLAI DE MG 112 DOIT ETRE PLACE PAR COUCHES SUCCESSIVES 8.4. TOUTES LES BARRES D'ARMATURE VERTICALES DOIVENT ETRE MAINTENUES EN 5. MISE EN PLACE ET FINITION DU BETON : ‘ )
N'EXCEDANT PAS 300mm D'EPAISSEUR ET ETRE COMPACTE A 95% DE SA MASSE PLACE AU SOMMET DU COFFRAGE LORS DE LA MISE EN PLACE DU BETON LES DERNIERES VERSIONS DU CODE NATIONAL DU BATIMENT DU CANADA ET DU CODE
5. CAN/CSA §269.3-FM92 (C2008), COFFRAGES VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE DETERMINEE PAR L'ESSAI PROCTOR MODIFIE. ' 5.1. LE BETON DOIT ETRE MIS EN PLACE DANS UN DELAI INFERIEUR A 90 MINUTES NATIONAL DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS AGRICOLES DU CANADA AINSI QUE LEURS
' ; I3k DOCUMENTS CONNEXES ET AUTRES NORMES EN VIGUEUR S'APPLIQUENT.
6. CAN/CSA G30.18-FM92 (C2007), BARRES D'ACIER EN BILLETTES POUR L'ARMATURE 7 REMBLAI: BG-10-20 (34" NET) 8.5. ILEST STRICTEMENT INTERDIT D'UTILISER DES MORCEAUX DE BOIS, DES ROCHES DEPUIS SON CHARGEMENT ET A 60 MINUTES APRES L'AJUSTEMENT AU CHANTIER.
OU TOUT AUTRE MATERIAU NON APPROUVE. ' - : 1. FERMES DE TOIT ET MURS PREFABRIQUES
_ ) ) , 5.2. LE BETON DOIT ETRE MIS EN PLACE PAR COUCHES SUCCESSIVES D'AU PLUS 500mm :
7. CAN/CSA A3000-08 7.1. LORSQUE SPECIFIE AUX PLANS, L'ENROBAGE DE DRAIN DOIT ETRE REALISE AVEC . .
UN GRANULAT REPONDANT AUX EXIGENGES D'UN BC.10.20 EN RESPECTANT UNE DISTANCE MAXIMALE DE 5m ENTRE LES POINTS DE LE CONCEPTEUR, INGENIEUR, FOURNISSEUR, FABRICANT DEVRA :
8. CAN/CSA 086 -10- , h A=
BETON DECHARGEMENT ET DEVRA ETRE VIBRE ADEQUATEMENT SANS PRf)VOQUER LA « CONCEVOIR ET FABRIQUER LES FERMES DE TOIT ET LES MURS AINSI QUE LEURS
9. BNQ 2560-144 GRANULATS DRAIN SEGREGATION DES GRANULATS. CONFORME AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 7.2.4 DE ASSEMBLAGES EN TENANT COMPTE DE TOUTES LES CHARGES ET SURCHARGES
. . 1. MATERIAUX: LA NORME CSA A23.1. APPLICABLES AU PROJET.
1. TUYAU PERFORE DE TYPE 2, DE 100mm DE DIAMETRE (BNQ 3624-115) MIS EN PLACE
] SELON LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER. 11. CIMENT HYDRAULIQUE PORTLAND CONFORME A LA NORME CSA A5-M88, DE TYPE 5.3. LAHAUTEUR DE CHUTE LIBRE DU BETON DOIT ETRE INFERIEURE A 1.2m. * S'ASSURER DE LA RESISTANCE DE LA STRUCTURE ET DE SES ASSEMBLAGES.
CAPACITE PORTANTE DU SOL LES DRAINS SONT PLACES AU NIVEAU INFERIEUR DES SEMELLES CONFORMEMENT NORMAL (10) OU GU. 5.4. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LA FINITION DU BETON SERA EFFECTUEE ALORS QUE :
, L AUX COTES, ELEVATIONS ET PENTES INDIQUEES SUR LES DESSINS. LA MISE EN PLACE - , ’ * SE CONFORMER AUX NORMES, LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR.
LA CAPACITE PORTANTE UNIFORME DU SOL CONSIDEREE LORS DE LA CONCEPTION DES DRAINS ET LE RACCORDEMENT ENTRE LES DIVERSES UNITES DOIVENT ETRE 1.2, EAUX, PETITS GRANULATS ET GROS GRANULATS : CONFORMES A LA NORME CSA LE BETON EST ENCORE SUFFISAMMENT PLASTIQUE POUR PRODUIRE LES PENTES, , , ,
EST DE 100 kPa POUR LES SEMELLES FILANTES D'UNE LARGEUR DE 30 A 40 POUCES , i ) R . A23.1-M90. LES NIVEAUX ET LA TEXTURES VOULUS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LA FINITION ¢ FOURNIR DES PLANS APPROUVES ET SCELLES PAR UN INGENIEUR MEMBRE DE L'OIQ
EXECUTES CONFORMEMENT A TOUTES LES INSTRUCTIONS DU MANUFACTURIER. A - DES SURFACES NON-COFFREES SERA FAITE A LA TRUELLE MECANIQUE. POUR LA FABRICATION, LE MONTAGE, LE CONTREVENTEMENT, LES LIENS CONTINUS
LEUR POINT BAS, LES DRAINS SONT RELIES A UN EXUTOIRE APPROPRIE : RACCORDES 1.3. ENTRAINEUR D'AIR : CONFORME A LA NORME CSA A266.1-M78. ET LEUR CLOUAGE.
EXCAVATION A UN DRAIN COLLECTEUR, A UN FOSSE, TEL QUE MONTRE SUR LES DESSINS OU TEL 5.5. BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD : LORSQUE LA TEMPERATURE AMBIANTE EST DE '
A QUE SPECIFIE PAR L'INGENIEUR. 1.4. SUPERPLASTIFIANT : CONFORME AUX NORMES CSA A266.2-M78, A266.4-M78, 27°C ET PLUS OU RISQUE DE L'ETRE PENDANT LA MISE EN PLACE DU BETON ET LA ‘ E‘éii"gggglfﬁgﬁgdgzgggggg';SE::BERlc(?ANNTTF;EgEZTTER“S?:Esgg‘ SEF;'\(’;'IESS DE TOIT
1. ENLEVER LES COUCHES DE SURFACE, LES MATERIAUX ORGANIQUES ET AUTRES éaii\ﬁ' l'\ég' UTILISATION AVEC L'AVIS DE LINGENIEUR ET DES CONDITIONS AU PERIODE DE CURE, L'ENTREPRENEUR DOIT UTILISER DES METHODES ADEQUATES '
MATERIAUX NON CONFORMES SUR L'EMPRISE DE L'ENSEMBLE DU PROJET DE ' POUR ASSURER LA PROTECTION DU BETON ET MAINTENIR UN TAUX
CONSTRUCTION. TOUS LES SOLS INUTILISABLES DOIVENT ETRE EXCAVES ET ARMATURE 1.5.  FUMEE DE SILICE : UN MAXIMUM DE 5% DE FUMEE DE SILICE POURRA ETRE UTILISE D'EVAPORATION INFERIEUR A 0.5 kg/m?h. UN RETARDATEUR DE PRISE PEUT ETRE L'ENTREPRENEUR DEVRA OBLIGATOIREMENT :
REMPLACES PAR UN MATERIAU DE REMBLAI ACCEPTABLE ET COMPACTE SELON LES - INGE : ' INGE .
) CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME CSA A23.1/A23.2 AVEC L'APPROBATION DE L'INGENIEUR. ENVISAGE AVEC LAUTORISATION DE LINGENIEUR. « SE CONFORMER AUX NORMES, LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR.
RECOMMANDATIONS DE L'INGENIEUR. ‘ , ,
» UNE FOIS LES EXCAVATIONS COMPLETERS. EN AVISER LINGENIEUR AFIN QUIL PUISSE L'ARMATURE DOIT ETRE EXEMPTE DE TOUTE SUBSTANCE SUSCEPTIBLE DE REDUIRE 1.6.  ADJUVANTS CHIMIQUES : CONFORMENT A LA NORME CSA A266.2-M78. 5.6. BETONNAGE PAR TEMPS FROID : LORSQUE LA TEMPERATURE AMBIANTE EST DE 5°C S T T T
o M ’ ) L'ADHERENCE AU BETON ET/OU SES PROPRIETES PHYSIQUE, CHIMIQUE ET 17 ADJUVANTS MINERAUX POUZZOLANIQUES : CONFORMENT A LA NORME CAS ET MOINS OU RISQUE DE LETRE DANS LES 24 HEURES SUIVANT LA COULEE, MURS ET DE LEURS ASSEMBLAGES, DES LIENS CONTINUS ET DES
VERIFIER LA NATURE ET L'ETAT DE LA SURFACE DU SOL EXPOSE AFIN DE CONFIRMER MECANIQUE 1E : L'ENTREPRENEUR DOIT ASSURER LA PROTECTION DU BETON EN MAINTENANT LA CONTREVENTEMENTS TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU FABRICANT.
LA CAPACITE PORTANTE DU SOL UTILISE LORS DE LA CONCEPTION. SUIVRE SES ' A266.3-M86. TEMPERATURE AMBIANTE A AU MOINS 10°C POUR TOUTE LA PERIODE DE MISE EN SUIVRE LE GUIDE DINSTALLATION ET DE CONTREVENTEMENTS DES FERMES DE TOIT
DIRECTIVES SI LA SURFACE DU SOL EXPOSEE EST JUGEE INSATISFAISANTE. 1.  BARRE D'ARMATURE : BARRE EN ACIER NEUF CRENELE A HAUTE ADHERENCE, DE - o = PLACE ET DE CURE. ° .
NUANGE 400 MPa. CONFORME A LA NORME CSA 630,18 DERNIERE VERSION £1 A 2. CARACTERISTIQUES ET CONTROLE QUALITE : DE L'ASSOCIATION QUEBECOISE DES FABRICANTS DE STRUCTURES DE BOIS.
a .
3. LE SOL EXPOSE AU FOND DES EXCAVATIONS DOIT ETRE REDENSIFIE JUSQU'A , ’ ) ' A 5.7. IL EST DU DEVOIR DE L'ENTREPRENEUR D'EFFECTUER LES TRAVAUX SELON LES
, , Q L'EDITION COURANTE DU "MANUEL DE NORMES RECOMMANDEES" DE L'INSTITUT 2.1. ECHANTILLONNAGE CONFORME A LA NORME CSA A23.2-1C ARTICLE 2.3. REGLES DE L'ART ET D'UTILISER LES METHODES APPROPRIEES DE MANIERE A « INSTALLER LES LIENS CONTINUS, ANCRAGES, CONTREVENTEMENTS TEMPORAIRES
L'APPROBATION DE L'INGENIEUR. SI, DE L'AVIS DE L'INGENIEUR, LE SOL EN PLACE NE D'ACIER D'ARMATURE DU CANADA ET PERMANENTS AUSSITOT QUE POSSIBLE LORS DU MONTAGE
PRESENTE PAS LA COMPACITE ADEQUATE APRES REDENSIFICATION POUR ’ 2.2. TEMPERATURE DU BETON : INFERIEUR A 30°C MESURE A LA SORTIE DU CAMION REPONDRE AUX EXIGENCES DE SON CLIENT. )
' ' : 2. TREILLIS D'ARMATURE : TREILLIS D'ACIER NEUF A MAILLES SOUDEES CONFORMES A LA MALAXEUR ET CONFORME A LA NORME CSA A23.1. , , INGE - :
REMPLACES PAR UN MATERIAU ACCEPTABLE ET COMPACTE. ' ' 2.3.  AFFAISEMENT : 100mm +/- 30mm OU 150mm +/- 30mm AVEC SUPERPLASTIFIANT. AFIN DE L'INFORMER DE LA DATE ET DE L'HEURE AUXQUELLES LE BETONNAGE DOIT , ,
, , ) : , , , DOIT AVOIR LIEU AFIN QU'IL PRENNE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES.
4. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE VERIFIER LA PRESENCE DE CONDUITS, FILS, 3. FIBRE : L'UTILISATION DE BETON RENFORCE DE FIBRES EST PERMISE DANS LES ESSAI DU CONE D'AFFAISEMENT CONFORME A LA NORME CSA A23.2-5C. DEBUTER ET QU'IL PRENNE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES.
TUYAUX SOUTERRAINS ET AERIENS. TOUS BRIS ET DOMMAGES DECOULANT D'UN DALLES NON STRUCTURALES EN AUTANT QUE LE DOSAGE DE LA FIBRE SOIT ADEQUAT AQFSB DEFINITION : ASSOCIATION QUEBECOISE DES FABRICANTS DE STRUCTURE DE BOIS.
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